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1. OBJETO

Establecer las caracteristicas técnicas requeridas para las acometidas de los clientes, a fin de
conectar sus instalaciones con la red de disfribucién secundaria.

RED DE DISTRIBUCION
CASC AEREO CASC SUBTERRANEG
e ACOMETIDA(LINEA DE CONEXION) —= T
PUNTO DE CONEXION Z
- 2
PROTECCION PRIMARIA; PROTECCION m 2
SEGUN SE REQUIERA | (TOMA PRIMARIA} g
wn
[11]
=
=
o |
MEDIDOR E— MEDIDOR L
DISTRIBUIDORA
PUNTO DE SUMINISTRO l(EDEMSA)
" TABLERO - TAeLERO |+
PRINCIFAL PRINCIRAL CLIENTE
{MUNICIPALIDAD)
Fig. 01

2. ALCANCE Y RESPONSABILIDADES

La presente Norma sera de aplicacién dentro del area de concesion de EDEMSA, para todos los
puntas de interconexion con los clientes o solicitantes.

Ante probables contingencias que pudieran ocurgr en la instalacién de conexién a la red, queda
expresamente establecido, que el limite de respogsabilidad esta dado por los bornes de ingreso al
instrumento de proteccién del USUARIO, contigucy a la medicion, en el Tablero Principal de la
instalacion eléctrica interior. Queda expresamente prohibido al USUARIO intervenir sobre la
instalacion elécirica bajo responsabilidad de EDEMSY. (Art. 5. de RSEE)

3. DEFINICIONES Y REQUISITOS TECNICOS
3.1 DEFINICIONES \
SUMINISTRO

o . P .
Es la provision de energia eléctrica al cliente.

Y
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ACOMETIDA

Se entiende por acometida la instalacion comprometida entre el punto de vinculacion con la red de
distribucion y los bornes de entrada def equipe de medicion o del elemento de proteccion
correspondiente (toma primaria)

DERIVACION

Es el ramal comprendido desde el punto de conexidn con la red, hasta la linea municipal {(aéreo o

subterranen).

PILAR DE CONEXION

Estructura que sostiene, y contiene los alojamientos, y canalizaciones de los equipos de medician
y seqln sea el caso también los de proteccion.

USUARIO O CLIENTE

En esta normativa tecnica denominamos al USUARIO O CLIENTE de servicio DE ENERGIA
ELECTRICA, como indistintes para su aplicacion

SOLICITANTE

Es &l que solicita o gestiona uno o mas servicios de energia eléctrica con destino a un inmueble,
fraccionamiento, Loteo y/o propiedad horizontal. Puede o no ser USUARIO o CLIENTE.

CANO DE ACOMETIDA

Es e cafio que conduce: &l cable de acometida hasta la caja del medidor o caja de proteccion
primaria, segin coresponda.

CABLE DE ACOMETIDA

Es el cable que parte de la derivacion de la red de distribucion, hasta la caja del medidor o bornes
de caja de maniobra y/o proteccidn primaria segiin corresponda.

CABLE BE DERIVACION.
Es &l cable que parle de la red de distribucion hasta [a primer conexién sobre linea municipal (e].

medidor, caja de NH, maniobra y/o proteocwn) o hasta linea municipal en el caso de no existir
punto de conexién sobre la misma.

CA.IA DE MEDIDOR
Es la caja donde se ubica el equipo de medicion.

La altura a la cual se debe instalar, sera la distancia - debe extstir entre la cara inferior de la
caja de medicion y €l nivel de piso terminado.

CANO Y CABLE DE COMUNICACION

Son los elementos {cano y cable) que comunican la caja ‘
de meducaon B

n NH &gn la caja del equipo

Secretario de Infraestructyrs
¥ Servicios
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CANO Y CABLE DE TRANSFERENCIA

A N A e i

Son los elementos {cario y cable) que unen el equipo de medicion con el Tablero Principal.

CABLE DE ALIMENTACION SUBTERRANEO

e e b e e e e e g e i

Se denomina asi al cable que une la red de distribucion subterranea con el borne de entrada de la
base de NH, en la caja de NH.

CANO DE ALIMENTACION SUBTERRANEOQ

Es el cafio que conduce el cable de alimentacion subterranea hasta la caja de NH.

UBICACION DE LA MEDICION

Es el lugar donde se ubicara, el instrumento de medicion de energia.
TABLERO PRINCIPAL

Es el primer tablero, ubicado aguas abajo de la medicion, gue debe contener las protecciones
principales de la instalacion del inmueble.

CONEXION SEGUN POTENCIA
Seguin la potencia solicitada, sera el ipo de suministro que se efectuara;

s Monofasico; potencias de 0 a 6 kKW.
+ Trifasico: potencias de 0a 10 KW.
3.2 REQUISITOS TECNICOS GENERALES

a) El Tablero Principal se ubicaré en lugares secos y de facil acceso, a una distandia de la caja
de medidor no superior a 2 m, medidos con respecto ala trayectoria de} cafio de transferencia
y a una altura, tal que no represente riesgos para las instalaciones, operarios, usuarios o
personas en general, siendo definida esta por el municipio correspondiente.

Se debera permiir &l libre acceso al personal de EDEMSA (debidamente identificado) para su
inspeccion o intervencion de ser necesario.

El tablero principal, debera contener en su interior, interruptor termamagnético adecuado a ia
capacidad ylo caracteristica del suministro, al cual se conectaran los cables de transferencia
provenientes del medidor. E1 calibre de dicho interruptor lo determinara el municipio,
este debera ser acorde a la potencia o tagifa contratada. Tal se indica a continuacion:

o Tarifa 1 (hasta 6 KW) .Moriofasico; Intégruptor termomagnético automatico bipolar,
calibre indicado por el municipio, hasta 2x32 A (maximo).

o Tarifa 1 (hasta 10 KW) Trifasico: Interrupigr termomagnético automatico tefrapolar,
calibre indicado por el municipio, hasta ¥x32.A (maximo).
Podran colocarse calibres mayaores, como eXxgepciags, en funcion de justificaciones
técnicas espediales observadas por s\r{:nici Aio. La Migtribuidora debera prever, fa

\ consideracion en la inspeccidn, cargo por cONE> acion seccionamiento,
fusibles, seccidn de cables derivacion, tanalizaciyng idor espedial, adecuadion
‘*\ \ por cliente cable de transferencia, efc. \

e
~
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b)

<)

d)

Calibres superiores a los indicados anteriormente y sin justificacion explicita particular del
profesional ante el municipio, se encuadraran con tarifas T2.
El poder de corte de estos interruptores serd de al menos 4,5 kA

El Tablero Principal debera ser de material sintético aislante, autoextinguible. En el caso de
ser de material metélico, este debera astar conectado a la puesta a tierra. En ningdn caso
debe conectarse la puesta a tierra de proteccion del tablero principal y/o de la instalacion
intema del inmueble al neutro.

Cualquier otra caracteristica técnica del mismo, asi como de elementos que los componen,
quedaré sujeta a reglamentacion y control municipal.

El pilar sera para uso exclusive de EDEMSA.

Se deberan respetar las siguientes alturas libres:
« 4 50 m para cruce de vereda.

« 5,50 m para cruce de calle.

« 8,50 m para cruce de carril

En las zonas donde exista red de trolebuses, franvias, y algin tipo de servicio de esta indole,
el cruce (derivacion) debera estar en su flecha maxima a un metro de altura con respecto a
dicha red.

La altura méxima para ingreso a cafio de acometida aéreo serade 7 m.

Para el caso de cruce de carril, como altemativa al cafio de 5,2m para lograr la altura de 6,5
m, que es necesaria, se puede optar por solicitar a Edemsa la colocacion de un contraposte,
debe indicarse particularmente la necesidad de esta obra, al momento de la solicitud del
nuevo suministro. Solicitando esta opcion es indistinto si el pilar se realiza para cruce de
vereda o calle.

Los Pilares Premoldeados o Prearmados, para su instalacidn en el drea de concesidn de
EDEMSA, deben ser previamente homologados, y tener vigente dicha homologacion,
por el Departamento de Normas y control de Calidad de EDEMSA.

Para el caso donde se requiera construccion del pilar in situ, debera cumplir con la
construccion normalizada CN 34, CN 34A, CN 34B, sobre linea municipal, segin la
necesidad y fipo de red a conectar.

Cuando se realicen viviendas colectivas (tipo barrios), o para casos particulares, la inspeccidn
podra solicitar, plano conforme a obra, con firma del profesional responsable, del pilar de
medicién realizado in situ, y/o inspeccién complementaria previo llenado del hormigon sobre
&l mismo.

No se aceptara mas de una (1) bajadaenla m:sma propiedad, salvo gue se justifique
t&cnicamente. Para separacion de servicios d spera 4 colocarse offa caja de medicion acoplada
a la existente, se permifiran hasta un méximo d& cuatro (4) cajas. Superado este nimero, se
instalara un gabinete para bateria de medidores. ara los casos de acometida aérea donde
se solicite mas de 2 Medidores debera colocarse de fusibles NH a la llegada def cario de
acomatida previo a las cajas de medicion. Y

La medicion se instalara en la Linea Munici glogara, todas las instalaciones
necesarias desde la linea municipal hacia el intgrior de I pdad\asta el Tablero
Pnnc:pal tal como lo establece esta normativa. iendpsd fruccion completa del
pilar. \_
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€) Ei mantenimiento del pilar de conexion, y/o instalacion mecanica, excluida la caja de medicién
y de fusibles es responsabilidad del USUARIO. Asimismo EDEMSA debera operary
mantener toda la instalacion eléctrica desde ef punto de conexidn con la red hasta los bormnes
de ingreso al instrumento de proteccion del USUARIO en el Tablero Principal, el cierre e
interior de la caja de Medicién y el cierre e interior de la caja de fusibles "NH".

f) Cuando e cafio de acometida se encuentre detras de alero de la propiedad, se debera
interrumpir el alera una distancia de 0,7 m. en total, frente al cafio, para permitir el trabajo del
personal de EDEMSA.

g) No debe existir por parte de la propiedad, donde se habilitara el suministro, ningdn tipo de
invasién de servidumbre o afectacion de zonas de seguridad, a las instalaciones de la
distribuidara segun Jas normativas vigentes.

Los pilares para acometidas aéreas no se aceptaran dentro de la zona de méxima seguridad
{0 electroducto). Si se aceptaran en la zona de seguridad.

En el caso excepcional de aceptarse cierres perimetrales en la zona de maxdima seguridad, el
pilar de la acometida debera ser subterraneo.

h) Se debera mantener un factor de potencia minimo, segun se establece en el Regimen
Tarifario General - Normas de Aplicacion - Cuadro Tarifario. En caso contrario se podran
realizar las acciones previstas en la normativa regulatoria vigente.

i) No superar en ningin caso la potencia aprobada y sclicitada a la distribuidora.
i} Todos los materiales uilizados deberén estar homologados por EDEMSA.

k) Todos los materiales utiizados para la acometida, salvo los indicados como “a proveer por
EDEMSA”, seran provistos e instaladas por el USUARIO o segun el caso por €l
SOLICITANTE y no quedaran sujetos a reintegro alguno, por tratarse de aporte inicial.

I} Para el caso de suministros, de redes de alumbrade urbano en dominic privado utilizando las
instalaciones de la distribuidora, debera consultarse particularmente los requisitos de
EDEMSA a cumplir.

m) En los casos de propiedad horizontal (u otro similar), donde por razones justificadas, se
acepte la colocacion del punto de medicién, dentro de la propiedad (gj. Caso bateria de
medidores en el interior de edificios, como estacionamiento en subsuelos, o salas especiales),
deben tenerse en cuenta en su ingenieria a considerar, como minimo:

- Fusibles o llaves interruptoras: sobre linea municipal.

- Recintos (para punto de venta), con validacién de higiene y seguridad, ingenieria
particular de! punto de venta (segin ETO 102 A2).

- Ingenieria particular de puesta a tierra.

- Obra por tercero, desde el puntc de verms
municipal. AN

Las instalaciones deben contemplar lo indicado’

AEA vigente asociadas, y lo requerido por la distni)

y confiabilidad de las mismas.

hasta caja de NH o interrupcién sobre linea

B8R las normativas municipales vigentes y la
widora, asociado a operatividad, seguridad

AN . - \W. B .
n) Las instélaciones propias deben estar en condiciones de ha les, gl recinto
donde'se 'encuentra &l equipo de medicidn limpio, iluminad) N
i
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0) Debe garantizarse y Facilitarse el acceso al personal de EDEMSA, debidamente identificado
coro tal, al lugar donde se hallan los instrumentos de medicién a efectos de inspeccionar y/o
verificar los mismos y sus instalaciones.

p) La distribuidora, para casos particulares debidamente justificados, podra cambiar las
caracteristicas de los cables de acometidas {a instalar y proveer por la distribuidora) indicados
en esta especificacion. Como por ejemplo, instalacion de cables de aluminio en instalaciones
con alto grado de antecedentes de robos de cables de acometidas de cobre, cables
coneéntricos especiales, secciones minimas para acometidas subterraneas con distancias
significativas, efc. ’

L a Distribuidora, no conectara a la red aquellos suministros de energia eléctrica cuya utilizacion
represente un peligro u origine inconvenientes en el servicio prestado a otros usuarios.

4. DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD Y PUESTA A TIERRA

Todo cable perteneciente a una linea de derivacion y/o acometida de BT (baja tension), debe ser
inaccesible desde toda posicion practicable, sin el auxilio de medios especiales o defiberadamente.

Si la instalacion, mas alla, de las distandas o requerimientos indicados en esta norma, se chserva
insegura, la inspeccion justificando dicho criterio, podra rechazar la misma (rechaza de conexidn).

Queda totalmente prohibido el uso de cualquier parte o elemento que comprende el pilar de
acometida (punto de venta) como soporie, apoye o vinculacion de cualquier ofra infraestructura,
instalacion, elemento o servicio, ajeno a EDEMSA.

La distancia minima desde, la curva superior del cafio de acometida (donde el cable de derivacién
y/o acometida ingresa al punto de suministro y medicion):

+ Por encima de puertas y ventanas: 0,4 m.
« Lateralmente y por debajo, desde puertas o ventanes, balcones, terrazas, escaleras, peldanios,
salidas de incendio o similares: 1,25 m.

« Desde cualquier punto accesible en ningln caso
accesible en forma normat ¢ deliberada, sin f auxiliy,
andamios, o cuaiquier ofro medio de elevacion que
« Desde el piso de la terraza, verticalmente, 2,50m.

Webe ser menor a 1,25 m, No debe ser
de medios especiales, tales como escaleras,
forme parte de la construccién.

- A acometidas de telefonia o sefiales: 0,5 m. en cualqu

Carcia Bosco
Subrchin & LR Vivienda
3 MUNICiPAL‘»JL}ﬁ{J LE MAIPUD

A}
LG

LA

LY
il
3
i
A

\ tng, Eduardo . Mezzebotid
N\ cretario de nfraestructur
) y Servidics

LT ary TE
s pICIRAL DA W

MAIPU




. e G et
AP MURICIPO
PEB.EC
1 e, VIS,

ETO 102

GAU

ESPECIFICACION TECNICA DE OBRAS

SEcedigaNiiaae

DNC

COMERCIALES

CONEXIONES RESIDENCIALES Y

OCT - 2022

Lindibechaiiiiiid
| eS——

03 863

- Revision SEPagina' |

GCO -~ GAU -EPRE

CONFECCIONA

DNC

CONTROLA

DNC - EPRE

RRAZA  MURO
”““““"”7_’ =

4

AN
y
/

TERRAZA
rl

/

i

/
[T

[TTET]

R125m/

;T

£

R1,25m/

|

i

LM

TERRAZA
S —

ARERRNRNALERENAND

P

i

ik}

~

kAl

|

!

R125m/

(IR

LM

Vista Superior

AILILII LIS LI LA IS




7

MUMICIPID

E MAID
: LA

GAU | ESPECIFICACION TECNICA DE OBRAS ETO 102

COdigo NS
QCT - 2022
CONEXIONES RESIDENCIALES Y
DNC COMERCIALES
Revisioni g
CONFECCIONA DONC CONTROLA DNC - EPRE APRUEBA GCO —GAU-EPRE

Distancias a gabinetes e insialaciones de gas vy aqua;

El siguiente cuadro define las distancias que deben respetar como minimo, cafierias de gasy
agua a instalaciones eléctricas.

I8 f i Distancia {m)
Instalacién Proxima
0.4 kV 13,2 kV
Canerias de Agua 03 05
Carerias de Gas
Distribucion (< 4bar) 0,3 0.5

Si el Diametro de la caferia
CafRerias de Gas <152 mm — 0,5

Gasoductos 0 Ramales | gj ¢ piametro de la caferia
=152 mm — 1

CUADRO A

La minima distancia admisible entre los gabinetes (cajas de medicion, cajas de NH, bateria de
medidores) e instalaciones de gas, sera de un radio de 0,50 metros, medido en forma contigua,
o adyacente, considerando un mismo ambiente, o entormno.

En caso de que se encuentren en ambientes totalmente separados, por muros de mamposteria
(sin ningGn tipo de circutacion de aire entre ellos} la distancia podra reducirse a 0,30 m. El
muro de mampaosteria de separacién, no debe contener ningln tipo de fisura, ni imperfeccion
que pudiera dar a duda de filtracion de gas. En este sector del muro no debe contener cafierias
empotradas, que reduzcan los 0,30 m.

Ademas esta distancia de 0,50 m. podra reducirse a un radio de 0,30 m. cuando las
instalaciones y gabinetes de gas dispongan de ventilacién directa al exterior. Segln normativa
vigente de Enargas (NAg_200c4 medidores). En estos casos, estos deberan ser justificados y
aprobados por ENARGAS o ECOGAS.

Respecio a las cafierias de las acometidas (gas y electricidad), debera respetarse lo indicado
en el cuadra A, se podra aplicar también la “GUIA PARA TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE
TUBERIAS CONDUCTORAS DE GAS” vigente por el ENARGAS.
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Qtras distancias de sequridad:

Desde cualquier punto de la acometida (caja de medidor, cafio acometida, efc.), a acometidas de
telefonia o sefiales: 0,3 m. en cualquier direccion.

Por encima de las acometidas (medidor, caja de NH, baterfa de medidores, canalizaciones, eic.)
no deberan existir instalaciones de agua, a la vista, o con potencial riesgo de perdida, sobre las
instalaciones eléctricas. Lateralmente la distandia a cafierias de agua sera de 0,3 m.

Puesta a tierra de [as instalaciones de EDEMSA

En &f caso particular excepcional, que se utiicen materiales metalicos (envolventes, cajas y
accesorios), estos deberan estar aislados de la instalacion del solicitante (). tablero principal) y se
debera asegurar una puesta a tierra en toda el conjunio de medicidn {cafios, cajas, envolventes,
efc), conectado a su vez adecuadamente con el neutro de la red. Cumplimentando con lo indicado
en el punto 17.2.C de la reglamentacion de la AEA 95201 E2009.

Esta puesta a fierra debera estar como méximo a 1m. de la medicidn, sobre linea de vereda (hacia
¢l lado de la via publica). El solicitante/usuario debera adecuar y respetar con su puesta a tierra
interna {dentro del inmueble) la distancia minima de los radios equivalentes (10Re}, con esta
puesta a tierra de servicia (y proteccion), tal y seglin se indica en el punto 771.3.3.1, 771.185.3 0
punto 771.5 de la reglamentacion AEA 90364-7-771 E2006.

Se debera colocar una jabalina de didmetro 4" y longitud no menor a 1,5 mts. de cobre o acero
cobreado en un pozo, hincarla 20 em y luego rellenar dicho pozo con mezcla de tierra y carbonilla,
la cual se ira agregando en capas y compactando. Se utilizard conductor de cobre de 10mm2 de
seccion. Se debera instalar camara de inspeccion tamarfio minimo de 150mmx150mm que permita
acceso a la jabalina para su medicién y/o mantenimiento.

El conductor de puesta a tierra que se conecta desde la jabalina hasta el gabinete sera totaimente
independiente dei cafio de acometida subterrdnea. Se podra utilizar cafno de PVC @int=22 mm.

El gabinete no estara vinculado a ninguna estructura mehca cercana (Ejempla: gabinetes de gas,
porton dei ingreso, persianas metahcas estructura del rev timiento con placa cementicia, rejas,

. Sectar.adelnfraestructura
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5. CARACTERISTICA SUMINISTRO MONOFASICA (T1< 6KW)

5.1 ACOMETIDA AEREA

No se permitira la instalacion de pilares de conexion, con acometidas aéreas, dentro de la zona de
maxima seguridad del electroducto de lineas de la distribuidora, permitiéndose solo en la zona de
seguridad segdn lo establecido en & punto 3.2 inciso g)

5.1.1 CONEXION EN PILAR

Soporie pare cistrlbuclon

Gancho N 206 i
Grarpa MN708 L
i
Abrazadera Cable acomstica
WMN BT o R |R&RE B30T, mirdmo 1%5+6 mm2
% |RAbE 21648 minkno 2% mm2

Cable acometida
[RAM 83301, minkmo Tx6~6 mmZ
[RAM 2164, minlmo 225 2

~ Cafo pllar doble alsleclon

E|ElS ¢ Psra cruce de versds: Bint 35mm minlmo
2(F 3 Para crace de calle y cardl: @l S0mm minkme —
g E a /—Caﬁo transierencia
% E 2 —1~ PVYC Riglde extrapesade (3 2Z2em
z| o £ i able transierencls
T8 Cahles [RAM NM 247-3 unipolares de Bmmz,
SEEIE
=i 5 1
2 2 =

o rrrrwel
£l o \.Caia para mediclon
==l 5 HMomologads por EDERSA,
x| < =

e
Usuara Edemsa
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Pilar

Esta, asi como su fundacién deberan calcularse para soportar un momento de vuelcs en su base
no menor de;

299 Kgm para cruce de vereda

377 Kgm para cruce de calle

664 Kgm para cruce de caril

La estructura del pilar debera realizarse segin CN 34. Las caracteristicas constructivas (hierro,
homigén, medidas) son de minimos requerimientos. Se aceptaran recubrimiento estético gj.
ladrilio visto, piedra, etc.

Se ubicaran en linea municipal y al libre acceso.

Los pilares premoldeados o prearmados deberén tener su correspondiente certificado de
homologacidn de EDEMSA.

Para el caso de cruce de carril, como alternativa al cano de 5,2m para lograr |a altura de 6,5 m,
que es necesaria, se puade optar por sclicitar a Edemsa la colocacién de un confraposte, debe

indicarse particularmente la necesidad de esta obra, al momento de la solicitud del nuevo
suministro. Solicitando esta opcidn es indistinto si el pilar se realiza para cruce de vereda o calle.

Caja de medidor

Se instalara en linea municipal vy a la altura (medidas desde el nivel del piso terminado hasta la
base de la caja inferior) de 1200 mm.

La caja de medidor debe tener homologacién vigente por EDEMSA.
Se admitira solamente la conexién por la zona lateral o supesior de la caja de medicion,
Cang de transferencia

Cafio de PVC Rigido, extrapesade, autoextinguible @ 22mm que cumpla con nermas IRAM 62386-
1 e IRAM 62386-21.

Este podra tener como maximo 2 curvas, y su recorrido no debera superar los 2 metros. No se
debe formar sifon.

Debera comunicar las cajas de Medidor y Tablero Principal por la parte superior o por los laterales
de las mismas

Carnio de acometida

Cafio pilar doble aislacién de diametro interno minimo: 36mm cruce de vereda y 50mm
para cruce de calle y carril. Y

La longitud sera tal que legue desde el gancho de retencion hasta
ni curvas \

El cafio de acometida debe tener homalogacion vigenie por EDEMSA.

, cAjrdel medidor sin acoples

Ang. Eduardo 1. Mezzabotie

Secretario de infraestructura
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Cable de acometida (a proveer e instalar por EDEMSA)
Conductores de cobre aistados en XLPE, segln IRAM 2164 o [RAM 63001

La seccién permitida sera de 6 mm? como minimo, tanto para las fases como para el neutro.
Se utilizara como seccién de conductor 6 mm2 (fase y neutro). Se calocara seccion de 4mm2,en
casos técnicamente justificados. ‘

Cable de transferencia

Conductores de cobre aislados en PVC, seglin IRAM 247-3 unipolar. Se debera dajar una longitud
de cables excedente de 500 mm para permitir la correcta conexion.

La seccién penmitida seréd de 6 mm? comao minimo, tanto para las fases como para el neutro.

Los colores a emplear para su correcta identificacion seran:
NEUTRO: celeste.
EASE: otro color distinto al anterior, preferentemente, castario, rojo o negro.

Todos los cables deberan llevar en sus exiremos terminales y punteras preaisiadas, indentados
con la harramienta que corresponda para asegurar su fijacian, sin desprendimientos o
aflojamientos.

Herrajes

Se ufilizara gancho de retencion MN 206 (seglin plano N° 00185), con abrazaderas MN 167
(segun plano N° 00162), y grampa de refencion MN 708 (segtn plano N° 00100). Se permifira
como alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 206, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soldado '

El cafio de acometida llevara en su desarrollo superior 1a curva, segin piano N° 00164 de
EDREMSA aislado, o similar homaologado.

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
DEBE CONSULTAR EL"REGISTRO DE MATERIALES HOMOLOGADOS” DE EDEMSA
DONDE SE INDICAN MARCAS Y MODELOS CON ROMOLOGACION VIGENTE, SOLICITAR A

SU VENDEDOR EL CERTIFICADO CORRESPONDIE NTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICAROS, SALVO LOS INDICADOS A
ER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS 5\th ALADOS POR EL SOLICITANTE.

N

PROVE

y

A =7 Garcia Bosen
f §§y\t:r{ Tortor o Vivienda

¢ MUMCIPALIDAG DE MAIPY -
\
/ Ing, Eduardo . Mezzaboita

Secretario de Infraestructura
¥ Seivicis .
\ NMIUNICIPALIDAD SE MAIPU



it ST

MAIPT MUNICIPID

% FOLIO
g N@ . "‘}\:Z":(\n u
GAU | ESPECIFICACION TECNICA DE OBRAS ETO 102
CodigoNT.
OCT - 2022
CONEXIONES RESIDENCIALES Y
DNC COMERCIALES
- Revisién  FP4gina
CONFECCIONA DNC CONTROLA DNC - EPRE APRUEBA GCO —-GAU-EPRE
5.1.2 CONEXION EN FACHADA (Monofsica)
Gancho MN 208
Grampa MN708"
MN- 380
Abramdera Curva : g
MN 167 E
& :
L l Cabla ascometida _
IRAM 63081, minimotXB+6mms2
IRAM. 2164, minimo 2eGmme
Cable acometida _
[RAM 83001, minimo1x6+6mm2
. IRAM 2184, mirietio 2X6mm2
gEse Cafio pilar doble aislacitn
= Para cruca dé vereda, Zint 36mm minime
T = ~‘§ Para ciuce de calle y carril: Sint S0mm minino
5| B| § %
88 3 H
§ g % Cafo salida | ——Cables yransferancia
m' g 5 { Cables IRAM NM 247-3 unipolares de Brm2
=EE
< %| Z| [Tablerc il Caja madidor
Principal ot | Homulogada por EDEMSA,
1
3
o
' ]
Usuario Edemsa -
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Fig. 05
Debera resistir, en condiciones de empotramiento, el tiro especificado para la acometida aérea
segln CN 34 y los requisitos reglamentarios para la acometida.

Cuando el cafno de acometida se encuentre detras de alero de la propiedad, se debera respetar
una determinada distancia de separacion, respondiendo a la formiiia descripta mas adelante,
dependiendo de ia altura del alero y el tipo de acometida. Y un ancho de 0,70 m de frente para
permitir el trabajo del personal de EDEMSA.

Distancia de voladizo y separacidn del alero con respecto a 1a linea municipal {LM) (Segiin Punto &
del Manual de Higiene y Seguridad de EDEMSA) seré:

Da = tg(149)x [(Ha — 1) ~ (ha)]

Siendo:

Da = Distancia maxima del alero (m)
Ha = Altura de acometida. Cruce de vereda (4.5m), Cruce d¢
segun corresponda

ha = Altura libre del alera {m)

calle (5.5m), Cruce de carril (5.5)

Elemplo:
. Acomehda cruce de calle- Ha=5,5m
Altura final del alero, desde el nival del piso terminaddy ha=3
Enton la distancia maxima que puede alejarse el alero de fa pared
acometlda) sera
\ i Da =tg(149)x [(55 — 1) — (3)]

!
§ Da=037m=37cm
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Caia de medidor

Se instalara en linea municipal y a la altura {medidas desde &l nivel del piso hasta la base de la
caja inferior) de 1200 mm.

La caja de medidor debe tener homologacién vigente por EDEMSA.
Se admitira solamente la conexidn por la zona [ateral o superior de la caja de medicion.
Cafio de fransferencia

Cario de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible @ 22mm que cumpla con normas IRAM
62386-1 e IRAM 62386-21.

Este podréa tener como méximo 2 curvas y su recorrido no deberd superar los 2 metros. No se
debe formar sifon.

Debera comunicar las cajas de Medidor y Tablero Principal por la parte superior o por los laterales
de las mismas

Cano de acometida

Cario pilar doble aislacién de didmetro interno minimo: 36mm para cruce de vereda y 50mm
para cruce de calle y carril.

El cafio de acometida debe tener homoiogacion vigente por EDEMSA.

Cable de acometida {a proveer e instalar por EDEMSA)

Conductores de cobre aislados en XLPE, segan IRAM 2164 o IRAM 63001.
La seccidn permitida sera de 6 mm? comao minimo, tanto para las fases como para el neutro.

Se utilizard como seccion de conductor 6 mm2 (fase y neutro). Se colocara seccién de 4mm?2 en
casos tecnicamente justificados.

Cable de transferencia

Conductores de cobre aisltados en PVC, segln IRAM 247-3 unipolares. Se debera dejar una
longitud de cables excedente de 500 mm para permitir la correcta conexion

La seccién permitida sera de 6 mm? como minimo, t2 io para las fases como para €l neutro.

Los colores a emplear para su correcta identificacion Far:
NEUTRO: celeste.
FASE: ofro color distinto al anterior, preferentemente,

Todos'los cables deberan lievar en sus extremos terminales
con la\hérramienta que corresponda para asegurar su fijacian, %
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Herrajes

Se utilizara gancho de retencién MN 206 (segtin plano N° 00185}, con abrazaderas MN 167
{segun plano N° 00162), y grampa de retencidn MN 708 (segdn plano N° 00100}, Se permitira
como alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 208, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soldado.

Fi cario de acometida llevara en su desarrollo superior la curva, segun plano N° 00164 de
EDEMSA aislado, o similar homologado.

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
DEBE CONSULTAR EL”REGISTRO DE MATERIALES HOMOLOGADOS” DE EDEMSA
DONDE SE INDICAN MARCAS Y MODELOS CON HOMOLOGACION VIGENTE, SOLICITAR A
SU VENDEDOR EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADO SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADOS POR EL SOLICITANTE.
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5.1.3 CONEXION PROVISORIA EN POSTE (Monofasica

Gancho N 208

dromelida Acomefida

efuce calle - oriee verada |

Cabla svomatida

IFAM 83001 aislado an XLPE 158 48 mm2

1500

g

MN 167

21213}
[:1033]

Y

o o Caflo plar doble alslackén g gs
& 2 Para cruce de vereds: Zint 36mm 0 gl
f et il 7
| einimo, I e
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minimo. T ég
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Conjuntn sintético ar Lo
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No se permitira fa instalacion de pilares de conexion, con acometidas aéreas, dentro de la zona de
maxima seguridad del electroducto de lineas de la distribuidora, permitiéndose solo en la zona de
seguridad segun lo establecido en el punto 3.2 inciso g)

Poste

Postes de eucalipto, preservado segin IRAM 8513, nuevo o en perfecto estado. El diametro
minimo en la cima sera de 12 cm.

La longitud total del poste sera de 7,5 m.
El empotramiento cumplira con los siguientes requisitos:

Se protegera la superficie del poste, en 0,50 m por encima y 0,50 m por debajo del nivel del suelo,
con dos manos de pintura asfaltica tipo. Dessutel, Inertol1, Wall o similar.

Dependiendo de las caracteristicas del terreno, el reflenc se realizara con tierra de la excavacidn,
mezcla al 50% de tierra y piedras de diametro aproximado 250 mm o suelo cemento relacion 1:8
himedo, debidamente compactado.

El posie debe quedar sobre Linea Municipal, aceptando una separacion méaxima hacia el lado de
la calle de 1000 mm de la misma (contando con el permiso, demarcaciones y cuidados adecuados
para la excavacion, y colocacién en la via publica), y no podra ser colocado en la zona de acceso
vehicular, ni donde se acopien materiales. No deben obstaculizar &l paso de peatones.

En caso de colocar cierre se debera preveer su libre acceso.

Cable de acometida (a proveer e instalar por EDEMSA)

Conductores de cobre aislados en XLPE, segin IRAM 2164 o IRAM 63001.

L.a seccidn parmitida serd de 6 mm? como minimo, tanto para las fases como para el neutro.

Se utilizara como seccidn de condtctor 6 mm2 (fase y neutro). Se colocara seccion de 4mma2.en
casos tecnicamente justificados.

Cano de acometida

Cario pilar doble aislacion de diametro interno minimo: 36mm para cruce de vereda y S0mm
para cruce de calle y carril.

Conjunto de cajas monofasico

Formado por caja de medidor y Tablero Principal, esta dibe ser de material sintético homologada
por EDEMSA.

indisa en punto 3.2 inc. a) y se

ig establecidas por los entes

Tablero Principal contara con interruptor termomagnético (t £
recomienda la instalacion de disyuntor diferencial tal indican I3
municipalés correspondientes. %
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Cable de transferencia

Se exigiran conductores de cobre aislados en PVC, segiin IRAM 247-3 unipolares. Se dejard una
longitud excedente de los cables de 500 mm para permitir la correcta conexion. La seccion
permitida sera de 6mm? como minime, tanto para las fases como para el neutro.

L.os colores a emplear para su correcta identificacion seran:

NEUTRO: celeste.

FASE: ofro color distinto al anterior, preferentemente, castafio, rojo o negro.

Todos los cables deberan lievar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados

con la herramienta que corresponda para asegurar su fijacion, sin desprendimientos o
aflojamientos.

Herraies

Se utilizara gancho de retencion MN 206 (segtn plano N° 00185), con abrazaderas MN 167
(seqtin plano N° 00162), y grampa de retencion MN 708 (segun plano N° 00100). Se permitird
como alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 208, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soldado.

El cafio de acometida llevaré la curva en su desarrolio superior, segin plano N° 00164 de
EDEMSA aislado, o similar homologado.

El disefio propuesto para la abrazadera de sujecién del cafio de acometida y € de la abrazadera
para sujecion del conjunto de cajas se detallan en planos de referencia.

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
DEEE CONSULTAR EL”REGISTRO DE MATERIALES HOMOLOGADOS” DE EDEMSA
DONDE SE INDICAN MARCAS Y MODELOS CON HOMOLOGACION VIGENTE, SOLICITAR A
SU VENDEDOR EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE IN S ADOS, SALVO LOS INDICADBOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E|I § TALADAS POR EL SOLICITANTE.
i
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52 ACOMETIDAS SUBTERRANEAS
Toda canalizacion subterranea debera responder a lo establecido en la ETO 215 “Instalacion

de cables subterraneos de My BT".

5.21 CONEXION EN FACHADA O PILAR (Monofisica)

ACOMETIDA EN FACHADA

l’( |
5

Sopoite par= distribucién
secundgtia

-Ab_razader_a HeG? & sfoolumma

MN TS
Fusible NH de 504

Terminal termocontraible
sisaccion del cable

Cable subtemaneo-IRAM 21 781
2x6 rm2 minimo

| Ein=a municipal

~Cafic transferencia

¥ PVC & 22 Rigido, extrapesado.

S| Cables ransferencia

/ Cable [RAM NM 247-3 umpolar de § mm2

~Abrazadera HG® (J segdin
columnz.

5000 minima

/ ~Laja para medicion
/ " Homokogada por EDEMSA,

/ ~Cafio comunicacién

H f PYC O 22 -ercs, y howquifia

{ Cable comunicacicn

/| Cable IRAM NM 247-2 unipolar de Smm2

},_Caja de fusible NH
Fusibie NH de 36A

Cafio PVC @110
Rigido, extrapesado. |IRAM 523861

ourva S

Cafig HYG® @1 1/2" minimo.
'
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ACOMETIDAEN PILAR

Saoporte para distribucion
segjondaﬁa Vd

Abrazadera H'G® & s/columna

Cafio ransierencia -
PVC G 22 Rigido, extrapesado. MN 715
Cables IRAM 247-3 de & mm2 Fusible NH de 50A
N Terminal termocontraible ||
\\ Usuasio Edermnsa sisaccion del cable —z
N\ —t Cable subterraneciRAM 2178-1
(3] minimo
_Caﬁa para medicion 11
f, Homologada por EDEMSA s
! g
F - Abrazadera HGP@segin B
Lafic comuricactdn colurmna, g
BVC 3 22 - uerca v boguil 4
Cables IRAM NM Z247-3 umpoia:% de Bmm2 o
8
& I -
2 A Cafio HG® @1 172" minimo.
™ | Cafe de fusible NH
Fusible NH de 36A |
= L— Cafic PYC @110
S Rigido, extrapesado, TRAM 62388-1 NPT
) 1
/"‘LUW@ 90.:
8 ,@/ PVC B1160
™~ /! i
4 - = ||
v rd £
\—VA determinar por EDEMSA,

Fig. 8

La acometida se podra ubicar sobre la fachada del edificio, ~=,_ un pilar de medicién, sobre linea
municipal {figuras 9 y 10 correspondientes). .

Pilar
Debe cumplir estructuralmente con lo especificado en la CN 34B.

Caija de !‘d fusibles

Caja de \fusnbles tipo NH de material sintético, ETM 327 TIPO |, homolog EMSAY bases
ponafualaies DIN 00 con fusible NH de 36 A. \
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Estara ubicada a una altura de 300 mm como minimo, medidos desde el nivel del piso a la base
de la misma.

Cario de comunicacion

Cario de PVC Rigido extrapesado, autoextinguible de @ 22mm que cumpla con ia norma IRAM
62386-1 e IRAM 62386-21.

Caja de medidor

Se instalara en linea municipal y a la aftura (medidas desde el nivel del piso hasta la base de la
caja inferior) de 1200 mm.

La caja de medidor debe tener homologacion vigente por EDEMSA.
Se admitira solamente la conexidn por la zona [ateral o superior de la caja de medicion.

Cafio de transferencia

Cafio de PVC Rigido extrapesado, autoextinguible de @ 22mm que cumpla con la norma IRAM
62386-1 e IRAM 62386-21.

Este podra tener como méxime 2 curvas y su recorride na debera superar los 2 metros. Debera
permitir et libre desplazamiento de los cables alojados en su interior. No se debe formar sifon.

La conexidn de la caja Medidor y Tablere Principat sera por la parte superior o por &l costado de la
misma.

Cable acometida subterraneo {a proveer e instalar por EDEMSA)

Conductor de cobre electrolitica de 2x8 mm? como minimo, aislados en XLPE, de elevada
prestacion eléctrica y mecanica segln IRAM 2178-1.

Carfig de acometida subterranea
Cario de PVC @ 110 mm, con resistencia mecanica K10.
En la parte inferior def mismo se colocara una curva de 90° o como otra alternativa 2 curvas de 45°

Cables de comunicacion y transferencia

Caonductor de cobre de 6 mm? como minimo, aislados en P.V.C. aptos para instalaciones inferiores
segun IRAM 247-3.

Los colores a emplear para su correcta identificacion seran: Y
NEUTRO: celeste.
FASE: otro color distinto al anterior, preferentemente, castarno,
Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y pu {s praa isladas, indentados
conla herr'e\zmjenta que corresponda para asegurar su fijacion, sin d 3 :
aflojamientos., X
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NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
DEBE CONSULTAR EL”REGISTRO DE MATERIALES HOMOLOGADOS" DE EDEMSA
DONDE SE INDICAN MARCAS Y MODELOS CON HOMOLOGACION VIGENTE, SOLICITAR A
SU VENDEDOR EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADAS POR EL SOLICITANTE.

5.2.2 CONEXIGN PROVISORIA EN POSTE (Monofasica)

Puste de madera
Eucalipto 4"
od, Tobiors sy cofa NH
ar, ere Pring
\ Homeologado por E:i)EhPa yooR _
|
/ Abrazaderss de sujesion para cafio de entrada
Cafo pilar doble aisladon
"—‘_’_,..-—"'—' .
Pintura asfiltica l_ 4 fm g \
A
y —
l_ " 8
<]
\\ ﬂ \ Cable RAM NN 21781 2x8 mm
Vo _I

\ ‘ Fig. 9 \
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Poste

Postes de eucalipto, preservado, segin IRAM 9513, nuevo o en perfecto estado. El diametro
minimo en la cima serd de 12 cm.

La longitud total del poste como minimo sera de 4,5m como minimo.
El empotramiento cumplira con los siguientes requisitos:;

Se protegeré la superficie del poste, en 0,50 m por encima y 0,50 m por debajo del nivel del suelo,
con dos manos de pintura asfaitica tipo. Dessutol, Inertol1, Wall o similar.

Dependiendo de las caracterisficas del terreno, et refleno se realizara con tierra de Ia excavacion,
mezcla al 50% de tierra y piedras de diametro aproximado 250 mm o suelo cemento refacion 1:8
himedo, debidamente compactado.

El poste debe quedar sobre Linea Municipal, aceptando una separacién maxima hacia el lado de
la calle de 1000 mm de Ja misma {contando con el permiso, demarcaciones y cuidados adecuados
para la excavacion, y colocacion en la via pablica), y no podra ser colocado en la zona de acceso
vehicular, ni dende se acopien materiales. No deben obstaculizar el paso de peatones.

En caso de colocar cierre debera tener libre acceso.
Cafio de acometida subterraneo

Cario pilar doble aislacion de & 50mm. En la parte inferior det mismo se colocara una curva de 90°
0 como ofra alternativa 2 curvas de 45°

Cable acometida subterraneo {a proveer e instalar por EDEMSA)

Conductor de cobre electrolitica de 2x6 mm?® como minimo, aislados en XLPE, de elevada
prestacion eléclrica y mecanica segin IRAM 2178-1.

Cable de transferencia y comunicacion

Serén unipolares de cobre de 8 mm? como minimo, tanto para fa fase como el neutro, aislados en
P.V.C. aptes para instalaciones interiores segln IRAM 247-3.

Los colores a emplear para su correcta identificacion seran;
NEUTRO: celeste.
FASE: otro color distinto al anterior, preferentemente, castafio, rojo o negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados
con la herramienta que corresponda para asegurar su fijagidn, sin desprendimientos o
aflojamientos. \

Conjunto cajas monofasicas

Formadd\\p}'o\r caja de medidor, Tablero Principal y caja de NH, estas defien asegurar doble
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El medidor estara ubicado a una altura de 1200 mm como minimo, medidos desde &l nivel del piso
a la base de la misma.

Tablero Principal contard con interruptor termomagnético (tal se indica en punto 3.2 inc. a) y se
recomienda la instalacién de disyuntor diferencial tal indican las normas establecidas por los entes
municipales correspondientes.

La caja de fusibles NH debe ser provista con base portafusible DIN 00, y fusible NH de 36A.

El disefio propuesto para la abrazadera de sujecion del cafio y el de la abrazadera para sujecion
del conjunto de cajas se detallan en planos de referencia.

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
DEBE CONSULTAR EL"REGISTRO DE MATERIALES HOMOLOGADOS” DE EDEMSA
DONDE SE INDICAN MARCAS Y MODELOS CON HOMOLOGACION VIGENTE, SOLICITAR A
SU VENDEDOR EL CERTIFICADO CORRESPONDJENTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE IND}
PROVE/E_\R\ POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS EIN

DOS, SALVO LOS INDICADOS A
¥TALADOS POR EL SOLICITANTE.
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6. CARACTERISTICAS SUMINISTRO TRIFASICO (T1<10KW)

6.1 ACOMETIDA AEREA

No se permitira la instalacion de pilares de conexién, con acometidas aéreas, dentro de la zona de
méaxima seguridad del electroducto de lineas de fa distribuidora, permitiéndose solo en la zona de
seguridad segun lo establecido en el punio 3.2 inciso g)

6.1.1 CONEXION EN PILAR

Gancho MN 208
Grampa MN708

\\*[

Soporte para distribucion

Curva L

f
!
!

Abrazadera
B N
N 167

Cable acometlda
/_ IRAM 2164, minimo 4x8 mm2

Cafic pllar doble alslaclén

Cable acometida
[RAN 2154, r_c.!]n[mo 4ax mm2

N 380 _

gl gl £
B2 3 Para cruce de vereda; @int 36mm minimo "
& Para cruce de cale vy carrl: @int 50mm miajmo
Eleigl
HER: Cafio transferenca
ol 2|2 PYC Rigida, extrapesado de & 40 mm
AR [ Cables transterencla _
8lsls Cables iRANM NM 247-3 unipolares de 10 mm2.
5| 5l 2
gl @ . .
5B g Cajs para medicion
| < Z Homologada por EDEMSA
fa.
&
o
™
P Usuarlo Edemsa
i
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: Fig. 10 \

v ‘s
TtustaymGarela Besco
Subtiit e e YivieRda

MUIEIPAL] :@B DE MAPU

uardol, Mezzabotie

oferio de infraestructurs

N\ ¥ Serviciog
ACNICIPALIDAD D Matet




ETO 102
Codigo N
OCT - 2022

GAU ESPECIFICACION TECNICA DE OBRAS

CONEXIONES RESIDENCIALES Y scha =
DNC COMERCIALES 03 28163

= Revision j Pagina
CONFECCIONA DNC CONTROLA DNC - EPRE APRUEBA GCO - GAU - EPRE

Pilar

Esta, asi como su fundacion deberan calcularse para soportar un momento de vuelco en su base
no menor de:

299 Kgm para cruce de vereda

377 Kgm para cruce de calle

864 Kgm para cruce de carril

Se ubicaran en linea municipal y al libre acceso.

La estructura del pilar debera realizarse segtin CN 34. Las caracteristicas constructivas (hierro,
hormigén, medidas) son de minimos requerimientos. Se aceptaran recubrimiento estético &j.
ladrillo visto, piedra, etc.

Los pilares pre armados deberan tener su correspondiente certificado de homologacion de
EDEMSA.

Para el caso de cruce de carril, como alternativa al cafio de 5,2m para lograr Ia altura de 6,5 m, se
aceptara la colocacion de un confraposte para realizar la retencion y luego la acometida en los

demas cafios comespondientes, coardinando la colocacion del poste al momento de solicitar el
nuevo suministro.

Caja de medidor

Se instalara en linea municipal y a la altura (medidas desde el nivel del piso hasta ia base de la
caja inferior) de 1200 mm.

La caja de medidor debe tener homalogacion vigente por EDEMSA.
Se admitira solamente la conexién por la zona lateral o superior de 1a caja de medicidn.

Cario de acometida

Cafio pilar doble aislacion de didmetro interno minimo: 36mm para cruce de vereda y 50mm
para cruce de calle y carril.

La longitud ser4 tal que llegue desde el gancho de retencién hasta la caja del medidor sin acoples
ni curvas.

El cafio de acometida debe tener homologacion vigente por EDEMSA.

Cable de acometida (a proveer e instalar por EDEMSA)

Conductores de cobre aislados en XLPE, segiin IRAM 2164,
la seccion permitida serd de 4x6 mm? como minimo.

Cafo de transferencia

Serd u’hcaﬁo de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible @ 40mm qlig cympla « normas
IRAM 623\86—1 & IRAM 62386-21. \\ % |
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Este podra tener como maximo 2 curvas y st recorrido no debera superar los 2 metros.
No se debe formar sifon.

Debera comunicar las cajas del Medidor y Tablero Principal por la parte superior o por el costado
de las mismas.

Cable transferencia

Se exigiran conductores de cobre aislados en PVC, segtin IRAM 247-3. Se debera dejar enla
longitud de los cables un excedente de 500 mm.

La seccién minima permitida sera de 10 mm? como minimo, tanto para las fases como para el
neutro.

Los colores a emplear para su correcta identificacién seran:
NEUTRO: celeste.
FASES: otros colores distintos del anterior, preferentemente, castario, rojo y negro.

Tados los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados
con la herramienta que corresponda para asegurar su fijacion, sin desprendimientos o
aflojamientos.

Herrajes

Se utilizara gancho de retencién MN 206 (segun plano N° 00185), con abrazaderas MN 167
{segun plano N° 00162), y grampa de retencion MN 708 (segun plano N° 00100). Se permitira
como alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 208, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soldado.

El cafio de acometida llevara la curva, segan plano N° 00164 de EDEMSA aislado, o similar
homologado.

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
DEBE CONSULTAR EL"REGISTRO DE MATERIALES HOMOL OGADOS” DE EDEMSA
DONDE SE INDICAN MARCAS Y MODELOS CON HRMOLOGACION VIGENTE, SOLICITAR A
SU VENDEDOR EL CERTIFICADO CORRESPONDIE * E.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICA/ '0 SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTARADOS-ROR EL SOLICITANTE.
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6.1.2 CONEXION EN FACHADA (Trifasica)

No se permitira la instalacion de pilares de conexidn, con acometidas aéreas, dentro de la zona de
méxima seguridad del eleciroducto de lineas de la distribuidora, permitiéndose solo en la zona de
seguridad segtn lo establecido en el punto 3.2 inciso g)

Gancho MN 208
Grampa MN708

Altura crtice de canti 6,50 m
Altura cruce de calle 5,50 m
Altura aruce de vereda 4,50 m

Caio salidz

- Abrazadera 1

I

MN 380

-
i
!
Cable acometlda
IRAM 2184, minlmo 4x6 mm2

MN 157

Cable acometida
|[RAM 2164, minimo 2x8 mm2

Caiio pilar doble aislacidn
Para cruce de vereda: @int 38mm minimo
Para cruce de calle v carril: @int 50mm minlmo

Canp transferencla —

PVC @ 40 mm Rigido, extrapesado.
/_ Cables de transferencla

Cables unipolares [RAM NM 247-3 de

10 mm2

. — Cajs medlidor
Homeologada por EDEMSA,

b
)

Usuario Edemsa
=
\,_\ \\
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\\ Fig- 11 AN
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Acometida
§
tm R
Fk

\ —\ ALERO

Fig. 12
Debera resistir, en condiciones de empotramiento, el tiro especificado para la acometida aérea
segiin CN 34 y los requisitos reglamentarios para la acometida.

Cuando el cano de acometida se encuentre detras de alero de la propiedad, se debera respetar
una determinada distancia de separacion, respondiendo a la formula descripta mas adelante,
dependiendo de la altura del alero y el tipo de acomefida. Y un ancho de 0,70 m de frente para
permitir el trabajo del personal de EDEMSA.

Distancia de voladizo y separacion del alerc con respecto a la linea municipal (LM} {Segiin Punto &
del Manual de Higiene y Seguridad de EDEMSA) sera:

Da =tg(14®)x [(Ha — 1) — (ha)]

Siendo:

Da = Distancia maxima del alero (m)
Ha = Altura de acometida. Cruce de vereda (4.5m), Cruce de calle (5.5m), Cruce de carril {5.5)
seglin corresponda

ha = Altura libre del alero (m)

Ejempla:
«  Acometida: cruce de calle- Ha=55m
s Altura final del alero, desde el nivel def pise terminado - ha=3 Metrgs
Entonces\[a\distancia maxima gue puede alejarse el alero de la pared (eifiente de
acometida).sera: A
SN Da = tg(149)x [(55 — 1) — (3
\ &\‘ Da=037m=37cm
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Caja de medidor

Se instalara en Iinea municipal y a la alfura {(medidas desde el nivel del piso hasta la base de la
caja inferior) de 1200 mm.

La caja de medidor debe tener homologacian vigente por EDEMSA
Se admitira solamente la conexian por fa zona lateral o superior de la caja de medicion.
Carig de transferancia

Sera un cano interior uno de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible & 40mm que cumpla con
normas IRAM 623856-1 e [RAM 62386-21. No se debe formar sifén.

Este podra tener como méximo 2 curvas y su recommido no debera superar los 2 metros.
Dehera comunicar las cajas por la parte superior o por el costado de las mismas.
Cano de acometida

Carfio pilar doble aislacién de diametro interno minimo: 36mm para cruce de vereda y 50mm
para cruce de calle y carril.

El cano de acometida debe tener homologacion vigente por EDEMSA.

Cable de acometida {a proveer e instalar por EDEMSA)

Conduciores de cobre aislados en XLPE, segin IRAM 2164.
La seccion permitida sera de 4x6 mm? como minimo.
Cable de transferencia

Se exigiran conductores de cobre aislados en PVC, segiin IRAM 247-3. Se debera dejar en la
longitud de los cables un excedente de 500 mm.

La seccién permitida sera de 10 mm? como minimo, tanto para las fases como para el neutro.

Los colores & emplear para su correcta identificacion seran:
NEUTRO: celeste.
FASES: ofros colores distintos del anterior, preferentemente, castanio, rojo y negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extremas termigales y punteras preaisladas, indentados
con la herramienta que corresponda para asegurar su fijgcién, sin desprendimientos o
aflojamientos.

Herrajes
Se utilizara gancho de retencion MN 206 (segin planc N° 001 8. germabrazaderas MN 167
(segun p!ano N° 00162), y grampa de retencion MN 708 (segan [ (08400). Se permitica

como alternatlva reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN Y06, por abra dera MN 187 sin
espiga y con gancho soldado. \
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El cario de acometida lievara la curva, segin plana N° 00164 de EDEMSA aislado, o similar
homolegado.

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOI.OGADOS POR EDEMSA.
DEBE CONSULTAR EL”REGISTRO DE MATERIALES HOMOLOGADOS” DE EDEMSA
DONDE SE INDICAN MARCAS Y MODELOS CON NOMOLOGACION VIGENTE, SOLICITAR A

$U VENDEDOR EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICOS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS EINS ALADOS POR EL SOLICITANTE.
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6.1.3 CONEXION PROVISORIA EN POSTE (Trifasica)

‘Gancho MN 206
Oramps MN7OS 1
Acomatida - Acometida ] Cable acometida
eruce calle cnucs vereds IRAM 2164, minimo 4xGmmid
' r F‘\! i ;
& Abrazadeta
2 g MN 167
= =
Pbwaradera de sujecién cafio pilar
r h u
B 3 . il
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No se parmitira la instalacién de pilares de conexion, con acometidas aéreas, dentro de la zona de
maxima seguridad del efectroducto de lineas de la distribuidora, permitiéndose solo en la zona de
seguridad segln lo establecido en el punto 3.2 inciso g)

Poste

Postes de eucalipto, preservado, segun IRAM 9513, nuevo 0 en perfecto estado. El diametro
minimo en la cima sera de 12 cm.

La longitud total del poste sera de 7,5m.
El empotramiento cumplird con fos siguientes requisitos:

Se protegera la superficie del poste, en 0,50 m por encima y 0,50 m por debajo del nivel del suelo,
con dos manos de pintura asfaltica tipo. Dessutol, inertol1, Wall o similar.

Dependiendo de las caracteristicas del terreno, el relleno se realizara con tierra de la excavacion,
mezcla al 50% de tierra y piedras de didmetro aproximado 250 mm o suelo cemento relacion 1:8
himedo, debidamente compactado.

El poste debe quedar sobre Linea Municipal aceptando una separacién maxima de 500 mm., y no
podra ser colocado en la zona de acceso vehicular, ni donde se acopien matesiales. No deben
obstaculizar el paso de peatones.

En caso de colocar derre, se debera tener libre acceso.

Cable de acometida (a proveer e instalar por EDEMSA)

Conductores de cobre aislados en XLPE, segin IRAM 2164.
La seccion permifida serd de & mm? como minimo, tanto para las fases como para el neutro.
Cafio de acometida

Cafio pilar doble aislacién de didmetro interno minimo: 36mm para cruce de vereda y 50mm
para cruce de calle y carril.

Conjunto cajas trifasicas

Formado por caja de medidor trifasico y Tablero Principal, esta debe asegurar doble aislacion, con
un grado de prateccién minimo IP 43, resistente a rayos UV. Sera apta intemperie, con tapa con
visor de policarbonato o de material sintético homotogada par EDEMSA.

Tablero Principal contara con inferruptor termomagne {tal se indica en punto 3.2 inc. a} y se
recomienda la instalacion de disyuntor diferencial tal indit an las normas establecidas por los entes
municipales correspondientes,

Cable de transferencia

Se exigiran conductores de cobre aislados en PVC, segun IRA| y imotares. Se debera
dejarenla Iongatﬁ'\a‘de los cables un excedente de 500 mm. La sedgid rmitida sera de 10 mm?®
como minima, tanto para las fases como para &l neutro. \ / N

Se emplearan d:stmtos ‘colores para su identificacion:
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NEUTRO: celeste.
FASES: otros colores distintos del anterior, preferentemente, castafio, rojo y negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisiadas, indentados
con la herramienta que corresponda para asegurar su fjacion, sin desprendimientos o
aflojamientos.

Herrajes

Se utilizard ganchio de retencion MN 206 (segun plano N° 00198), con abrazaderas MN 167
{segun plano N° 00162), y grampa de retencion MN 708 (segtn plano N° 00100). Se permitira
como alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 208, par abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho scldado.

El cafio de acometida llevara la curva, segun plano N°® 00164 de EDEMSA aislado, o similar
homologado.

El disefio propuesto para la abrazadera de sujecion cafic de acometida y el de |a abrazadera para
sujecién del conjunto de caias se detallan en planos de referencia.

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
DEBE CONSULTAR EL”"REGISTRO DE MATERIALES HOMOLOGADOS” DE EDEMSA
DONDE SE INDICAN MARCAS Y MODELOS CON HOMOLOGACEON VIGENTE, SOLICITAR A
SU VENDEDOR EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE.
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6.2 ACOMETIDA SUBTERRANEA

Toda canalizacion subterranea debera responder a lo establecido en la ETO 215 “Instalacion
de cables subterranecs de My BT".

6.21 CONEXION EN FACHADA O PILAR (Trifasica)

ACOMETIDA EN FACHADA
ff{ '
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El diente debe realizar las obras desde linea municipal hadia el [ado de la propiedad. Desde la
linea municipal hacia el lado de la vereda las obras seran realizadas por EDEMSA.

ACOMETIDA EN PILAR

Soporte para distibucdn
secundana /
Abrazadera H*G® & sfcolumna
MN 715 4
ca . Fusibie NH 50A
fio fransferencia -
B0 & 40 Rigido, exrapesado, _ (ominaliermocontiaible |
Cable RAM 247-3 unipotar 10mm2
\ Cable subterraneo-IRAM 2178-1
N i AxfmmZ minimo
Usuaric Edemsa - %
E Caja para medicion £
e Horrologada por EDEMSA §
-L . L =1 Abrazadera H'G® @ segin =2
Lailo comunicacion columna.
{ PYC @ 40 mm - twerca vy boquilfa
/' Cable IRAM NM 247-3 unipolares 10 mm2 /
8 Is
iy
£
.
fio HOGP &1 1/2" minimo.
g . Caja de fusibles NH fafo Finimo
— Fusible NH de 36 A
o [t—cafopvc io
© N.P.T
Curva OO0
ol " | Pvceno
~ / L
—r 2 —
N\ A den
A determinar por EDEM

Fig. 15

La acomietida se podra ubicar sobre la fachada del edificio Ay
munici ai‘,‘a\s‘;ino debera colocar un pilar de medicién.
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Pilar

Debe cumplir estructuralmente con lo especificado en la CN 34B.

Caija de fusibles

Caja de fusibles tipo NH de material sintético, £TM 327 TIPO |, homologada por EDEMSA y bases
portafusibles DIN 00 con fusible NH de 36 A

Estara ubicada a una altura de 300 mm como minimo, medidos desde el nivel del piso a la base
de la misma.
En & caso de existir, red eléctrica subterranes, y/o enconirarse el suministro en la Ciudad de

Mendaza, debera consuitarse en la oficina comercial correspondiente el fipo de caja a utilizarse,
segun ETM 327.

Cafio de comunicacion

Cafo de PVC Rigido extrapesado, autoextinguible de & 40rmm que cumpla con la norma IRAM
52386-1 e IRAM 62386-21.

Caia de medidor

Se instalara en linea municipal y a la altura (medidas desde &l nivel del piso hasta la base de la
caja inferior) de 1200 mm.

1 a caja de medidor debe tener homologacion vigente por EDEMSA.
Se admitira solamente la conexion por la zona lateral o superior de Ia caja de medicion.

Cafio de transferencia

Sera un cario de PVC Rigido extrapesado, autoextinguible de @ 40 mm que cumpla con la norma
IRAM 62386-1 & IRAM 62386-21.

Este podré tener como maximo 2 curvas y su recorrido no debera superar los 2 metros. No se
debe formar sifon.

Debera comunicar las cajas del Medidor y Tablero Principal por ia parte superior © por el costado
de las mismas.

Cable acometida subterraneo (a proveer ¢ instalar por EDEMSA)

Conductor de cobre electrolitica de 4x8 mm? como
prestacion eléctrica y mecénica segin IRAM 21 78-1.

nimo, aislados en XLPE, de elevada

Caio de acometida subterranea
Gafio de PVC de.@ 110 mm con resistencia mecanica K10,
AN

En la parte inferiohdel mismo se colocar una curva de\%o cdiqojotra curvas de 45°
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Cables de comunicacion y transferencia

Seran de cobre de 10 mm? como minimo, tanto para fases come para el neutro, aislados en P.V.C.
aptos para instalaciones interiores segiin IRAM 247-3,

Los colores a emplear para su correcta identificacion serén:
NEUTRO: celeste.

FASES: otros colores distintos del anterior, preferentemente, castano, rojo y negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extremos ferminales y punteras preaisladas, indentados

con la herramienta que corresponda para asegurar su fijacion, sin desprendimientos o
aflojamientos.

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
DEBE CONSULTAR EL"REGISTRO DE MATERIALES HOMOLOGADOS” DE EDEMSA

DONDE SE INDICAN MARCAS Y MODELOS CON HOMOLOGACION VIGENTE, SOLICITAR A
SU VENDEDOR E1. CERTIFICADO CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENT!

| DICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS

. INSTALADOS POR EL SOLICITANTE.
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6.2.2 CONEXION PROVISORIO EN POSTE(Trifasica)

Pt
Poste de madeta
Eucalipto 4™
K
Con provisorio de obra 3 ‘
"\Medl?f&"ﬁauem Principal y caje NH l‘l
Homologado por EDEMSA, T

i i

.

' Absazaderas de sujecitn para cafo de antrada
] jt
Cafio piler doble aislacion &
Pintura asféltica l—-
e
l_ I
Lo}

g 'I =
¥ =5
i"L -
ﬂﬂl _t

'ﬁ] \ Cable [RAM NM 21781 §

Fig. 18
Poste

Postes d§“ eucalipto, preservado, segin IRAM 9513, nuevo o en pel foktd | diametro
minimo en fa "cima serd de 12 em. 1 -

La longitud totaE_deI poste sera de 4,5m como minimo.
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El empotramiento cumplira con los siguientes requisitos:

Se protegera la superficie del poste, en 0,50 m por encima y 0,50 m por debajo del nivel del suelo,
con dos manos de pintura asfaltica tipo. Dessutol, Inertol1, Wall o similar.

Dependiendo de las caracteristicas del terreno, &l relleno se realizara con tierra de la excavacion,
mezcla al 50% de tierra y piedras de diametro aproximado 250 mm o suelo cemento relacion 1:8
himedo, debidamente compactado.

El poste debe quedar sobre Linea Municipal aceptando una separacién méxima de 500 mm., y no
paodré ser colocado en la zona de acceso vehicular, ni donde se acopien materiales. No deben
obstaculizar el paso de peatones.

En caso de colocar derre deberé tener libre acceso.

Cano de acometida subterraneo

Canio pilar doble aislacion de @ 50mm. En la parte inferior del mismo se colocara una curva de 80°
0 como ofra alternativa 2 curvas de 45°

Cable acometida subterraneo (a proveer e instalar por EDEMSA)

Conductor de cobre electrolifico de 4x6 mm? como minimo, aislados en XLPE, de elevada
prestacion eléctrica y mecanica segin IRAM 2178-1.

Cable de transferencia y comunicacion

Seran de cobre de 10 mm? como minimo, tanto para las fases como el neutro, aislados en PV.C.
aptos para instalaciones interiores segun IRAM 247-3.

Los colores a emplear para su correcta identificacion seran:

NEUTRO: celeste.

FASES: otros colores distintos del anterior, preferentemente, castano, rojo y negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados
con la herramienta que corresponda para asegurar su fijacién, sin desprendimientos o
aflojamientos.

Conjunto cajas trifasicas

Formado por caja de medidor, Tablero Principal y caja de NH, esta debe asegurar doble aislacion,
can un grado de proteccion minimo IP 43, resistente a rayos UV. Sera apta para intemperie, con
tapa con visor de policarbonatio o de material sintéfico homologada por EDEMSA.

El medidor estara ubicado a una altura de 1200 mm como minimo, medidos desde el nivet del piso
a la base de la misma.

Tablero Principal contara con interruptor termomagnétidp (tal se indica en punte 3.2 inc. a) y se
recomienda la instalacion de disyuntor diferencial tal lndln las nommas establecidas por los entes
muricipales correspondientes. \

La cajade fu'si@ﬂes NH debe ser provisia con base po O, pfusible NH de 36A.

El disefio prop\ﬂlesto para la abrazadera de sujecion del cario i 3zadera para sujecion
del conjunio de Ga;as se detallan en planos de referencia. : \

e \ 5‘\_{‘:
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NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
DEBE CONSULTAR EL”"REGISTRO DE MATERIALES HOMOLOGADOS” DE EDEMSA
DONDE SE INDICAN MARCAS Y MODELOS CON HOMOLOGACION VIGENTE, SOLICITAR A
SU VENDEDOR EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE.

B TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDI 0 DOS, SALVO LOS INDICADOS A
s PROVEE.R\F’OR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADAS POR EL SOLICITANTE.
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7. MULTIPLES MEDICIONES

Se aceptara solo una acometida en la misma propiedad. No obstante se permitird un maximo de 4
mediciones acopladas enire si, y superado este ntimero se instalara una bateria de medidores.

71

La acometida en su conjunto, incluido recinto de medidores, debe colocarse en un espacio comuin.

Tal como se menciona en puntos anteriores se permite hasta 2 cajas superpuestas, sin colocacion

de caja de NH (en el caso aéreo).
CONEXIONES HASTA 2 MEDIDORES T1

La acometida debera cumnpiir con la siguiente disposician:

CASO AEREQ

No se permitira a instalacion de pilares de conexion, con acometidas agreas, dentro de la zona de
maxima sequridad del electroducto de fineas de la distribuidora, permitiéndose solo en ka zona de

seguridad segun lo establecido en el punto 3.2 inciso g)

Soporte distribucion

N 380

\

Gancho MN 208
Cuna 1

Grampa MN703
\ Cable do acometida

r Abrazadera
i MN 187
le acometida
Y Cafta pilar doble alsiacién

el glE Para cruce de vereda! @int 36mm minimo.
glg 8 Para cruce de calle y carmil: Zint Simm minimo |
ol 6|
T 28
S Cafio transferencia
ol o> r——1 Cable transferencia
-l= _g
Eia ¥
HEE 4
=|s3 w] \_Caia para medicien
EEIE Flomologada por EDEMSA
< | =z

<

[=

[+
. Linea municlpal
A ¥

‘\\
Y *Lisuaric Edemss \
S Fig. 17
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Pilar

Esta, asi como su fundacion deberan calcularse para soportar un momento de vuelco en su base
no menor de;

299 Kgm para cruce de vereda

377 Kgm para cruce de calle

664 Kgm para cruce de caril

La estructura del pilar deber4 realizarse segln CN 34. Las caracteristicas constructivas (hierra,
hormigdn, medidas) son de minimos requerimientos. Se aceptaran recubrimiento estético af.
ladrillo visto, piedra, etc.

Se ubicarén en linea municipal y al libre acceso.

Los pilares pre moldeados deberéan tener su correspondiente certificado de homologacién de
EDEMSA.

Para el caso de cruce de carril, como alternativa al cafio de 5,2m para lograr la altura de 6,5 m, se
aceptara fa colocacion de un contraposte para realizar la retencion y luego la acometida en los

demas cafios correspondientes, coordinando la colocacion del paste al momento de solicitar el
nuevo suministro.

Caja de medidor

Se instalarg en linea municipal y a las siguientes alturas:
2 cajas superpuestas: 900 mm

Medidas desde &l nivel del piso hasta la base de Ia caja infetior
La caja de medidor debe tener homalogacion vigente por EDEMSA.
Se admitira solamente la conexién por la zona lateral o superior de la caja de medicién.

Caio de transferencia

Cario de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible @ 22mm para suministros monofasicos y de @
40 mm para suministros trifasicos, que cumpla con normas IRAM 682386-1 & [RAM 62386-21.

Este podra tener como maximo 2 curvas y su recormido no debera superar los 2 metros. Se debera
colocar cafos de transferencias individuales para cada Tablero Principal.

La conexion de las cajas de Medidor y Tabiero Principal sera por la parte superior o por € costado
de {a misma. 3
Canio de acometida

Carno pilar doble aislacién de diametro interno minimo: 38m para cruce de vereda y 50mm
para cruce de calle y carril. )

El cario de acometida debe tener homologacion vigente por 2

o,

Cable de a;;n\eﬂda (a proveer por EDEMSA) \ 7

Conductores}e cobre aislados en XLPE.

BJ’«@Q:S Tivo Gorchy 3,Bescs
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La seccidn serd como minimo de 1x10+10 mm? segin IRAM 63001 en caso de suministros
monofasicos y de 4x10 mm? segin IRAM 2164 para suministro frifasico.

Cable de transferencia
Se exigiran conductores de cobre aislados en PVC, segin IRAM NM 247-3 unipolares. Se debera
dejar una longitud de cables excedente de 500 mm.

La seccién permitida sera para suministros monofasicos 6 mm? y para suministros trifasicos 10
mm?, tanto para las fases como para el neutro.

l.os colores a emplear para su correcta identificacién seran:

NEUTRO: celeste.

FASES: ofros colores distintos del anterior, preferentemente, castafio, rojo y negro.

Todos los cables deberan llevar en sus exiremas terminales y punteras preaisladas, indentados
convenientemente para asegurar su fijacidn, sin desprendimientos o afiojamientos.

Herrajes
Se utifizara gancho de retencién MN 206 (segtin plano N° 00195), con abrazaderas MN 167
(seqdin plano N° 00162), y grampa de retencién MN 708 (segun plano N° 00100). Se permitira

comao alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 208, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soldado.

El cafio de acometida llevara fa curva, segtin plano N° 001164 de EDEMSA aislado, o similar
homologado.

CASO SUBTERRANEQ

La acometida se podra ubicar sobre la fachada cuando se encuentre sobre la linea murnicipal, sino
se colocara un pilar de medicion.

1 | 1 | i E | |
| i | | 1 1 i [
‘ E ‘ Tablere Tablern i l !
I ‘ i Prncipal |  Principal L 1 l
I ; |
| l | |
I ] | (T | — l
l i & %mem.m el |
l I |
l l i | I I
| ; l | | I | & i T i |
T T T
1 I | E =N
| i I | e BEAN
L | l 1 AN
J | % I |
i t i \ | I | I &
Cafio PVC 2110 Iy -
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\\ 5 Fig. 18
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Cafic transferenciza individual
a cada Tzblero Principal

Usuario Edemsa
4—-|-—v—>

s

M

Cajas para medicion

/Caﬁo comunicacion
fae
o=
& ]
. ..Caja de fusibles
NH
o [l _
2 Cano PVC 2110
g A determinar por EDEMSA
™~
&! ’—:—Tﬁ_—(’
Cable alimentacion subterrdnea
Fig. 19

Caja de fusibleg

De material sintético, ETM 327 TIPO |, con fusibles de 36 A en caso de 2 suministros frifasicos, en
casas de 2 suministros monofasicos fusible de 63 A y en caso de un suministro monofasico y uno
trifasico fusibles de 50 A

Estara ubicada a una altura de 300 mm como minimo, medidos desde &l nivel del piso a la base
de la misma.

En &l caso de axisiir, red eléctrica subterranes, y/o encontrarse el suministro en la Ciudad de
Mendoza, debera consultarse en la oficina comercial correspondiente €l tipo de caja a utilizarse,
segan ETM 327.

Pilartipo CN34 A

Esta construccion, debera utiizarse para los caso dey
barrios privado o country}, con red anillada (entrada y

guministros con acometida subterrdnea {tipo
sglida de red).

Cafio acometida subterranea

Cario de PVC,@ 110, resistencia K10. En la parte inferior del¥g

Sglocara una curva de 90°
o como ofra altemativa 2 curvas de 45°

\
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Cable de acometida subterranea (a proveer por EDEMSA)

Conductores de cobre de 2x16 mm? coma minimo en caso de suministros monofasicos y 4 x 16
mm? como Minimo en caso de suministros mixtos o trifasicos, aislado en XLPE segln IRAM
2178-1.

Calio de comunicacion

Cafio de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible @ 22 mm para surninistros monofasicos y de &

40 mm para suministros trifasicos, que cumpla con normas IRAM 62386-1 e IRAM 62388-21.
Seran individuales para cada suministro.

La conexidn de las cajas de NH y Medidor sera por la parte superior o por el costado de las
mismas.

Caja de medidor

Se instalara en linea municipal y a la siguiente aftura, medidas desde el nivel de piso terminado
hasta la parte inferior de la caja:

» 1200 mm para cajas acopladas lateralmente.

« 1000 mm cuando estén superpuestas y sean suministros monofasicos.

« 900 mmn cuando estén superpuestas y sean suministros trifasicos.

La caja de medidor debe tener homologacion vigente por EDEMSA
Se admitira solamente la conexion por la zona lateral o superior de la caja de medicion.

Cafip de transferencia

Cafio de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible & 22mm para suministros manofasicos y de @
40 mm para suministros trifasicos, que cumpla con normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21.

Este podra tener como maximo 2 curvas y su recorrido no debera superar los 2 metros. Se debera
colocar carios de transferencias individuales para cada Tablero Principal.

La conexidn de las cajas de Medidor y Tablero Principal seré por la parte superior o por el costado
de las mismas.

Cables de comunicacion y transferencia

Se exigiran conductores de cobre aislados en PVC, segun IRAM NM 247-3 unipolares. Se debera
dejar en la longitud de los cables un excedente de 500 mm.

La seccion permitida seréd para suminisiros monofasicos 6 mm?y para suministros trifasicos 10
mmz, tanto para las fases como para el neutro. Tanto los cables de comunicacion y fransferencia
seran individuales para cada usuario.

Los colores a emplear para su correcta identificaciorigeran:
NEUTRO: celeste.
FASES: otros colores distintos del anterior, preferentem &

P
Todos los cable';s dei\aerén llevar en sus extremos terminal
con la herramierita qiie corresponda para asegurar su fijaci
aflojamientos. \1

£ casta

0, TOjO ¥ Negro.
preaisladas, indentados
prendimientos o

\
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NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
DEBE CONSULTAR EL”"REGISTRO DE MATERIALES HOMOLOGADOS” DE EDEMSA
DONDE SE INDICAN MARCAS Y MODELOS CON HOMOLOGACION VIGENTE, SOLICITAR A
SU-VENDEDOR EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADAS POR EL SOLICITANTE.

7.2 CONEXIONDE 3 A 4 MEDIDORES T1
7.24 TODOS SUMINISTROS MONOFASICOS

CASO AEREO

No se pemmitira la Instalacién con acometidas aéreas, dentro de la zona de méxima seguridad del
electroducto de lineas de la distribuidora, permitiéndose solo en la zona de seguridad segin lo
establecido en el punto 3.2 inciso g)

O
~-Cofin de bajaga doble alshcien
Sinterna Shmm mislmo
clurnma Hormigén Armaco
[ ! | [ | % 1 I
N I N R N B 1 N
| | 1 | 1 R l
| | | | | I l | | |
I l I I I | I | T x,.. " ‘
T | G | R i ol --";' ] |
AT aty aYate 0 e % ‘__ I | |
1 '
oyl et o) et} —
] [ |
I | [ ]
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Caja de medidor

Se instalar en linea municipal y a la siguiente altura, medidas desde el nivel de piso terminado

hasta la parte inferior de la caja:

« 1200 mm para cajas acopladas lateralmente.
« 1000 mm cuando estén superpuestas y sean suministros monofasicos.
1.a caja de medidor debe tener homologacion vigenie por EDEMSA.

Se admitira solamente la conexian por la zona lateral o superior de la caja de medicion.

Cafio de acometida

Cario pilar doble aislacién de @ “interno” minimo 50 mm. La conexion con curva y/o cafio hasta
llegar a la caja de NH, se realizara con accesorios y tubos de PVC, correspondientes a los
diametros adoptados. Las uniones respectivas deberan, estar perfectamente selladas, tal se

describe en el siguiente detalle:

Jurta Etgstica

Cafig PYC

Selladar v Adhesivo

Cafio pilar doble aislacion
" Birteno 50mm minimo
Sellador y Adhesivo
Palimero hibndo

Curva PVC - £on junta elastica
(Tipo Redes de agua)

Polimero hibrido

Detalle fig. 21

Cable de acometida (a proveer por EDEMSA)

Conductores de cobre aislados en XLPE, segin IRAM erd un cable de seccion 4x16 mm?

como minime.

Caja de fusibles

De material suntetueo segan ETM 327 TIPO | Los fusibles ser: pot ycla solicitada y

admitigndose como maxumo fusibles de 63 A.
Ay !
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Estara ubicada a una altura de 300 mm como minimo, medidos desde €l nivel del piso terminado a
la base de la misma.

Caio de transferencia

Cario de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible & 22mm para suministros monofasicos, que
cumpla con normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21.

Este podra tener como maximo 2 curvas y su recomdo no deberd superar los 2 metros. Se debera
colocar canos de transferendias individuales para cada Tablero Principal.

[.a conexidn de las cajas de Medidor y Tablero Principal sera por la parte superior o por ef costado
de las mismas.
No se admitira la conexidn por &l fondo de la caja de medicion.

Cafo de comunicacién

Carfio de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible @ 22mm para suministros monofasicos, que
cumpla con normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21.

Se deberan colocar cafios de comunicacién individuales.

La conexién de las cajas de NH y Medidor sera por la parte superior o por el costado de las cajas
de NH.

Cable de transferencia y comunicacion

Se exigiran conductores de cobre aistados en PVC, segin IRAM NM 247-3 unipolares. Se debera
dejar en la longitud de los cables un excedente de 500 mm.

La seccion permitida sera para suministros monofasicos 6 mm?

Estos seran individuales para cada consumo, tanio los cables de comunicacion como
transferencia.

Los colores a emplear para su correcta identificacion seran:
NEUTRO: celeste.

FASES: ofros colores distintos del anterior, preferentemente, castafio, rojo y negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extramos terminales y punteras preaisiadas, indentados
convenientemente para asegurar su fjacién, sin desprendimientos o aficjamientos.

Herrajes

Se utifizara gancho de retencidn MN 206 (segln plano N°§0195), con abrazaderas MN 167
(segun plano N°® 00162), y grampa de retencion MN 708 ( n plano N° 00100). Se permitira
como alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y ganchaMN 206, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soldado.

El cano de acomeﬂda llevara fa curva, segln plano N° 00164 de

homologado
) \

Naislado, o similar
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