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1. OBJETO

Establecer las caracteristicas técnicas requeridas para las acometidas de los clientes, afin de
conectar sus instalaciones con la red de distribucion secundaria.

RED DE DISTRIBUCION
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DISTRIBUIDORA
PUNTO DE SUMINISTRO {EDEMSA)
" TABLERO - TABLERO o
PRINCIPAL PRINCIPAL CLIENTE
(MUNICIPALIDAD)
Fig. 01

2. ALCANCE Y RESPONSABILIDADES

La presente Norma sera de aplicacion dentro del area de concesion de EDEMSA, para todos los
punitos de interconexion con los clientes o solicitantes.

Ante probables contingencias que pudieran ocurrir en la instalacion de coneon afared, queda
expresamente establecido, que el limite de responsabilidad esta dado por los & Rornes de ingreso al
instrumento de proteccion del USUARIO, contiguos a la medicion, en el blerd,Pripcipal de la
instalacion eléctrica interior. Queda expresamente prohibido al USUARIO interveXi 3,
instalacion eléctrica bajo responsabilidad de EDEMSA. (Art. 5. de RSEE)

3. DEFINICIONES Y REQUISITOS TECNICOS
3.1 DEFINICIONES
SUMINISTRO

Es Ia provision de energia elécirica al cliente.
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ACOMETIDA

Se entiende por acometida la instalacién comprometida entre el punto de vinculacién con la red de
distribucion y los bornes de entrada del equipo de medicion o del elemento de proteccion
correspondiente (toma primaria)

PILAR DE CONEXION

Estructura que sostiene, y contiene los alojamientos, y canalizaciones de los equipos de medicidn
y segtn sea el caso también los de proteccion.

USUARIO, CLIENTE, SOLICITANTE

En esta normativa técnica denominamos al USUARIO, CLIENTE o SOLICITANTE de servicio,
como indistintos para su aplicacion.

CANO DE ACOMETIDA

Es el cafio que conduce el cable de acometida hasta la caja del medidor o caja de proteccion
primaria, segun corresponda.

CABLE DE ACOMETIDA

Es el cable que parte de la red de distribucion secundaria hasta la caja del medidor o bornes de
proteccion primaria segun corresponda.

CAJA DE MEDIDOR.

Es la caja donde se ubica el equipo de medicion.

La altura a la cual se debe instalar, sera la distancia que debe existir entre la cara inferior de la
caja de medicion y el nivel de piso terminado.

CANO Y CABLE DE COMUNICACION

Son los elementos (cafio y cable) que comunican la caja de fusibles tipo NH con la caja del
Medidor.

CANO Y CABLE DE TRANSFERENCIA

Son los elementos (cafio y cable) que unen el medidor con el Tablero Principal.\

CABLE DE ALIMENTACION SUBTERRANEQ

de NH.
CARNO DE ALIMENTACION SUBTERRANEO VY
Es el cafio que conduce el cable de alimentacion subterranea hasta la caja de NH.
UBICACION DE LA MEDICION

Es el lugar donde se ubicara, el instrumento de medicion de energia.
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TABLERO PRINCIPAL

Es el primer tablero, ubicado aguas abajo de la medicion, que debe contener las protecciones
principales de la instalacion del inmueble.

CONEXION SEGUN POTENCIA

Seglin la potencia solicitada, sera el tipo de suministro que se efeciuara:
+ Monofasico; potencias menores a 6 kW.
e Trifasico: potencias menores a 10 kW.

3.2 REQUISITOS TECNICOS GENERALES

a) El Tablero Principal se ubicara en lugares secos y de facil acceso, a una distancia de la caja
de medidor no superior a 2 m, medidos con respecio a la trayectoria del cafio de transferencia
y a una altura medida desde ¢l nivel del piso terminado no menor a 0,4m y no mayor a 1,90m
y cumplimentando las reglamentaciones municipales.

Se debera permitir el libre acceso al personal de EDEMSA (debidamente identificado) para su
inspeccién o intervencion de ser necesario.

Estara constituido como minimo de los siguientes elementos, para suministros definitivos y
provisorios:

Monofésico: Interruptor termomagnético automético bipolar hasta 2x32 A
Trifasico: Interruptor termomagnético automatico tetrapolar hasta 4x25 A

Salvo indicaciones particulares en otras normas. Ej.: ETO 102 A3
En ambos casos el poder de corte de estos interruptores sera de al menos 4,5 kA

El Tablero Principal debera ser de material sintético aislante, autoextinguible. En el caso de
ser de material metalico, este deberd estar conectado a la puestaa fierra.

En ningun caso debe conectarse la puesta a tierra de proteccion del tablero principal y/o de la
instalacion interna del inmueble al neutro. Ademas se recomienda la instalacidon de un
interruptor con apertura por corriente diferencial de fuga (Disyuntor Diferencial).

Cualquier otra caracteristica técnica del mismo, asi como de elementos que

lgs comporien,
quedara sujeta a reglamentacion y control municipal.

b) Ei pilar sera para uso exclusivo de EDEMSA.

Se deberan respetar las siguientes alturas libres:
« 4,50 m para cruce de vereda.
« 5,50 m para cruce de calle.

= 6,50 m para cruce de carrit. ‘
En las zonas donde exista red de trolebuses, tranvias, y algun tipo de servicio de éta indole) \

&l cruce (derivacion) debera estar en su flecha maxima a un metro de altura con rés
dicha red.

La altura méaxima para ingreso a cafio de acometida aéreo seradeld
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c)

d)

g9)

h)

)
k)

Los Pilares Premoldeados o Prearmados, para su instalacion en el &rea de concesion de
EDEMSA, deben ser previamente homologados, y tener vigente dicha homologacion,
por el Departamento de Normas y control de Calidad de EDEMSA.

Para ! caso donde se requiera construccion del pilar in situ, debera cumplir con la
construccion nomalizada CN 34, CN 34A, CN 34B, sobre linea municipal, segun la
necesidad y tipo de red a conectar. (pag. 61 a 66)

Cuando se realicen viviendas colectivas (tipo barrios), o para casos particulares, la inspeccion
podra solicitar, plano conforme a obra, con firma del profesional responsable, del pilar de
medicién realizado in situ, y/o inspeccion complementaria previo llenado del hormigén sobre
el mismo.

No se aceptara mas de una (1) bajada en la misma propiedad, salvo que se justifique
técnicamente. Para separacion de servicios debera colocarse ofra caja de medicion acoplada
a la existente, se permitiran hasta un méaximo de cuatro (4) cajas. Superado este nimero, se
instalara un gabinete para bateria de medidores (Art. 5.c RSEE). Para los casos de
acometida aérea donde se solicite mas de 2 Medidores debera colocarse caja de fusibles NH
a la llegada del cafio de acometida previo a las cagjas de medicion.

La medicién se instalara en la Linea Municipal. El USUARIO colocard, todas las instalaciones
necesarias desde la linea municipal hacia el interior de la propiedad hasta el Tablero
Principal, tal como Io establece esta normativa. Entendiéndose ia construccion compileta del
pilar.

El mantenimiento del pilar de conexién, excluida la caja de medicion y de fusibles es
responsabilidad det USUARIO.

Cuando el cafo de acomefida se encuentre detras de alero de la propiedad, se debera
interrumpir el alero una distancia de 0,7 m., frente al cafio, para permitir el trabajo del personal
de EDEMSA.

No debe existir por parte de la propiedad, donde se habilitaré el suministro, ningun tipo de
invasion de servidumbre o afectacion de zonas de seguridad, a las instalaciones de la
distribuidora (segin ETO 90y 95).

l.os pilares para acometidas aéreas no se aceptaran dentro de la zona de méxima seguridad
(o electroducto). Si aceptaran en la zona de seguridad.

En el caso excepcional de aceptarse cierres perimetrales en la zona de méxima seguridad, el
pilar de la acometida debera ser subterraneo.

Se debera mantener un factor de potencia minimo, segdn se establece en el R
Tarifario General - Normas de Aplicacién - Cuadro Tarifario. En caso contrario s§
rezlizar las sanciones correspondientes. N

No superar en ningin caso la potencia solicitada a EDEMSA.
Todos los materiales utilizados deberan estar homologados por EDEMSA.:\\_

Todos los materiales utilizados para la acometida, salvo los indicados como ia proveer '

]

EDEMSA”", seran provistos e instaladas por el solicitante. |

Subdisir -
. MUNICIPALIR




i{ﬁ@@&;@?lo |
1| o,

£y -
A
.}{,ﬁ,k,f“.

ETO 102
“Codigo N i

GAU | ESPECIFICACION TECNICA DE OBRAS

CONEXIONES RESIDENCIALES Y
DNC COMERCIALES

‘ZRevision: | Pagina

CONFECCIONA DNC CONTROLA DNC APRUEBA GCO - GAU

) Para el caso de suministros, de redes de alumbrado urbano en dominio privado utilizando las
instalaciones de la distribuidora, ver EG002 Anexo | (Red de alumbrado urbano en dominio
privads).

m) En los casos de propiedad horizontal (u otro similar), donde por razones justificadas, se
acepte !a colocacion del punto de medicion, dentro de la propiedad (gj. Caso bateria de
medidores en el interior de edificios, como estacionamiento en subsuelos, o salas especiales),
deben tenerse en cuenta en su ingenieria a considerar, como minimo:

- Fusibles o llaves interruptoras: sobre linea municipal.

- Recintos (para punto de venta), con validacion de higiene y seguridad, ingenieria
particular del punto de venta (segun ETO 102 A2).

- Ingenieria particular de puesta a tierra.

- Obra por tercero, desde el punto de venta, hasta caja de NH o interrupcion sobre linea
municipak.

Las instalaciones deben contemplar lo indicado en las nomativas de la AEA asociadas, y lo

requerido por la distribuidora, asociado a operatividad, seguridad y confiabilidad de las

mismas.

4. CALCULO DE POTENCIA (Instalaciones eléctricas en inmueble hasta 10 kW)

En el caso que EDEMSA, lo requiera, podra solicitar la verificacion de la potencia solicitada a
contratar.

EDEMSA tomara de referencia, lo indicado en el punto 9.3.2, el cual se basaen la norma de la
AEA 90364. Hasta 10 KW.

5. DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD Y PUESTA A TIERRA

Todo cable perteneciente a una linea o acometida de BT (baja tension), debe ser inaccesible
desde toda posicion practicable, sin el auxilio de medios especiales o deliberadamente.

Si la instalacion, mas allé, de las distancias o reguerimientos indicados en esta norma, se observa
insegura, la inspeccion justificando dicho criterio, podré rechazar la misma (rechazo de conexion).

I a distancia minima desde. Ia curva superior del cafio de acometiday el cable de acometida serd;

« Por encima de puertas y ventanas: 0.4 m.

- Por debajo de ventanas: 0,85 m.

« Lateralmente desde puertas o ventanas, baicones, terrazas, escaleras, peldafios,
salidas de incendio o similares: 1,25 m.

« Desde cualquier otro punto accesible en ningin caso debe ser menor a 1,25 m. N

« Desde el piso de la terraza, verticalmente, 2,50m.

P
- A acometidas de telefonia o sefiales: 0,3 m. en cualquier direccion. E‘\ ;
Distancias a gabinetes e instalaciones de gas y agua: N

El siguiente cuadro define las distancias que deben respetar como minimo, ¢
agua a instalaciones eléctricas.
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Ademas esta distancia de 0,50 m. podra reducirse a un radic de 0,30 m. cuando las

Distancia (m)

Instalacion Proxima
0,4 kv 13,2 kV -
Caferias de Agua 0,3 0,5
Caferias de Gas
Distribucién (< 4bar) 0.3 0.5

Cafierias de Gas
Gasoductos o Ramales

Si el Diametro de la caferia
£152 mm— 0,5

Si el Diametro de la caferia
> 152 mm ~» 1

CUADRGC A

lLa minima distancia admisible entre los gabinetes (cajas de medicion, cajas de nh, bateria de
medidores) e instalaciones de gas, sera de un radio de 0,50 metros, medido en forma contigua,
o adyacente, considerando un mismo ambiente, © entorno.

En caso de que $e encueniren en ambientes totalmente separados, por muros de mamposteria
{sin ningln tipo de circulacion de aire entre ellos) la distancia podra reducirse a 0,30 m. El
muro de mamposteria de separacion, no debe contener ningun tipo de fisura, ni imperfeccion
que pudiera dar & duda de filtracién de gas. En este sector del muro no debe contener cafierias
empotradas, que reduzcan los 0,30 m.

instalaciones y gabinetes de gas dispongan de ventilacién directa al exterior. Segln normativa
vigente de Enargas (NAg_200c4 medidores). En estos casos, estos deberan ser justificados y
aprobados por ENARGAS o ECOGAS.
Respecto a las cafierias de las acometidas (gas y electricidad), debera respetarse lo indicado
en el cuadro A, se podra aplicar también la “GUIA PARA TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE

TUBERIAS CONDUCTORAS DE GAS” vigente por fa ENARGAS.

Cafo o gobinets poes o
TG S i emagicibn
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Otras distancias de sequridad:

Desde cualquier punto de la acometida (caja de medidor, cafio acometida, efc.), a acometidas de
telefonia o sefiales: 0,3 m. en cualquier direccion.

Por encima de las acometidas (medidor, caja de NH, bateria de medidores, canalizaciones, efc.)
no deberan existir instalaciones de agua, a la vista, o con potencial riesgo de pérdida, sobre las
instalaciones eléctricas. Lateraimente la distancia a cafierias de agua serd de 0,3 m.

Puesta a flerra

En el caso particular excepcional, que se utilicen materiales metalicos (envolventes, cajas y
accesorios), estos deberan estar aislados de la instalacién del solicitante (gj. tablero principal) y se
debera asegurar una puesta a tierra en todo el conjunto de medicion (cafios, cgjas, envolventes,
ete), conectado a su vez adecuadamente con el neutro de la red. Cumplimentando con lo indicado
en el punto 17.2.C de la reglamentacion de la AEA 95201 £2008.

Esta puesta a tierra debera estar como maximo a 1m. de la medicién, sobre linea de vereda (hacia
el lado de la via publica). El solicitante/usuario debera adecuar y respetar con su puesta a tierra
interna (dentro del inmueble) la distancia minima de los radios equivalentes (10Re), con esta
puesta a tierra de servicio (y proteccion), tal y segin se indica en el punto 771.3.3.1, 771. 18530
punto 771.5 de la reglamentacion AEA 90364-7-771 £E2006.

Se debera colocar una jabalina de diametro % y longitud no mencr a 1,5 mis. de cobre o acero
cobreado en un pozo, hincarla 20 cm y luego rellenar dicho pozo con mezcla de tierra y carbonilla,
la cual se ira agregando en capas y compactando. Se utilizaré conductor de cobre de 10mmz2 de
seccion. Se debera instalar cdmara de inspeccién tamano minimo de 150mmx150mm que permita
acceso a ka jabalina para su medicién yfo mantenimiento.

E! conductor de puesta a tierra que se conecta desde la jabalina hasta el gabinete sera totalmente
independiente del cafio de acometida subterranea. Se podra utilizar cafio de PVC Gint=22 mm.

El gabinete no estara vinculado a ninguna estructura metalica cercana (Ejempio: gabinetes de gas,
portén de ingreso, persianas metalicas, estructura del revestimiento con placa cementicia, rejas,
cierres perimetrales, etc.). Solo se equipotencializaran ios materiaies de la acometida.

6. OBLIGACIONES A CUMPLIR POR EL USUARIO:

Mantener las instalaciones propias en condiciones de seguridad aceptablgs, el recinto donde
se encuentra el equipo de medicidn limpio, iluminado y libre de obstéculos s Jue dificutten fa
lectura de los instrumentos.

Debe garantizarse y Facilitarse el acceso al personal de EDEMSA, debidame:
como tal, al lugar donde se hallan los instrumentos de medicion a efectos de ins
verificar jos mismos y sus instalaciones.

Abstenerse de suministrar o ceder, total o parciaimente, 0 vender a terceros, bajo ningy :
concepto, en forma onerosa o gratuita, la energia eléctrica provista.

Dar avisc a EDEMSA cuando detecte cualquier defecto o anomalidad en Ia ingtalacion d
conexion a la red. No pudiendo manipular, reparar, remover ni modificar las mlsmas por i | )

terceros. i

\
Solicitar la baja del suministro cuando, por cualquier razén, deje de ser TITULAR,&USHA&O

del mismo. K . Yo
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« SiEDEMSA detecta un riesgo elécirico sobre una instalacion interna que pueda ocasionar un
accidente hacia un tercero, suspendera el servicio hasta tanto se regularice la situacion.

o Respetar zonas de seguridad y/o servidumbres de paso y glectroductos.

Ante el incumplimiento de estas obligaciones EDEMSA podra suspender el servicio hasta tanto se
regularice la situacion, segun lo indicado por el RSE emitido por el EPRE.

La Distribuidora, no conectara a la red aquellos suministros de energia eléctrica para aparatos,
equipos o instalaciones cuya utilizacion represente un peligro u origine inconvenientes en el
servicio prestado a otros usuarios, de acuerdp a lo establecido en el RSE
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7. CARACTERISTICA SUMINISTRO MONOFASICA (T1< 6KW)
7.1 ACOMETIDA AEREA

No se permitira la instalacion de acometidas aéreas, dentro de la zona de maxima seguridad y/o
servidumbre de electroducto de lineas aéreas de la distribuidora.

7.1.1 CONEXION EN PILAR

Gancho MN 206

Grampa MN708

Abrazaders

MN 167

1

Altura cruce decaril 650 m

]

Altura cruce decalle 5,50 m

Altura cruce deveredad4 50 m

1200

/

N

N

T
B

Cable acometida
/l]?ﬁm B3001 minimo 1x6+6 mm2
[RaM 2164 minimo 2x6 mm2

/—Caﬁn fransferencia
PYC Rigido extrapesado & 22mm

/—Cable transterencia
C

I \
Caja para medicion

Soporte para distibucion

MM 380

Cable acometica
IRAM 63001 minimo 1x6+6 mm2
IRAM 2164 minimo 246 mm?2

Cafio pilar doble aislacion
Para cruce de vereda: @int 36mm minimo
Para cruce de calle y carril: @int 30mm minimo —!

ables IRAM Ni 247-3 upipolares de 6mm2.

Homologada por EDEMSA,
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Pilar

Esta, asi como su fundacion deberan calcularse para soportar un momento de vuelco en su base

no menor de:

299 Kgm para cruce de vereda

377 Kgm para cruce de calie
664 Kgm para cruce de carril

La estructura del pilar debera realizarse segun CN 34 RO1. (Ver pagina 61). Las caracteristicas
constructivas (hierro, hormigon, medidas) son de minimes requerimientos. Se aceptaran

recubrimiento estético gj. ladrilio visto, piedra, etc.

Se ubicaran en linea municipal y al libre acceso.

Los pilares premoldeados o prearmados deberan tener su correspondiente certificado de
homologacién de EDEMSA.

Caja de medidor

Se instalara en linea municipal y a la altura (medidas desde el nivel del piso hasta la base de la
caja inferior) de 1200 mm.

La caja de medidor debe tener homologacion vigente por EDEMSA.

No se admitira la conexién por la zona posterior de la caja de medicidn.

Caiio de transferencia

Cafio de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguibie @ 22mm que cumpla con normas IRAM 62386-

1 e IRAM 62386-21.

Este podra tener como maximo 2 curvas, y su recorrido no debera superar fos 2 metros. No se

debe formar sifén.

Debera comunicar fas cajas de Medidor y Tablero Principal por la parte superior o por el costado

de las mismas

Cano de acometida

Cano pilar doble aislacion de didmetro interno minimo: 36mm para cruce de vereda y 50mm
para cruce de calle y carril. 4

La longitud sera tal que llegue desde el gancho de rete

ni curvas.

El cafio de acometida debe tener homologacion Vigsipor x
Cable de acometida (a provge:'\e instalar por EDEMSA)
Conductores de cobre aislados

la seccién permitida sera de 6 r\nm2

en\XLPE, segln IRAM 2164 o IRA]

~gecretano

igion hasta la caja del medidor sin acoples
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Cabie de transferencia

Conductores de cobre aislados en PVC, segun IRAM 247-3 unipolar. Se debera dejar una longitud
de cables excedente de 500 mm.

La seccion permitida sera de 6 mm? como minimo, tanto para las fases como para el neutro.

Los colores a emplear para su correcta identificacién seran:

NEUTRO: celeste.

FASE: ofro color distinto al anterior, preferentemente, castafio, rojo © negro.

Todos los cables deberan Hevar en sus extremos terrninales y punteras preaisladas, indentados

con la herramienta que corresponda para asegurar su fijacion, sin desprendimientos o
aflojamientos.

Herrajes

Se utilizara gancho de retencién MN 206 (segn plano N° 00195), con abrazaderas MN 167
(segun plano N° 00162), y grampa de retencion MN 708 (segdn plano N° 001 00). Se permitira
como alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 208, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soldado (pag. 69 a 71).

El cafio de acometida llevara la curva, segiin plano N° 00164 de EDEMSA (ver pag. 72), o similar
homologado.

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
PUEDE CONSULTAR EL ANEXO 4 DENESTA NORMATIVA DE MARCAS Y MCDEL.OS CON
HOMOLOGACION VIGENTE O SOLICITAR A SU VENDEDOR EL CERTIFICADO
CORRESPONDIENTE.

reraun Garcia Bosco
Su NI A wivientda
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7.4.2 CONEXION EN FACHADA (Monofasica)
Gancho MM 206
Grampa MN7 03
MM 38
Abrazadera Curya . 1
MM 167 I3
_ =1
b

Cable acometida
IRAM 53001, minimoix6+6rmm2
IRAN 2164, minimo 2xBrmm

Cabie acometida
IRANW E3001, minimo1xB+Emm2

IRAN 2164, minimo 2x6mim2

e

£l Y o
== %_ Cafin pitar doble aislacion
o e g Para cruce de vereda @int 36mm minimo
=2 g Para cruce de calle y carrit @int 50rmm minimd
i @M [l b
al2| =y
Q@ -
=3 el ] L.
w|law] T . .

[ o
é ] Caflo saling Cables transferencia
m| ol & % Cables IRAN NM 247-3 unipolares de Brmmz2
22| 5
|| Z| [Tablero 1l - -

<, R Cala medidor
Principal M /_Homalugada por EDEM SA.
\ Cafiotransferencia
= PUC @ 22mim
= e, }ftrapesadu
L 1 L

Edemsa

3

= Fig. 04
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Acometida

Columns Bormigdn Armado —.

>

700

Recorte de Alers en
fachada para apoye
de escalera

1200

I R

I I H I

Fig. 05

Deberé resistir, en condiciones de empotramiento, el tiro especificado para la acomefida aérea
segun CN 34 y los requisitos reglamentarios para la acometida.

Cuando el cafio de acometida se encuentre detras de a
alero una distancia de 0,70 m de frente para permiir el

Caija de medidor

MUN!QPALIDA ) -.,’ £ MAIRD

lero de la propiedad, se deberé cortar el
trabajo del personal de EDEMSA.
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Este podra tener como méximo 2 curvas y su recorrido no debera superar los 2 metros. No se
debe formar sifon.

Debera comunicar las cajas de Medidor y Tablero Principal por la parte superior o por el costado
de las mismas

Caiio de acometida

Caiio pilar doble aislacion de diametro interno minimo: 36mm para cruce de vereda y 50mm
para cruce de calle y carril.

El cafio de acometida debe tener homologacién vigente por EDEMSA.

Cable de acometida (a proveer e instalar por EDEMSA)

Conductores de cobre aislados en XLPE, segin IRAM 2164 0 IRAM 63001.

La seccion permitida seréa de 6 mm* como minimo, tanto para las fases como para el neutro.

Cable de transferencia

Conductores de cobre aislados en PVC, segun [RAM 247-3 unipolares. Se debera dejar una
longitud de cables excedente de 500 mm.

La seccién permifida seréa de 6 mm?2 como minimo, tanto para las fases como para el neutro.

Los colores a emplear para su correcta identificacion seran:

NEUTRO: celeste.

FASE: otro color distinto al anterior, preferentemente, castafo, rojo o0 negro.

Todos los cables deberan lievar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados

con la herramienta que corresponda para asegurar su fijacion, sin desprendimientos 0
aflojamientos. '

Herrajes

Se utilizara gancho de refencion MN 206 (segtn plano N° 00185), con abrazaderas MN 167
(segin plano N° 00162}, y grampa de retencion MN 708 {segtn plano N° 00100). Se permitira
como alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 208, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soldado {pag. 69 a71).

El cafio de acometida llevara la curva, segin pIa
hemologado.

iy N° 00164 de EDEMSA {ver pag. 72), o similar

OLLOGADOS POR EDEMSA.
Y MODELOS CON

NOTA: X\ ‘_
TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ES}
PUEDE CONSULTAR EL ANEXO 4 DE ESTA NORMATI
HOMOLOGACION VIGENTE O SOLICITAR A SU VENDED
CORRESPONDIENTE:,
TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADOSROR EJ/SOLICITANTS,
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7.1.3 CONEXION PROVISORIA EN POSTE (Monofasica

Gancho WM 206
Gramps MN/DB

Acometida Acometida
cruce calle crucevereda

ﬂ’ﬂ

Cable acomelida
IRAM E3001 aislado en XLPE 146 +6 mm2
IRAM 216 4- aistado en XLPE2xBmm2

pste de madera
ucaipto

Pintura agfaltica

! [ i1 1
o o Abrazadera
= o Wi 167
' 1
1 RN Abrazadera de sujecién cafio pilar
ma] ]
[Ny fows
= =4
] ¥ ‘I'T
3 i Y s
o o Cafio pilar doble zislacion Ele 5
5 =] s Para cruce de vereda: @int 36mm Dol l
! i rinimo. B ¢
1 i Pgrg cruce de calle y carril: @int S0mm o E’j
minima. % = -
. O3
= = Conector @ correspondiente il E} 1
= &® == T
Lk
OO
3 ¥ Soe
[Tl 0t
5]%] =
<L |t L
i
2EE
]
Ed=gd=e

. Conjunto sintético
edidor y Tablerg PrincgaAal
Homologado por EDEM

[EH
]

—_—
1200

L

1400

3

St cle Vivienda
LiLAD DE MAIPU

MUNICIV\\

\\\
y
i\

!




P

MAIPU MURICIPIO E
FOLIO

EY
o S

ETO 102
CodigoN

GAU | ESPECIFICACION TECNICA DE OBRAS

CONEXIONES RESIDENCIALESY [
DNC COMERCIALES [

“Revision ) Pagifa’

CONFECCIONA DNC CONTROLA DNG APRUEBA GCO-GAU

Poste

Postes de eucalipto, preservado segin IRAM 9513, nuevo © en perfecto estado. El diametro
minimo en la cima sera de 12 cm.

La longitud total del poste serade 7,5 m.
El empotramiento cumpliré con los siguientes requisitos:

Se protegera la superficie del poste, en 0,50 m por encima y 0,50 m por debajo del nivel del suelo,
con dos manos de pintura asfaltica tipo. Dessutol, Inertol1, Wall o similar.

Dependiendo de las caracteristicas del terreno, el relleno se realizara con tierra de la excavacion,
mezcla al 50% de tierra y piedras de didmetro aproximado 250 mm o suelo cemento relacion 1:8
himedo, debidamente compactado.

El poste debe quedar sobre Linea Municipal aceptando una separacion maxima de 500 mm. dela
misma, y no podra ser colocado en la zona de acceso vehicular, ni donde se acopien maieriales.
No deben ohstaculizar el paso de peatones.

En caso de colocar cierre se debera tener libre acceso.

Cable de acometida (a proveer e instalar por EDEMSA)

Conductores de cobre alslados en XLPE, segan IRAM 2164 o IRAM 63001.
La seccion permitida seréd de 6 mm? como minimo, tanto para las fases como para el neutro.
Caiio de acometida

Cafio pilar doble aislacion de diametro interno minimo: 36mm para cruce de vereda y 50mm
para cruce de calle y carril.

Conjunto de cajas monoféasico

Formado por caja de medidor y Tablero Principal, esta debe ser de material sintético homologada
por EDEMSA.

Tablero Principal contaré con interruptor termomagnético (tal se indica en punio 3.2 inc. a) yse
recomienda la instalacion de disyuntor diferencial tal indican las normas establecidas por los entes
municipales commespondientes.

Cable de transferencia

Se exigiran conductores de cobre aislados en
longitud excedente de los cables de 500 mm. Lg secoionss da
tanto para las fases como para el neutro.

[N

egin IRAM 247-3 unipolares. Se dejara una
Titida sera de Bmm? como minimo,

NEUTRO: celeste. \ Y
FASE: otro color distinto a}‘apterior, preferentemente, castanio, B
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Todos los cables deberan llevar en sus exiremos terminales y punteras preaisladas, indentados
con la herramienta que corresponda para asegurar su fijacion, sin desprendimientos o
aflojamientos.

Herrajes

Se utilizara gancho de retencion MN 206 (segtin plano N° 00195), con abrazaderas MN 167
(segin plano N° 00162), y grampa de retencion MN 708 (segun plano N° 00100). Se permitira
como alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 208, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soldado (pég. 69 a 71).

El cafio de acometida llevara la curva, segtin plano N° 00164 de EDEMSA (ver pag. 72). © similar
homologado.

E} disefio propuesto para la abrazadera de sujecion del cafo de acometida y el de la abrazadera
para sujecion del conjunto de cajas se detailan en planos de referencia (pag. 73y 74).

NOTA: )

TODOS LOS MATERIALES UTILIRADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
PUEDE CONSULTAR EL ANEXO \t E ESTA NORMATIVA DE MARCAS Y MODELOS CON
HOMOLOGACION VIGENTE O SOLIGITAR A SU VENDEDOR EL CERTIFICADO
CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMEN
PROVEER POR EDEMSA, SERAN P%JV;

yo
4y
H

%T/\

REICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
E/INSTALADAS POR EL SOLICITANTE.
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7.2 ACOMETIDAS SUBTERRANEAS

Toda canalizacion subterranea debera responder a lo establecido en la ETO 215 “Instalacion
de cables subterraneos de My BT".

7.2.4 CONEXION EN FACHADA O PILAR (Monofasica}

ACONETIDA EN FACHADA

£ 1
A
4 Sopotte para distribucidn
secundari
. Ahrazadera HOG° @ s/columna
MN 715 -
Fusible NH 40A i

Termingl termocontralble
sfseccion del cable

2E:ah!va subterrén en-| AN 2175-1

m MINETI0 i

| Linea municipal

L
’,_Dano transferencia o
PVC @22 Rigido, extrapesado. £
Cables transferencia E
Cable IR At N 247-3 unipolar de 6 mm2 B e
X Abrazadera HOG° @ segin 5
Caja para medicion columna. &
anmaIaga::la por EDEMSA o
" o . e
_cham comunicacian 9| i+ Cafio HOG® @1 1/2" minimo.
C @22 -tuerca y bogquila ©

NJ[ Cable comunicacidh
Cable [RAM NM 247-3 unipolar deBmni?

Cazja de fusible NH /
L Fusible NH de 364 \

| Cafio PYC ©110
Rigido, extrapesadeo. 1RAM 62356-1

Ll NPT\

urva 90° \
= PVC @110
r\“_1 e —
Usuario Edemsa A determinar por EDEMBA
(™ Fig. 09
\‘\ \\
El cliente debe realizar las obras desde linea municipal hacia &l lgdo de ropiedad. Desde la
finea municipal hacia el lado de la vereda las obras seran reali EMZG botta
- etarig de infraestructura
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] rBasco M PALIDAD DE MAIPU

Gus J{\vo Cargi

=
= Mvicnda
" IPA AL DE MAIPU

//’D

N
)
'\
\

kW

N




aaiPU MUNICIPIO
i FOLIOD

GAU

ESPECIFICACION TECNICA DE OBRAS

ETO 102

Bdigo NS

DNC

CONEXIONES RESIDENCIALES Y
COMERCIALES

Junio-2019

Fechas:

ol 20174

- ‘Revision '] Pagina

CONFECCIONA DNC

CONTROLA DNC

APRUEBA

GCO - GAU

ACOMETIDA EN PILAR

Cafig transferencia
PVC & 22 Rigido, extrapesadn.

Cables IRAM 247-2 de b mm2

Soporte para distribucion
secundaria

Abrazadera H°G® @ sfcolumna

N 715
Fusibie NH de 404

Terminal termocontraible
sigeccibn del cable — o

Cable subterrdneo-IRAM 21751

—

\Jsuariu | Edemsa

236 mm2 minimo

-hL |

Caja para medition

/Hsmntngada por EDEMSA

T

/_Car'%u comunicacion .
PG @ 22 - tuerca y boguilla
Cables [RAM N 247-3 unipolares de Smm2

columna.

Abrazadera H'G° @ segln

£000 minimo

N4 deten
A determinar por EDEMSA

Fig. 10

S|
Lo
o Sl
= i Cafio HOG® @1 1/2" minimo.
] .. Caja de fusible NH
[ Fusible NH de 36A ‘,/_
: I
o L Cafic PYC @110
=] Rigido, extrapesado, IRAM 82365-1
| L NPT
urva 90°
= ;‘Lg//gvc 7110
r~ P
' X A = _]

l.a acometida se podra ubicar sobre fa fachada® Jel edificio, 0 en un pilar de medicion, sobre linea

municipal (figuras 9 y 10 correspondientes).

Pilar

Debe cumplir estructuraimente con lo especificado en 12

Caja de fusibles
Caja de fusibles tipgﬂlH de material sintético, ETM 327 TIPO

portafusibles DIN 00 con fusible NH de 36 A.

Estara ubicada a una altura de 300 mm como minimo, medidos §

de la misma.

N
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Cafio de comunicacion

Cafio de PVC Rigido extrapesado, autoextinguible de @ 22mm que cumpla con la norma IRAM
62386-1 e IRAM 62386-21.

Caja de medidor

Se instalar en linea municipal y a la altura (medidas desde el nivel del piso hasta la base de la
caja inferior) de 1200 mm.

La caja de medidor debe tener homologacion vigente por EDEMSA.
No se admitira la comunicacién por el fondo de la caja de medicidn.

Caiio de transferencia

Canio de PVC Rigido extrapesado, autoextinguible de @ 22mm que cumpla con la norma IRAM
52386-1 e IRAM 62386-21.

Este podra tener como maximo 2 curvas y su recorrido no debera superar los 2 metros. Debera
permitir el libre desplazamiento de los cables alojados en su interior. No se debe formar sifon.

La conexién de la caja Medidor y Tablero Principal seré por la parte superior o por el costado de la
misma.

Cable acometida subterraneo (a proveer e instalar por EDEMSA)

Conductor de cobre electrolitica de 2x6 mm? comeo minimo, aislados en P.V.C. especial, de
elevada prestacion eléctrica y mecanica segin IRAM 2178-1.

Cano de acometida subterranea

Cafio de PVC @ 110 mm, con resistencia mecanica K10.
En la parte inferior del mismo se colocara una curva de 90° o como ofra alternativa 2 curvas de 45°

Cables de comunicacién y transferencia

Conductor de cobre de 6 mm? como minimo, aislados en P.V.C. aptos para instalaciones interiores
segun IRAM 247-3.

Los colores a emplear para su correcta identifi
NEUTRO: celeste.
FASE: ofro color distinto al antenior, preferentemen castano, rojo o negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extremo: te L) punteras preaisladas, indentados
con la herramienta que corresponda para asegursar su jacion, sindesprendimientos o
aflojamientos. )

cién seran:

NOTA: (™ N
TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR Howlo oe OS POR EDEMSA.

PUEDE CONSULTAR EL ANEXO 4 DE ESTA NORMATIVA. ODELOS CON
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Y

' TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADAS POR EL SOLICITANTE.

7.2.2 CONEXION PROVISORIA EN POSTE (Monofasica}

ERAtol

Pintura acfaltica

IS

Conunto provisorio de obra

M edidor, Tablero Principaly caja NH

Homologado por EDEMSA

Ahrazaderas de sujecidn para cafioc de entrada

Cafio pifar doble aislacian

‘_:-4—'—""_'_'.

T Curea 9P
!_

1200

N
N

. arcia Bosta
uhrj:r.\l,c‘:.r i Vivienda
Mumicw,a\.-;'ngnu DE MAIPU

y

Fig. 11
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Poste

Postes de eucalipto, preservado, seglin IRAM 9513, nuevo o en perfecto estado. El diametro
minimo en la cima sera de 12 cm.

La longitud fotal del poste como minimo seré de 4,5m como minimo.
El empotramiento cumplira con los siguientes requisitos:

Se protegera la superficie del poste, en 0,50 m por encima y 0,50 m por debajo del nivel del suelo,
con dos manos de pintura asféltica tipo. Dessutol, Inertol1, Wall o similar.

Dependiendo de las caracteristicas del terreno, el relleno se realizara con tierra de la excavacion,
mezcla al 50% de tierra y piedras de didmetro aproximado 250 mm o suelo cemento relacion 1:8
hdmedo, debidamente compactado.

El poste debe quedar sobre Linea Municipal aceptando una separacion maxima de 500 mm., y no
podra ser colocado en la zona de acceso vehicular, ni donde se acopien materiales. No deben
obstaculizar el paso de peatones.

En caso de colocar cierre debera tener libre acceso.

Caiio de acometida subterranec

Cafio pilar doble aislacién de @ 50mm. En la parte inferior del mismo se colocara una curva de 90°
o como ofra alternativa 2 curvas de 45°

Cable acometida subterraneo (a proveer e instalar por EDEMSA)

Conductor de cobre electrolitica de 2x6 mm?2 como minimo, aislados en P.V.C. especial, de
elevada prestacion eléctrica y mecanica segin IRAM 2178-1.

Cable de transferencia y comunicacion

Seran unipolares de cobre de 6 mm? como minimo, tanto para la fase como el neutro, aislados en
P.V.C. aptos para instalaciones interiores segun IRAM 247-3.

Los colores a emplear para su correcta identificacion seran:
NEUTRO: celeste.
FASE: ofro color distinto al anterior, preferentemente, castafio, rojo o negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados
con la herramienta que corresponda para asegurar gu fijacion, sin desprendimientos o
aflojamientos.

Conjunto cajas monofasicas

Fomado por caja de medidor, Tablero Principal y ca}a de Y gdeben asegurar doble

aislacion, con un grado de proteccion minimo 1P 43, resistente a1 y

intemperie, con tapa con Q‘r\isqxr de policarbonato o de material $njético hoqologada por EDEMSA.
v

El medidor estara ubicado a f;ma altura de 1200 mm como miningk

a la base de la misma. \

N ..; 5,6“5!’:!
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Tablero Principal contara con interruptor termomagnético (tal se in

dica en punto 3.2 inc. a) y s

recomienda 1a instalacion de disyuntor diferencial tal indican las nomas establecidas por los entes
municipales correspondientes.

La caja de fusibles NH debe ser provista con base portafusible DIN 00, y fusible NH de 36A.

El disefio propuesto para la abrazadera de sujecién del cafio y el de la abrazadera para sujecion
del conjunto de cajas se detalian en planos de referencia (pag. 73y 74)

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS, DEBE
PUEDE CONSULTAR EL ANEXQ 4 DE E§JA
HOMOLOGACION VIGENTE O SOLICITA

CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENT
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS AE IN
1 \_17 3 .

\
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RAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.

NORMATIVA DE MARCAS Y MODELOS CON

MIUNECIP.

RV SU VENDEDOR EL CERTIFICADO

g, Eyardo |, Mezzabotta
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8. CARACTERISTICAS SUMINISTRO TRIFASICO (T1<10KW)
81 ACOMETIDA AEREA

No se permitira la instalacion de acometidas aéreas, dentro de la zona de méxima seguridad ylo
servidumbre de electroducto de lineas aéreas de la distribuidora.

81.1 CONEXION EN PILAR

Soporte para distibucion

WM 380

Gancho MN 206 Cunva

Grampa MN708

Cable acometida
1RAM 2164, minimo 4x6 mm2

Abrazadera

MM 167

Caple acometida

/_ IRAM 2164, minimo 4x6 mm2

Cafio pilar doble aistacion
/ Para cruce de vereda @int 36mm minimo ]

Para cruce de calley carrit @int S0mm minimo

L~ Cafio t[ansferencia
LA PVC Rigide, extrapesado de © 40 mm
Pk Cahles transferenda
%"E Cables IRAM NM 247-3 unipolares dle 6mm2.
T b

(=]

o

N

|

\vCaja para medcion

Homologada por ED

Atura cruce de camlt 6,50 m
Altura cruce de cale 5,50 m
Altura cruce de verada 4,50 m

\

Y |
\\ -\i .
Ut alSm Edemsa
L s

Fig. 13
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Pilar

Esta, asi como su fundacién deberan calcularse para soportar un momento de vuelco en su base
no menor de:

299 Kgm para cruce de vereda

377 Kgm para cruce de calle

664 Kgm para cruce de carril

Se ubicarén en linea municipal y al libre acceso.

La estructura del pilar debera realizarse segun CN 34 RO1. (Ver pagina 60). Las caracteristicas
constructivas (hierro, hormigén, medidas) son de minimos requerimientos. Se aceptaran
recubrimiento estético g]. ladrillo visto, piedra, efc.

Los pilares pre armados deberan tener su comrespondiente certificado de homologacién de
EDEMSA.

Caja de medidor

Se instalara en linea municipal y a la altura (medidas desde el nivel del piso hasta la base de la
caja inferior) de 1200 mm.

La caja de medidor debe tener homologacion vigente por EDEMSA.
Ne se admitira la conexidn por la zona posterior de la caja de medicion

Cano de acometida

Caiio pilar dobie aislacion de diametro interno minimo: 36mm para cruce de vereda y 50mm
para cruce de calle y carril.

La longitud sera tal que llegue desde el gancho de retencion hasta la caja del medidor sin acoples
ni curvas.

El cafic de acometida debe tener homologacion vigente por EDEMSA.

Cable de acometida (a proveer e instalar por EDEMSA)

Conductores de cobre aislados en XLPE, segin IRAM 2164.

La seccién permitida sera de 4x6 mm? como mikjmo.
Caiio de transferencia

Sera un cafo de PVC Rigido, exirapesado, autoextin
IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21. X
oo nO 0

Este podra tener co\mo maximo 2 curvas y su rec

No se debe formar S|fon

'7

: + k . . a}r A
cal WD ﬁrgd or gnTab ero Principal po

S'u)r‘nc: vt neda
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Cable transferencia

Se exigiran conductores de cobre aislados en PVC, segiin [IRAM 247-3. Se debera dejaren la
fongitud de los cables un excedente de 500 mm.

La seccién minima permitida sera de 6 mm? como minimo, tanto para las fases como para el

neutro.

L os colores a emplear para su comecta identificacion seran:

NEUTRO: celeste.

FASES: ofros colores distintos del anterior, preferentemente, castafio, rojo y negro.
Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados

con la herramienta que corresponda para asegurar su fiiacion, sin desprendimientos o

aflojamientos.

Herraies

Se utilizara gancho de retencion MN 206 (segUn plano N° 00195), con abrazaderas MN 167
(segln plano N° 00162), y grampa de retencion MN 708 (segin plano N° 00100). Se permitira
como alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 206, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soldado (pag. 69 a 71).

El cafic de acomeftida llevara la curva, segin plano N° 00164 de EDEMSA (ver pag. 72), o similar

homologado.

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.

PUEDE CONSULTAR EL ANEXO 4 DE EST#
HOMOLOGACION VIGENTE O SOLICITAR A} VENDEDOR EL CERTIFICADO

CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE |
PROVEER POR EDEMSA SERAN PROVISTOS

\NORMATIVA DE MARCAS Y MODELOS CON

QS, SALVO LOS INDICADOS A
AROS POR EL SOLICITANTE.
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8.1.2 CONEXION EN FACHADA (Trifasica)

Gancho MM 206
Grampa MN70B

Wi 380
Curva

Altura cruce de cardl 6 A0 m

Altura cruce decalle 550 m

Altura cruce de vereda 4 50 m

mmr—

Caho salids

Taklero

Prircipal_\ﬁ: s

Cable acometida

's. IRAN 2164, minimo 4x8 mm2
Ahrazadera

Wi 167

Cahbie acaometida
r,/ IRAM 2164, minimo 4x5 mm2
Cafio pilar doble aislacion

Para ctuce de vereda: @int 36mm minimo
Para cruce de calle y canil: @int 50mrm minimo

Cafio transferencia
PV (4 40 mm Rigido, extrapesado.

Cabies de transfergncia
/] Cables unipolares |RAM M 247-3 de

4 Emm?2

M e~ aja medidor

Nomologada por EDEMSA.

1260
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Acometida
~
Recorte de Mero en
fachada para apoyo
de escalera
700

Columna Hormigdn Awrado -

1206

T T T T 1
| i}Fig.'15

Debera resistir, en condiciones de empotramiento, el firo especificado para la acometida aérea
seglin CN 34 vy los requisitos reglementarios para la acometida.

Cuando el cafic de acometida se encuentre defras de alero de la propiedad, se debera cortar el
alero una distancia de 0,7 m de frente para permitir el trabajo del personal de EDEMSA.

Caja de medidor

Se instalara en linea municipal v a la altura \ edidas desde el nivel del piso hasta la base de la
caja inferior) de 1200 mm. \

La caja de medider debe fener homologacion v 9 Jola's EDEMSA

No se admitira la comunicacion por el fonde de la &g

N
N
Caiio de transferencia \
Voo \
Sera un cafio in%erio'r uno de PVC Rigido, extrapesado, atk - : F 40mm que cumpla con
nomas ]RAM 62%8{;671:%{\5 £2386-21. No se debe fo A
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Este podra tener como maximo 2 curvas y su recorrido no debera superar los 2 metros.
Debera comunicar las cajas por la parte superior o por el costado de las mismas.
Caiio de acometida

Cafio pilar doble aislacién de diametro interno minimo: 36mm para cruce de vereda y 50mm
para cruce de calie y carril.

El cafio de acometida debe tener homologacion vigente por EDEMSA.

Cable de acometida (a proveer e instalar por EDEMSA)
Conductores de cobre aislados en XLPE, segin iRAM 2164,
La seccidn permitida sera de 4x6 mm?* como minimo.

Cable de transferencia

Se exigiran conductores de cobre aislados en PVC, segln IRAM 247-3. Se debera dejar en la
longitud de los cables un excedente de 500 mm.

La seccion permifida sera de 6 mm? como minimo, tanto para las fases como para &l neutro.

Los colores a emplear para su correcta identificacion seran:
NEUTRO: celeste.
FASES: oftros colores distintos del anterior, preferentemente, castafio, rojo y negro.

Todos los cables deberén lievar en sus extremos temminales y punteras preaisladas, indentados
con la herramienta que cotresponda para asegurar su fijacion, sin desprendimientos o
afiojamientos.

Herrajes

Se utilizara gancho de retencion MN 206 (segiin plano N° 00195), con abrazaderas MN 167
(segln plano N° 00162), y grampa de retencion MN 708 (segun plano N? 00100). Se pemitird
como alfernativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 2086, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soldado (pag. 69 a 71).

El cafio de acometida llevara ka curva, s&gin planc N° 00164 de EDEMSA (ver pag. 72), o similar

homologado.

NOTA:

PUEDE CONSULTAR EL ANEXO 4 DE ESTAN
HOMOLOGACION VIGENTE O SOLICITAR AS
CORRESPONDIENTE.

1

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDIC:

3

PROVEER POR:\ EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INS
\ !

TODOS LCS MATERIALES UTILiZADO

N\ ingdiduardo . Mezzabotta
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8.1.3 CONEXION PROVISORIA EN POSTE (Trifasica)

ancho MM 206 —

Grampa MNF08 ]
Acometida Acometida N Cable acometida
cruce calle cruce vereda IRAM 2164, mirimo 4xBmm2
‘ s Fid [0
\- Ahrazradera
2 = MM 167
LT3 Lot
Abrazadera de sujecidn cafio pilar
1 |_.,___,/ ’ L
] by
B 2
o w Cafio pllar doble aislacitn
L Para cruce de vereda @int 36mm cle|E 1
[ P Elo
o - minimo 10 | |2
5 2 Para cruce de calle y carril: @int b |
) 1 50rmm minimo Shaie |
J L1 o 1 |l 1
o
SBE
=2 = Conector & comespondiente wHi
(o ~ [ 3 )
i it fru fo
SO0
1 o 3
ririx 2
OlCIo
M EEE
N oep
. Conjunto sintético ) 22
T Medidor ¥ Tahlero Principal - I
F Homologado por EDEM
Poste de madera k
Eucalinto & 4
o)
[
i 2
Pintura asfaltica \
11F !
o )
I 2 [ B
N 1
“ \ -A‘

\
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Poste

Postes de eucalipto, preservado, segiin IRAM 8513, nuevo o en perfecto estado. Fl diametro
minimo en la cima sera de 12 cm.

La longitud tota! del poste sera de 7,5m.

El empotramiento cumplird con los siguientes requisitos:

Se protegeré la superficie del poste, en 0,50 m por encima y 0,50 m por debajo del nivel del suelo,
con dos manos de pintura asfaltica fipo. Dessutol, Inertol1, Wall o similar.

Dependiendo de las caracteristicas del terreno, el relleno se realizara con tierra de la excavacion,
mezcla al 50% de tierra y piedras de didmetro aproximado 250 mm o suelo cemento refacién 1:8
hiimedo, debidamente compactado.

El poste debe quedar sobre Lin
podra ser colocado en la zona de acceso vehicular, ni donde se acopien

ea Municipal aceptando una separacién maxima de 500 mm., y ho

obstaculizar el paso de peatones.

En caso de colocar cierre, se debera tener libre acceso.

Cable de acometida {a proveer e instalar por EDEMSA)

Gonductores de cobre aistados en XLPE, segin IRAM 2164.

materiales. No deben

La seccion permitida sera de 6 mm?* como minimo, tanto para las fases como para el neutro.

Caio de acometida

Cafio pilar doble aislacion de diametro interno minimo: 36mm para cruce de vereda y 50mm
para cruce de calie y carril.

Conjunto cajas trifasicas

Formado por caja de medidor trifasico y Tablero Principal, esta debe asegurar doble aislacion, con
un grado de proteccion minimo IP 43, resistente a rayos UV. Sera apta infemperie, con tapa con
visor de policarbonato o de material siniético homologada por EDEMSA.

Tablero Principal contara con interrupto
recomienda la instalacion de disyuntor di

municipales correspondientes.

Cable de transferencia

Se exigiran conductores de cobre aislados en P

dejar en la longitud de los cables un excedente
como minimo, tanto para las fases como para eln

Se emplearan distinios colores para su identificacion:)
NEUTRO: celeste. | .
FASES: ofros colores distintos del anterior, preferentements
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T Vivienda

LR
Ly

\n

- W
N1uNiC|+f,\‘g11<+\U DE MAIPY
BN

¥ Servicios

S NAUMICIPALIDAD bz

r termomagnético (tal se indica en punto 3.2 inc. ajyse
ferencial tal indican las normas establecidas por ios entes

RAM 247-3 unipolares. Se debera
w2 seccign permitida sera de 6 mm?*

§duards !, Mezzabotte

tario g2 nfraestructur

MAIPU



. MAIPU VUNICIPIO | |
FOLIG {8

4 Ne 2.

ETO 102
10 Codigo N

GAU | ESPECIFICACION TECNICA DE OBRAS

CONEXIONES RESIDENCIALESY [
DNC COMERCIALES

CONFECCIONA DNC CONTROLA DNC APRUEBA GCO - GAU

Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados
con la herramienta que corresponda para asegurar su fijacion, sin desprendimientos o
aflojamientos.

Herrajes

Se utilizara gancho de retencion MN 206 (segun plano N° 00195), con abrazaderas MN 167
(seguin plano N° 00162), y grampa de refencion MN 708 (segtin plano N° 00100). Se permitira
como alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 206, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soldado (pag. 69 a 71).

El cafio de acometida llevara ka curva, segtin plano N° 00164 de EDEMSA (ver pag. 72), o similar
homologado.

El disefio propuesto para la abrazadera de sujecion cafio de acometida y el de la abrazadera para
sujecion del conjunto de cajas se detallan en planos de referencia (pag. 73y 74).

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
PUEDE CONSULTAR EL ANEXO 4 DE ESTA NORMATIVA DE MARCAS Y MODELOCS CON
HOMOLOGACION VIGENTE O SOLICITAR A SU VENDEDOR EL CERTIFICADO
CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES AN?:ERIORME E INDICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EJ:.!EMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADOS POR EL SOLICITANTE.
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8.2 ACOMETIDA SUBTERRANEA
Toda canalizacién subterranea debera responder a lo establecido en la ETO 215 “Instalacién
de cables subterraneos de My BT".

821 CONEXION EN FACHADA O PILAR (Trifasica)

ACOMETIDA BN FACHADA,

A
¥

Soporte para distribucidn
secundaria

G Abrazadera H9G® @ siolumna

MM 715
Fusible NH 404

Terrinal termocontraible
sfgeccion del cable

Cable subterrdnes-1RAM 2175-1
dxfmum2 minimo

| Linea municipal ;

Cafio transferencia

PV Rigida, Extrapesado & 40mm
Cahle Transferencia , ||
Cable IRAM NM 247 -3 unipolar de Benimi2

Abrazadera HYG® @ segdn

Caja para medicion columna.
/_Homutngada par EDEMSA
. L. i Cafio HOG® @1 172" minimo.
afio comunicacidn .
/_8‘\4’(3 F40rmm- tueres y boguilta
Cabhle comumesacion .
Cable IRAW Niv 247-3 unipolar de Bmm2 L/

Caja de fusibles MH
L Eoble NH de 36 A

| -Cafio PVC @110

5000 minima

3500

sl NPT )

Usuario Edemsa

El cliente debg'realizar las obras desde linea municipal iy
linea municipal hacia ¢! lado de la vereda las obras serany
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ACOWETIDA EN PILAR

Soporte para distribucion
secundatia

Abrazadera HYG® @ sfcolumna

MNT15

c wanst Fusible NH 40A

ana an EFBHCIE st
Terminal termocontraible

PVC 2140 Rigido, exdrapesado.

Cable IRAM 2475 unipolar 6 mp  S/secCion del cable Bl

Cabie subterraneo-IRAM 2178-1
mirri2  minmo ———e
Usguario Edemsa ]
<~—|—=- ALl
Eiaja plara rclnemmI]EnDEMBﬂx
amologada por

5000 rminimo

-1 Abrazadera HG® (@ segdn

2fio comunicacidn columna.
PYC @40 mm -iuerca y boquilla
Cable [RAM N 247-3 umpularesﬁmm2

¥

3500
=
|
AT

y Cafio H°G® @1 1/2" minimo.
l—Caja de fusihles N
Fusible MH de 26 .ﬁk .

1200

A1
-»—Cafio PVC @110

300

NPT

I

706

Jlis urva B0°
@//wgvc @110
t

=

i
\\—A determinar por EDEWEA

Fig. 20
La acometida se podra ubicar sobre la facgada del edificio cuando esta se encuentre sobre la linea
municipal, sino debera colocar un pilar de ngdicion.

Pilar

Debe cumplir estructuralmente con lo especificad N.34B (pag. 67 y 68).

Caja de fusibles ,\ \ o .
Caja de fusibles tlpo NH de material sintético, ETM 327 0 l, homoada por EDEMSA y bases

portafusibles DIN oo\con fusible NH de 36 A. \
del pigo a la base

Estara ubicada a una 3l una-deﬁ@ﬂ:mm camo minimo, -‘..°~
ism | %
de la misma. \Gusra\m 2 ‘2 Sosco %
7 Secretario de Infraestructura

{ St T « Vivienda
y Servicios
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En el caso de existir, red eléctrica subterrénea, y/o encontrarse el suministro en la Ciudad de
Mendoza, debera consultarse en la oficina comercial correspondiente el tipo de caja a utilizarse,
segun ETM 327.

Caiio de comunicacién

Cafio de PVC Rigido extrapesado, autoextinguible de @ 40mm que curnpla con la norma IRAM
652385-1 e IRAM 62386-21.

Caja de medidor

" Seinstalara en linea municipal y a la altura (medidas desde el nivel del piso hasta la base dela
caja inferior) de 1200 mm.

La caja de medidor debe tener homologacion vigente por EDEMSA.
No se admitira la conexion por el fondo de la caja de medicion.

Caio de transferencia

Sera un cafo de PVC Rigido extrapesado, autoextinguible de & 40 mm que cumpla con la horma
IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21.

Este podra tener como maximo 2 curvas y su recorndo no debera superar los 2 metros. No se
debe formar sifon.

Debera comunicar las cajas del Medidor y Tablerc Principal por la parte superior o por el costado
de las mismas.

Cable acometida subterraneo (a proveer e instatar por EDEMSA)

Conductor de cobre electrolitica de 4x6 mm? como minimo, aislades en P.V.C. especial, de
elevada prestacion eléctrica y mecanica segun IRAM 2178-1.

Caiio de acometida subterranea

Cafio de PVC de @ 110 mm con resistencia mecanica K10

En la parte inferior del mismo se colocara una curva de 90° o0 como ofra alternativa 2 curvas de 45°

Cables de comunicacion y transferencia

o para fases como para el neutro, aislados en PV.C
247-3.

Seran de cobre de 6 mm? como minimo,
aptos para instalaciones interiores segin IRA}

an

Los colores a emplear para su correcta ids}lt'rﬁ
NEUTRO: celeste.
FASES: otros colores distintos del anterior, prefere

Todos los cables deberan llevar en sus extremos term

con la herramienta "gf]je corresponda para asegurar su
aflojamientos. A
T
/ A J
] Ve
£, [}u;,m\}\q Cargh
CAN r‘\;:_ Vivienda
.\;
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cacion seran:

 castafio, rojo y negro.
Shqteras preaisiadas, indentados
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NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
PUEDE CONSULTAR EL ANEXO 4 DE ESTA NORMATIVA DE MARCAS Y MODELOS CON
HOMOLOGACION VIGENTE O SOLICITAR A SU VENDEDOR EL CERTIFICADO
CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTAL.ADOS POR EL SOLICITANTE.

8.2.2 CONEXION PROVISORIQ EN POSTE(Trifasica)

p 0

Paste de madera
Eucglipto @ 4°

=

| —
Conjunto provisotio de obra
Medidor, Tahlero Principal v caja NH -2
Homologado por EDEMSA Nusl
L] =% b
o |
/Ahrazacieras de sujecidn para cafio de entrada Wl
[ ]
— A 1 [ wee]
CaRp pilar doble sislacion =~
1 M'_,__u-'-'—" -A_::‘.‘ hod
Pintura asf3itica ( = ~Curva 90° i
e {
i ]
=]
™, L r— o =
W ]];U, T Tr] 3
\\ E ' \ ) Y\ \ ’_lf -
,mT Cable [RAM NM 2 ,ﬂ ¥
\ X
- “/ . Fig. 21
Pee ,a]:f’? Bdom Eduardo |, Mezzabotia
2 s ok Vivienda Ny e taric da shructura
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Poste

Postes de eucalipto, preservado, segin IRAM 9513, nuevo o en perfecto estado. El diametro
minimo en la cima sera de 12 cm.

La longitud total del poste seré de 4,5m como minimo.
El empotramiento cumplira con los siguientes requisitos:

Se protegera la superficie del poste, en 0,50 m por encima y 0,50 m por debajo del nivel del suelo,
con dos manos de pintura asfaltica tipo. Dessutol, inertol1, Wall o similar.

Dependiendo de las caracteristicas del tetreno, el relleno se realizara con tierra de la excavacion,
mezcla al 50% de tierra y piedras de diametro aproximado 250 mm o suelo cemento relacion 1:8
himedo, debidamente compactado.

El poste debe quedar sobre Linea Municipa! aceptando una separacion maxima de 500 mm., y no
podra ser colocado en la zona de acceso vehicular, ni donde se acopien materiales. No deben
obstaculizar e paso de peatones.

En caso de colocar cierre debera tener libre acceso.

Cano de acometida subterraneoc

Caio pilar doble aislacion de @ 50mm. En la parte inferior del mismo se colocara una curva de a0°
o como ofra alternativa 2 curvas de 45°

Cable acometida subterrianeo (a proveer e instalar por EDEMSA)

Conductor de cobre electrolitico de 4x6 mm? como minimo, aislados en P.V.C. especial, de
elevada prestacion eléctrica y mecanica segun IRAM 2178-1.

Cable de transferencia y comunicacion

Seran de cobre de 6 mm? como minimo, tanto para las fases como el neutro, aislados en P.V.C.
aptos para instalaciones interiores segtin IRAM 247-3.

Los colores a emplear para su correcta identificacion seran;

NEUTRO: celeste.

FASES: otros colores distintos del anterior, preferentemente, castafio, rojo y negro.

Todos los cables deberan lievar en sus exiemos terminales y punteras preaisladas, indentados
con la herramienta que corresponda para adggurar su fijiacion, sin desprendimientos o
aflojamientos.

Conjunto cajas trifasicas

Formado por c:z;ja de medidor, Tablero Principal y caj
con un grado d‘e\ proteccion minimo IP 43, resistente §
fapa con visor de pollc;arbonato o de material sintético j

, esta debe asegurar doble aislacion,
. Sera apta para intemperie, con
da por EDEMSA.

£l medidor estara ublcado a una altura de 1200 mm . ini Redidos desde el nivel del piso
alabasedela m[sma \

Secretario de | nfraestructura
\ y Servicios
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Tablero Principal contara con interruptor termomagnético (fal se indica en punto 3.2 inc. a) y se
recomienda la instalacion de disyuntor diferencial tal indican las normas establecidas por los entes
municipales correspondientes.

La caja de fusibles NH debe ser provista con base portafusible DIN 00, y fusible NH de 36A.

El disefio propuesto para la abrazadera de sujecion del cafic yeldela abrazadera para sujecion
del conjunto de cajas se detallan en planos de referencia (pag. 73 y 74).

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS D ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
PUEDE CONSULTAREL ANEXO 4 DE EST -‘:':x.‘ ORMATIVA DE MARCAS Y MODELOS CON
HOMOLOGACION VIGENTE O SOLICITAR A SU VENDEDOR EL CERTIFICADO
CORRESPONDIENTE. \

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE IN

, RIARQS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POREDEMSA, SERAN PROVISTOS EX

MDAS POR EL SOLICITANTE.
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9. MULTIPLES MEDICIONES

Se aceptara solo una acometida en la misma propiedad. No obstante se permitira un maximo de 4

mediciones acopladas entre si, y superado este numero se instalara una bateria de medidores.

La acometida en su conjunto, incluido recinto de medidores, debe colocarse en un espacio comuin.

Tal como se menciona en puntos anteriores se permite hasta 2 cajas superpuestas, sin colocacion

de caja de NH (en el caso aéreo).
9.1 CONEXIONES HASTA 2 MEDIDORES T1

La acometida debera cumplir con la siguiente disposicion:

CASO AEREOQ

No se permitira la instalacion de acometidas aéreas, dentro de la zona de méxima seguridad y/o
senvidumbre de electroducto de lineas aéreas de la distribuidora.

Gancho MN 206
Grampa WiNTO8

-

-

R Rl

Altura cruce de camll 6,50 m
Altura cruce de calle 5,50
Altura crece de vereda 4,50

800

[=T=Erg

A sbrazadera

\_Caja para medicion

| Linea municipal

Soporte para distribucion /

MN 380

Cable de acometivs

MK 167
ahle acometida

Cafio pilar doble aislacion
Para cruce de vereda: @int 36mm minimo
Para cruce de calley cail Gint 50mm mirmo

Cafio ransferencia
Cable transferencia

Homologada por EDEMS:

£

\ e - S
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Pilar

Esta, asi como su fundacion deberén calcularse para soportar un momento de vuelco en su base

no menor de:

299 Kgm para cruce de vereda

377 Kgm para cruce de calle
664 Kgm para cruce de carril

La estructura del pilar debera realizarse segiin CN 34 R01. {Ver pagina 60). Las caracteristicas

constructivas (hierro, hormigén, medidas) son de minimos requerimientos. Se aceptaran

recubrimiento estético . ladrillo visto, piedra, etc.

Se ubicaran en linea municipal y al libre acceso.

Los pilares pre moldeados deberan tener su correspondiente certificado de homologacion de

EDEMSA.

Caja de medidor

Se instalara en linea municipal y a las siguientes alturas:
2 cajas superpuestas: 900 mm

Medidas desde el nivel de! piso hasta la base de la caja inferior

La caja de medidor debe tener homologacion vigente por EDEMSA.

No se admitira la conexion por el fondo de fa caja de medicion.

Caiio de transferencia

Caiio de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible & 22mm para suministros monofésicos y de @
40 mm para suministros trifasicos, que cumpla con nommas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21.

Este podra tener como maximo 2 curvas y su recorrido no deberéa superar los 2 metros. Se debera

colocar cafios de transferencias individuales para cada Tablero Principal.

La conexion de las cajas de Medidor y Tablero Principal sera por la parte superior o por ef costado

de la misma.

Caiio de acometida

Cano pilar doble aislacion de didmetro interno

para cruce de calle y carril.

El caiio de acometida debe tener homologacion vige

Cable de acometida (a proveer por EDEMSA)

Conductoré%\dg cobre aislados en XLPE.

Y

La seccidn se@(\:omo minimo de 1x10+10 mm? segln 1RAM 638(
monofésicos y'de 4x10 mm? segiin [RAM 2164 para surninistro tr'ico.

=\

Fur Larefs Bosco

'\ 54.4br!>.'. clr e Vivienda
H MU{_\IICIPALIDI\U DE miAIPUY

e por EDEMSA.

\

¥ LI

Kinimo: 36mm para cruce de vereda y 50mm

81 en casy de surnjnistros
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Cable de transferencia
Se exigiran conductores de cobre aislados en PVC, segin [IRAM 247-3 unipolares. Se debera
dejar una longitud de cables excedente de 500 mm.

La seccion pemmitida sera para suministros monofasicos 6 mm?y para suministros trifasicos 6
mm?, tanto para las fases como para el neutro.
Los colores a emplear para su correcta identificacion seran:

NEUTRO: celeste.
FASES: ofros colores distintos de! anterior, preferentemente, castario, rojo y negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados
convenientemente para asegurar su fijacién, sin desprendimientos o aflojamientos.

Herrajes
Se utilizara gancho de retencion MN 206 (segun plano N° 00195), con abrazaderas MN 167
(segun plano N° 00162), y grampa de retencion MN 708 (segtin plano N° 00100). Se permitira

como alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 206, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soldado (pag. 69 a 71).

Ej cafio de acometida lievara la curva, segin plano N° 00164 de EDEMSA (ver pag. 72), o similar
homologado.

CASO SUBTERRANEO

La acometida se podra ubicar sobre la fachada cuando se encuentre sobre la linea municipal, sino
se colocara un pilar de medicion.

Tablero Tablere
I ! t Principal Prncipal | & [

l l l i l | l T 2 | ‘ 1 | l
Cajg NH
| | | | AN l l
[ | L b
[T | l X
\\ V\_ Cafio PYC 8113/ \
j\\ reia Boseo Fig. 24

ED LIt Viviendda f - 1 N
MUNICPALIDAD DE MAdl;U g Edugrdo ], Mezzabotia
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Cario transferancia individual
a cada Tablero Principal

\Jsuano Edemsa

| {ajas para medidon
| /
/Laﬁu chmiznicacion

" le—Caja de fusibles
NH

860

300

. Cafin PYC @110

/— A determinar por EDEMSA,
k /

\*Cab!e alimentacian subterranea
Fig. 25

709

Caja de fusibles

De material sintético, ETM 327 TIPO |, con fusibles de 36 A en caso de 2 suministros frifasicos, en
casos de 2 suministros monofasicos fusible de 63 A y en caso de un suministro monofasico y uno
frifasico fusibles de 50 A.

Estara ubicada a una altura de 300 mm como minimo, medidos desde el nivel del piso a la base
de la misma.

En el caso de existir, red eléctrica subterranea, y/o encontrarse el suministro en la Ciudad de
Mendoza, debera consultarse en la oficina comercial correspondiente el tipo de caja a utilizarse,
segan ETM 327.

Pilar tipo CN 34 A (pag. 64 v 66)

Esta construccion normalizada indicada en pég g4 y 66, deberd utilizarse, para los caso de
suministros con acometida subterranea (tipo barrigs privado o country), con red anillada (entrada y
salida de red).

Caio acometida subterranea \n

Cafio de PVC @ 110, resistencia K10. En la parte inferior
o como otra altématlva 2 curvas de 45°

‘\

Conductores de cobre de 2x16 mm? en caso de suministros mon
suministros m|xtosso trifasicos;—aislado en PVC segun IRAM -"-

\ing Eduardo |, Mezzabotic
Sedacratario da Infraestructura
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Caiio de comunicacion

Cafio de PVC Rigido, extrapesado, autoexting

40 mm para suministros trifasicos, que cumpla

Seran individuales para cada suministro.

uible @ 22 mm para suministros monofasicos y de @
con normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21.

La conexion de las cajas de NH y Medidor sera por la parte superior o por el costado de las

mismas.

Caja de medidor

Se instalara en linea municipal y a la siguie

hasta la parte inferior de la caja:
e 1200 mm para cajas acopladas lateralmente.
« 1000 mm cuando estén superpuestas y sean suministros monaofasicos.

«- 900 mm cuando estén superpuestas y sean suministros trifasicos.

La caja de medidor debe tener homologacion vigente por EDEMSA.

No se admitira la conexion por el fondo de la caja de medicion.

Caiio de transferencia

Cafio de PVC Rigido, extrapesado, autoexti
40 mm para suministros trifasicos, que cump

Este podra tener com
colocar cafios de transferencias individuales

nte altura, medidas desde el nivel de piso terminado

nguible @ 22mm para suministros monofasicos y de &
la con normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21.

o méaximo 2 curvas y su recorrido no debera superar los 2 metros. Se debera
para cada Tablero Principal.

La conexion de las cajas de Medidor y Tablero Principal seré por la parte superior o por el costado

de las mismas.

Cables de comunicacion y transferencia

Se exigiran conductores de cobre aislados en PVC, seglin IRAM 247-3 unipolares. Se deberd
dejar en la longitud de los cables un excedente de 500 mm.

La seccion permitida seréa para sumini
mm?, tanto para !as fases como para €

seran individuales para cada usuario.

Los colores a empiear para su correcta identiﬁcién seran:

NEUTRO: celeste.

FASES: otros colores distintos def anterior, prefer

Todos los cables deberan lievar en sus exiremos te
con la herramienta que corresponda para asegurar su

aflojamientos.
NOTA:™

TODOS L.OS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR

kY

PUEDE\C;ONSULTAR EL ANEXO 4 DE ESTA NORMATIVA
L

HOMO

it
4

L ,fi!r. Gustavo/
W S

TiPALIDAD DE MAIPU
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.arcia Bosco
1. Vivienda

DGACION VIGENTE O SOLICITAR A SU VENDEDOR\!
CORRESPONDIENTE.
I

g

emente, castafio, rojo y negro.

Nnales y punteras preaisladas, indentados
acifn, S.desprendimientos o
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stros monofasicos 6 mm? y para suministros trifasicos 6
I neutro. Tanto los cables de comunicacion y transferencia
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TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADAS POR EL SOLICITANTE.

9.2 CONEXIONDE 3 A 4 MEDIDORES T1

921 TODOS SUMINISTROS MONOFASICOS

CASQO AEREQ

o No se permitira la instalacién de acometidas aéreas, dentro de la zona de maxima seguridad ylo
o servidumbre de electroducto de lineas aéreas de la distribuidora.

~

="

cafio de bajada doble aislacidn

/ @interno 50mm minimo

Colurana Hormigdn Armado
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Caia de medidor 3
™~

Se instal\ar\é.‘_en linea municipal y a la siguiente aliura,
hasta la p‘qrﬁe inferior de la caja: ‘
1200\mm para cajas acopladas lateraimente.
. 100\0 mm cuando.estén superpuestas y sean suministr
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La caja de medidor debe tener homologacion vigente por EDEMSA.
No se admitira la conexién por el fondo de la caja de medicion.

Caiio de acometida

Cafio pilar doble aislacion de @ “interno” minimo 50 mm. La conexion con curva ylo cafio hasta
llegar a la caja de NH, se realizara con accesorios y tubos de PVC, correspondientes & los
diametros adoptados. Las unicnes respectivas deberan, estar perfectamente selladas, tal se

describe en el siguiente detalle:
Cafip_pilar goble ajslacion
Firterna s0mm minimo

Sellador v Adhesivo
Poiimero hibrido

Junta Elastica

Cafio PYVC Curva PVC - con junta elastica

{Tipo Redes te agus)

oo % Sellador y Adhesiva

Polimero hibrido
Detalie fig. 26
Cable de acometida (a proveer por EDEMSA)

e ittt et

Conductores de cobre aislados en XLPE, ~- atn 'RAM 2164. Sera un cable de seccion 4x16 mm?.

Caja de fusibles

De material sintético, segan ETM 327 TIPO I. Log\fusibles seran segtn la potencia solicitada y
admitiéndose como maximo, fusibles de 63 A.

Estara ubicada a una altura de 300 mm como -
ja base dga misma. \

Caiio de fxa;isferencia
Cafio de PVE Rigido, extrapesado, autosxtinguible & 22m o

cumpla con n\;‘rmas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21.

- ~y
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Subr > T Vivenda
TheALIDAL DE MAIPU

) g {.
#ng. Eduardo |, Mezzabostn
Secretario de Infrasstructyrs ‘
v Servicios
NUNICIPALIDAD ©E padee




e ek
MAIFU MUNICIPITT

FOLIOC
N, &1,
GAU ESPECIFICACI()N TECNICA DE OBRAS ETO 102
5 Codigo N2
Junio-2019
CONEXIONES RESIDENCIALES Y o “Fetha: 5
DNC COMERCIALES 01 47174
CONFECCIONA DNC CONTROLA DNC APRUEBA GCO -~ GAU

Este podra tener como maximo 2 curvas y su recorrido no debera superar los 2 metros. Se debera
colocar cafios de transferencias individuales para cada Tablero Principal.

La conexion de las cajas de Medidor y Tablero Principal sera por la parte superior o por el costado
de las mismas.
No se admitira la conexién por el fondo de la caja de medicion.

Caifo de comunicacion

Cafio de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible @ 22mm para suministros monofasicos, que
cumpla con normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21.

Se deberan colocar cafios de comunicacién individuales.

La conexion de las cajas de NH y Medidor sera por la parte superior o por el costado de las cajas
de NH.

Cabie de transferencia y comunicacion

Se exigiran conductores de cobre aistados en PVC, segun IRAM 247-3 unipolares. Se debera
dejar en la longitud de los cables un excedente de 500 mm.

La seccion permitida sera para suministros monofasicos B mm?.

Estos seran individuales para cada consumo, tanto los cables de comunicacion como
transferencia.

Los colores a emplear para su correcta identificacion seran:

NEUTRO: celeste.
FASES: ofros colores distintos del anterior, preferentemente, castafio, rojo y negro.

Todos Ios cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados
convenientemnente para asegurar su fijiacion, sin desprendimientos o afiojamientos.

) Herrajes

Se utilizara gancho de retencién MN 208 (segln plano N° 00195), con abrazaderas MN 167
(segin plano N° 00162), y grampa de retencién MN 708 (segGn plano N° 00100). Se permitira
como alternativa reemplazo de abrazadera M&J67 y gancho MN 206, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soldado (pag. 69 a )N

El cafio de acometida llevara la curva, segun ° 00164 de EDEMSA (ver pag. 72), o similar
homologado.

CASO SUBTERRANEO \

o il

La acometida'se podra ubicar en caso sobre la fachada del kdifico cuandg esta se encuentre

sobre la linea municipal, sino se colocara un pilar de medicion, |
3 \ |

h
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Fig. 27
Caja de fusibles

De material sintético, ETM 327 TIPO L. Los fusibles seran segin la potencia solicitada y
admitiéndose como maximo, fusibles de 63 A.

Estara ubicada a una altura de 300 mm como minimo, medidos desde el nivel del piso terminado a
la base de la misma.

Caifio acometida subterranea

Cafio de PVC @ 110mm, con resistencia K10. EnY 3 parte inferior del mismo se colocara una curva

de 90° o como otra aliernativa 2 curvas de 45°

Caja de medidor

Se instalara en linea municipal y a la siguiente altura,me - as desde el nivel de piso terminado
hasta la parte inferior de la caja: \ )

« 1200 mm para cajas acopladas lateraimente. \
'EODO mm cuando estén superpuestas y sean sumlmstro '

E- nofésic 0§,

d CRUGrdo |, Mezzapotty
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Cable acometida subterranea {a proveer por EDEMSA)

Conductores de cobre de 4 x 16 mm?, aislado en PVC seglin IRAM 2178-1.

Cables de transferencia 'y comunicacion

Se exigiran conductores de cobre aislados en PVC, seglin IRAM 247-3 unipolares.

La seccion penmitida seré para suministros monofasicos 6 mm?, para fase y neutro.

Tanto los cables de comunicacion y transferencia seran individuales para cada usuario.

Los colores a emplear para su correcta identificacion seran:
NEUTRO: celeste.
FASES: otros colores distintos del anterior, preferentemente, castano, rojo y hegro.

Todos los cables deberan ilevar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados
convenientemente para asegurar su fijacién, sin desprendimientos o afiojamientos.

Cafio de comunicacion

Cafio de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible @ 22mm para suministros monofésicos, gue
cumpla con normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21.

Se deberan colocar cafics de comunicacion individuaies.

La conexi
mismas.

&n de las cajas de NH y Medidor sera por la parte superior o por el costado de las

Cafio de transferencia

e et et e

Cafio de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible & 22mm para suministros monofasicos, que
cumpla con nomas IRAM 62386-1 & IRAM 52386-21.

Este podra tener como méaximo 2 curvas y su recormido no debera superar los 2 metros. Se debera
colocar cafos de transferencias individuales para cada Tablero Principal.

La conexion de las cajas de Medidory Tablero Principal sera por la parte superior o por el costado
de las mismas.

No se admitira la conexion por el fondo de 1

NOTA:

PUEDE CONSULTAR EL ANEXO 4 DE ESTA
HOMOLOGACION VIGENTE O SOLICITAR A
CORRESPONDIENTE.

.,

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DE
S

o™,
TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADGS, ;
PROVEER ROR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALAE

caja de medicion.

AN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
= MARCAS Y MODELOS CON
. CERTIFICADO

Stavo Garcia Bosco
Subelir a-:\.',r i Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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9.2.2 SUMINISTROS TRIFASICOS, O MIXTOS

L LA A P )

CASQ AEREO

No se permitira Ja instalacion de acometidas aéreas, dentro de la zona de maxima seguridad y/o
servidumbre de electroducto de lineas aéreas de la distribuidora.

f\

Cafin de bajada deble aislacion

/Bintemn 55men minima
/_Culumna Hormigon Armado

] T | t i A I

Tablere Tablero Tablero Tablere Te 1t
Principal Fracipal Principal Principal A

~Conedor PYC
I

S —

| | £ f:\tLl

| | g i | i Cajany I\ fia-‘ Ver Detalie “l—

| | g A I 1 “":/ | ‘

D s N 5 N
Fig. 28

Caja de medidor

Se instalara en linea municipal y a la siguiente altura, medidas desde el nivel de piso terminado
hasta la parte inferior de la caja:

» 1200 mm para cajas acopladas lateraimente.

« 1000 mm cuando estén superpuestas \sean suministros monofésicos.

s 900 mm cuando estén superpuestas y - suministros trifasicos.

Cafio de acometida
de acometida N

\ "‘.‘\.
Caiio pilar doblﬁ ‘sislacion de @ “interno” minimo 50 mm. La chRexion con Byrva y/o cafio hasta
liegar a la caja de'NH, se realizara con accesorios y tubos de PVCygomespongiertes é\gs
diametros adoptados. Las uniones respectivas deberan, estar perfetiamente sefladas, tal se
describe en el sigkiente detalie:
,»_/_'J%\’q.__—%\
ﬂ usthyn Garela Bosco
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e aislacion
jSrltema 50mm minima
Sellador y Adhesivo
Polimerao hibrido
Junts Elastica
Cafip PVC Curvz PV - eon junta elastica

(Tipo Redes de agua)

Sellador y Adhesiv)
Palimero hibrido

Detalle fig. 28

Cable de acometida {a proveer por EDEMSA)

Conductores de cobre aislados en XLPE, segtn IRAM 2164.
Sera un cable trifasico de seccidn 4x16 mm? como minimo, en funcién de los tipos de suministros.

Caja de fusibles

De material sintético, ETM 327 TIPO |I, con fusibles en funcion de los tipos de suministros. El
méximo calibre de fusible NH permitido sera de 63A.

En la salida de cada fusible se colocara como accesorio una barra de conexion con 4 salidas
roscadas donde iran ubicados los terminales de cada suministro gjustados mediante tuerca y
arandela.

Estara ubicada a una altura de 300 mm como minimo medidos desde el nivel del piso a la base de
la misma.

Caiio de fransferencia

Caiio de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible & 22mm para suministros monofasicos y de &
40 mm para suministros trifésicos, que cumplcon normas IRAM £2386-1 e IRAM 62386-21.

ido no debera superar los 2 metros. Se debera

Este podra tener como maximo 2 curvas y su recy|
i ada Tablero P rincipal.

de las mismas. No se admitira la conexion por el foncﬁj :

Cable de transferencia y comunicacion
y ;

Se exigiran cca\nauctores de cobre aislados en PVC, segtn IRAM

47-3¢nipolares.

o |
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La seccién permitida sera para suministros monofasicos 6 mm?® como minimo, para fase y neufro.
Tanto los cables de comunicacion y transferencia seran individuales para cada usuario.

Se emplearan distintos colores para su identificacion:
NEUTROQO: celeste.
FASES: otros colores distintos del anterior, preferentemente, castafio, rojo y negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados
convenientemente para asegurar su fjacion, sin desprendimientos o aflojamientos.

Caiio de comunicacion

Cafo de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible @ 32 mm para suministros monofasicos y de @
40 mm para suministros trifasicos, que cumpla con normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21. Se
debera colocar cafios de comunicacion individuales para cada medicién, © como minimo un cafio
de comunicacion cada 2 medidores.

La conexion de las cajas de NH y Medidor sera por la parte superior o por el costado de las
mismas.

Herrajes

Se utilizara gancho de retencion MN 206 (segun plano N° 00195), con abrazaderas MN 167
{segtin plano N° 00162), y grampa de retencién MN 708 (segun plano N° 00100). Se permitira
como alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 206, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soldado (pag. 67 a 69).

El cafio de acometida llevara ia curva, segln plano N° 00164 de EDEMSA (ver pag. 70), o similar

homologado.
CASO SUBTERRANEQ
| } I I [ [ I I
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I | I I I I I |
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Caija de fusibles

De material sintético, ETM 327 TIPQ II, con fusibles NH en funcion de los tipos de suministros. El
maximo calibre de fusible NH permitido sera de 63A.

En la salida de cada fusible se colocara como accesorio una barra de conexion con 4 salidas
roscadas donde iran ubicados los terminales de cada suministro ajustados mediante tuercay
arandela.

Estara ubicada a una altura de 300 mm como minimo, medidos desde el nivel del piso a la base
de la misma.

Cano acometida subterranea

Cafio de PVC @ 110mm, con resistencia K10. En la parte inferior del mismo se colocara una curva
de 90° o como otra altemnativa 2 curvas de 45°

Caja de medidor
Se instalara en linea municipal y a la siguiente altura, medidas desde el nivel de piso terminado
hasta la parte inferior de la cgja;

* 1200 mm para cajas acopladas lateralmente.

La caja de medidor debe tener homologacion vigente por EDEMSA,
No se admitird la conexién por el fondo de la caja de medicion.

Cable de acometida subterranea (a proveer por EDEMSA)

Conductores de cobre aislado en PVC - IRAM 2178-1 de 4 x 25 mm?® como minimo, segun tipos de
suministros.

Cables de transferencia y comunicacion

Se exigiran conductores de cobre aislados en PVC, segin IRAM 247-3 unipolares.
La seccidn permitida sera 6 mm? como minimo, para fase y neutro.

Tanto los cables de comunicacion y transferencia seran individuales para cada usuario.

Se empiearan distintos colores para su identificacién:
NEUTRO: celeste.
FASES: otros colores disfintos del anterior, pre

ferentemente, castano, rojo y negro.

Cano de transferencia

Cafio de PVC ng;do extrapesado autoextmgtk}i & 23 2 guministros monofasicos y de @

)

Eduardo I Mezzahotto
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Cafio de comunicacién

Cafio de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible @ 22 mm para suministros monofasicos y de &
40 mm para suministros trifasicos, que cumpla con normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21. Se
debera colocar cafios de comunicacion individuales para cada medicion, o como minimo un cafio
de comunicacién cada 2 medidores.

La conexion de las cajas de NH y Medidor sera por la parte superior o por el costado de las
mismas.

NOTA:
TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.

PUEDE CONSULTAR EL ANEXO 4 DE ESTA NORMATIVA DE MARCAS Y MODELOS CON
HOMOLOGACION VIGENTE O SOLICITAR A SU VENDEDOR EL CERTIFICADC
CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADAS POR EL SOLICITANTE.

9.3 CONEXIONES MAS DE 4 MEDIDORES (BATERIA DE MEDIDORES)
9.3.1 Bateria de Medidores para multiples T1

Ver ETO 102 A3. En esta norma adjunta se especifica en detalle las caracteristicas que debe
cumplimentar la bateria de medidores.

9.3.2 Verificacion Caiculo de potencia a Solicitar (a contratar)

Fl caiculo de potencia para suministros se basara en el método empleado por la norma AEA
90364 (lievado a potencia activa), el cual utiliza la superficie cubierta y semicubierta para realizar el
calculo.

Se solicitara en los casos que EDEMSA, observe conveniente, realizar esta verificacion a los
efectos de corroborar una potencia minima a solicitar,

El procedimiento se describe a continuacion:

» Se obtiene el valor de la Superficie limite de aplicacion (Sla):
Rup. semicubieria
A

Sla = sup, cubierta +

lectrificacion (GE), con el cual se estimara la
la instalacién mediante el siguiente cuadro:

+ FEn funcién de Sia se obtiene un Grado d
potencia eléctrica acliva que se demanda

BG m2<SIa< 200m
Sla 60 m"-<S]a<\13Dm
Sla<60m _\ s

E POTEN‘ClA‘ELEC'i”RIC A
Tabla 04
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Ejemplo de calculo:

Supongamos gue la superficie de nuestra vivienda es de 94 m? cubiertos y 2 m* semicubiertos (e}
aleros), entonces el valor de la superficie limite de aplicacion “Sia” sera:

3]

m~

Sup.zemicubierta
2

9% m”*

Sla = sup.cubierta -+

En este caso debe verificarse que el pedido de potencia (permiso municipal) esté entre el rango de

3,2 KW y 6 KW, como minimo.
Podra solicitarse plano con detalle de superficies y calculo de potencia presentado en ente

municipal, para su andlisis y verificacion cuando la distribuidora lo estime necesario.

9.3.24 Para multiples suministros tarifa T1 {hasta 10 KW}

Para el caso de muftiples T1 {baterias de medidores), la verificacién debe ser presentada, tal el
modelo descripto a continuacion:

n cuadro similar a la Tabla 04,

Representante Técnico, u
e superficie

Fl solicitante presentara a través de
con la potencia minima asociada a losm2 d

donde se verificara que se cumplimenta
de la propiedad.

En funcion de la cantidad de medidores, monofasicos ylo trifasicos, se consideraran los factores
de simultaneidad indicados en las tablas 2 y 3. En caso de contar con locales comerciales, oficinas
y medidores de espacios comunes, el factor de simultaneidad sera 1.

Los coeficientes de simultaneidad serén:

CANTIDAD DE CONSUMOS MONOFASICOS

FACTOR DE SIMULTANEIDAD MONOFASICO

Hasta 9 medidores

0,85

Mas de 10 medidores

0,75

Tal

02

CANTIDAD DE CONSUMOS TRIFASICOS

%CTOR DE SIMULTANEIDAD TRIFASICO

Hasta 6 medidores

De 7 a 10 medidores

NN

Mas d’\f\s\‘I\p medidores

|

\!

i
! Vi,
/7/:5 SGustavo fy@ia Bosco
iy 55 Vivienda
h 2 LIDAL DE MAIFY -

bedar- ¢
N
oA

Tabla 03

5 (M. Admisile: 70kW)

0,7
X
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Potenciaa s Potencia .
N2 de Definidian de verificar Superfidie limite Grado de eléctrica minima Potenda Final potendia Final Potentia Final
Egpacio de aplicacion electrificacion vivienda/Dpto | Vivienda/Dpto Ofic/Comercio/EC

i Espacio Fisico | {permisc Mun.) que deberia L. .
Fisico W f;
is (kW) (Sls) (GE) poseer (kW) Monofisica (kw} | Trifasica (kw) (kW)

[N -

Potenda
Sub-Total
Coef. Simult.
Viv. / Dpto
potencia Total a
CONTRATAR

Tabla 04

Pp= {:Ptdr . fst} + {Ptdm . fsm} + (Pto,!C,J'EC ’1}

P. = Potencie Total & CONTRATAR
Pta, = potencin totel depertamentos trifisicos

£, = foctor de simuBteneided trifisico

Pty = potenciu total departomentos monof Asicas

£, = factar ds senuiteneidad monof ésico

Ptgcipe = potencic totel Oficinas, Comercios, Esporios Comunes

La Pc, obtenida de la tabla 4, correspondera a la potencia total a contratar.

9.4 CONEXIONES EN LOTEOS Y/O ERACCIONAMIENTOS (SIN CALLES PUBLICAS)
9.41 BATERIA DE MEDIDORES

Las baterias de medidores se aceptaran para construcciones fipo Propiedad Horizontal, fambién
seran admitidas para la electrificacion de loteos, fraccionamientos o urbanizaciones, €on No mas

de 12 medidores. En este (itimo caso se debera tener en cuenta lo siguiente:

Potencia maxima instalada 70 KW.
Por loteo se aceptard como maximo 1 (una) sola bateria.

La bateria no debe colocarse sobre un lote particular, sino sobre espacio comun del
consorcio. El titular del fraccionamiento debe constituir servidumbre de electroducto a favor
de Edemsa por la superficie de la bateria de medidores en caso de corresponder.

o Los valores maximos admisibles de nivel de tension medidos en cualquier punto de la red,
con respecto al valor nominal, en BT o debieran exceder +- 8%. En este sentido, Edemsa
considera que este valor limite a cumnphg deberéa ser considerado en el punto de medicion
(Bateria de medidores).

e Flpropietario del fraccionamiento presenta
responsable habilitado plano con los céalcul
es quien tiene, y ejerce la potestad, de\'nq:e sionar, apr

fugicipio a través de un profesional

léctrites pertinentes firmado y &l Municipio

wbar o no los tendidos eléctricos

aguas debajo de la bateria.

e Su construccion debe realizarse segtin lo hdicadg eh la ETG,\102 3 de EDEMSA.
Considerando las reglas del buen arte, ¥ reglamerntg - i

+  Se deberé cumpiir con los requisitos Res. EPRE 108;

) A > Ing. Eduardo I, Mezz
@Mﬁ%ﬁmﬁrcia Bosts Secretario de Ertfraff{“‘rﬁiom
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9.4.2 CONEXIONES EN PILARES INDIVIDUALES

Para la correspondiente conexion a medidores (o pilares) individuales (en cada lote o propiedad)
debe previamente haberse desarrollado y recibido por la distribuidora la correspondiente obra por
tecero para la electrificacion de los loteos.

Salvo en el caso descripto en el punto 9.4.1, 0 a modo provisorio, a los efectos de la obra de
utbanizacién del loteo (o fraccionamiento), NO SE ADMITIRAN conexiones en pilares individuales
en el frente del loteo, fuera de la propiedad del solicitante ¢ en la via piblica.

10. ANEXO 1: CONEXIONES EN LOTEOS CON RED DE DISTRIBUCION SECUNDARIA

SUBTERRANEA

Para el desarrollo de las conexiones en urbanizaciones residenciales, a partir de redes de
distribucién secundaria subterrdaneas, con potencias de hasta 55 kKW (Medicion Directa) deberan
basarse en especificaciones que se detallan en la norma ETO 102 Anexo 1: “LOTEOS CON RED
SECUNDARIA SUBTERRANEA.

Los modelos homologados a utilizarse, debera verificarse con especial atencién, la potencia
méxima que admiten, segin la necesidad a solicitar.

11.EN ViA PUBLICA
11.1 ALUMBRADO PUBLICO

Para el desarrolio y poder establecer los criterios para el proyecto y montaje de las instalaciones de
Alymbrado Publico, se debera cumplir con lo especificado en fa norma ETQ 103: “ALUMBRADO
PUBLICO™, ETO 100: “LINEAS AEREAS BAJA TENSION”, ETO 101: “| INEAS AEREAS
PREENSAMBLADAS DE BAJA TENSION”.

11.2 ALUMBRADOQ UREANO PRIVADO

Se entiende por red, dedicada al alumbrado privado, a las instalaciones de alumbrado de
espacios comunes, callejones, accesos comuneros, etc., que no estan incluidas en el marco
juridico de la Ley provincial N° 6498 (capitulo Xll) y su decreto reglamentario 197/98 (capitulo
IV). Aplicable a loteos, fraccionamientos y urbanizaciones con callejones y/o accesos
comuneros de indivision forzosa (dominio¥privado), y/o espacios comunes, donde el limite
técnico y jurisdiccional de EDEMSA, estardydeterminado por los bornes de entrada del
elemento de manicbra y proteccion dei tab principal de alimentacién de [a red dedicada de
alumbrado.-
No se incluyen las redes dedicadas para\ilumiriacién de plazas, espacios verdes y paseos
publicos de dominio nacicnal, provincial o\qumcal.n

Vicio, syando dicha red de alumbrado
e losyreguisitos técnicos indicados en la

N cepté en p@xaoién de

Para la conexion de la acometida de este tipo de
utifice la postacion de EDEMSA, deben cumplimenta
Especificacion General (EG) 002 Anexo 1.

Criterios técnicos, de disefo, a cumplimentar, para siyje

EDEMSA
Depent lendo de las tres posibilidades de distribucién sec BT, se determinaré la
forma de conexionado del alumbrado, cuyas especrf' cacno les\se ffan en la norma EG002

. dugrds |, ‘We”ﬁb st
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11.3_CONEXION PARA OTROS SERVICIOS

Se entiende por otros servicios 0 emplazamiento en la via piblica, a los kioscos de diarios y
revistas, floristas, proteccion catédica, conexiones transitorias para trabajos en la via publica,
para eventos, ferias, recitales, circos, exposiciones en lugares no dedicados, actos publicos u
ofros.

Para proteccion catédica, tanto para la distribuidora de gas local, otros gasoductos o
necesidades similares, para instalacién en la via pUblica, debera tomarse de referencia lo
indicado en la CN 33A y CN 33B.

Para las acometidas aéreas como las subterraneas de los demas casos se cumplira con lo
especificado en los puntos 7.1.3 “ACOMETIDAS PROVISORIAS MONOCFASICAS AEREAS”,
7.2.2 “ACOMETIDAS PROVISORIAS MONOFASICAS SUBTERRANEAS”, 8.1.3
“ACOMETIDAS PROVISORIAS TRIFASICAS AEREAS” y 8.2.2 “ACOMETIDAS
PROVISORIAS TRIFASICAS SUBTERRANEAS”, Para los Kioscos, puestos o instalaciones
similares permanentes, ubicadas en la via publica, deberan complementarse y tenerse en cuenta
las adecuaciones técnicas correspondientes asociadas al soporte o escaparate, a fin de garantizar,
la rigidez estructural, debe respetarse [as medidas de sujecion (abrazaderas) y alturas que se
encuentran en las figuras (adaptadas al soporte a usar).

Para conexién de acometidas para proteccién catodica (CN33), kioscos de diarios revistas, ferias,
o similares, en la via publica, debajo de las zonas de seguridad, de una linea de BT (aislada, tipo
preensamblado), se permitiran, acometidas (pilares) aéreos, con materiales de doble aislacion, con
altura no mayor al cruce de vereda 4,5m, y acometidas subterréneas, en todos los casos debera
existir una distancia minima entre la curva superior de la acometida y el cabie de Tm.

Para conexion de acometidas para alumbrado urbano o similares (pilar, sin construccion o
estructura asociada), en via publica, debajo de las zonas de seguridad, de una linea de MT, se
permitiran, sélo acometidas subterraneas. En este caso no se conectaran, pilares que estén
asociados a invasiones de zona de seguridad o servidumbre, como CN 33 (proteccion catodica),
kioscos permanentes, garitas de seguridad, y construcciones en general.

12. BARRIQS CARENCIJADOS (ETO 106)

13.FOR FAITH (ETO 98}

Para el desarrollo y poder establecer los requisitos que debe cumplir el pilar para conexion de
acometida domiciliaria y clientes en Barrios Carenciados desde red a¢rea de BT SE DEBERA
CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN NORMA ETO 106.

Sera de aplicacion en todo el &mbito de EDEMSA, de acuerdo a la clasificacion que efectuara
en cada caso el DRE (Dpto. de Planifi cac& y Recuperacién de Energia), en conjunto con la
Sub-gerencia de Recupero de Energia.

Segtin definicion “For Faith™ es una expre&n stica db origen sajon, que hace referencia
a un contrato donde el monto abonar esta pactado can anteriol ad yse aplaca al consumo de
energia cglcuiado a partir de la potencia instalada fija, \pol

Energia Elecimdwa_ii[sd de baja tension de EDEMSA.
/“Bl’ﬁush vo Gageta Bosco

SU’\f‘i\ e .' iz Vivienda

ag. Eduardohfiezzebotie

FSecretario de infrasstrucrura

e y Senvivios
WUNIGPALIDAD DE MAIPL




AR

P N I o e
A PRI b

TAIP U MURICIRIC

..........

————

ETO 1

GAU | ESPECIFICACION TECNICA DE OBRAS 02
0 Codigo NS
Junio-2019
CONEXIONES RESIDENCIALESY |0 Fecha™ -~
DNC COMERCIALES o1 59/74
' Revision -] Pagina
CONFECCIONA DNC CONTROLA DNC APRUEBA GCO - GAU

Sera aplicable para suministros de baja tension For Faith que no superen jos 10 KW de
potencia.

SE DEBERA CUMPLIR LA NORMA ETO 98, EN LA CUAL SE ENCUENTRAN TODAS LAS
ESPECIFICACIONES RELACIONADAS. Y LA ACEPTACION DE EDEMSA.

14.ANEXO 2: BATERIAS DE MEDIDORES ESPECIALES

Para el desarrollo y ademas, poder establecer criterios técnicos en casos particulares donde
no se pueda apficar la ETO 102 A3 u otra normativa vigente, las conexiones multiples
destinadas a mediciones en un mismo predio utilizando una {inica acometida DEBERA
CUMPLIR LA NORMA ETO 102 ANEXO 2, LA CUAL CONTIENE LA METODOLOGIA Y EL
PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA ESTAS SITUACIONES.

15.ANEXC _3: BATERIAS MODULARES DE MATERIAL SINTETICO PARA ALOJAR

MEDIDORES MONOFASICOS Y/O TRIFASICOS, EN CONJUNTOS RESIDENCIALES Y/O

COMERCIALES

Para el desarrollo y ademés, poder establecer las condiciones {material, instalacion y montaje),
que deberan satisfacer los gabinetes de material sintético para alojar medidores monofasicos
de hasta 6 KW de potencia, y trifasicos de hasta 10kW con sus accesorios, destinados a
conjuntos residenciales (viviendas) y/o comerciales, previamente homologados por EDEMSA
SE DEBERA CUMPLIR LA NORMA ETO 102 ANEXO 3, EN LA CUAL SE ENCUENTRAN
TODAS LAS ESPECIFICACIONES RELACIONADAS.

Para trifasicos que superen los 10 KW, el cliente debera consultar con EDEMSA.

16. ANEXO 4: LISTADO DE MATERIALES HOMOLOGADOS

Se establecen los materiales que se encuentran homologados por EDEMSA, para ser
utilizados en la fabricacion de las acometidas especificadas en la ETO 102 “CONEXIONES

RESIDENCIALES Y COMERCIALES".

SE DESARROLLO EL ANEXO 4, EN LA CUAL SE ENCUENTRAN TODAS LAS |
ESPECIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE HOMOLOGACION Y UN

LISTADO DE MATERIALES HOMOL O

Para establecer las caracteristicas técnicas requeridas en las acometidas para los clientes que
se encuentren dentro de la tarifa T2 (poigncias &y :

instalaciones con la red de distribucion SE DEBE
5, DONDE SE ENCUENTRAN TODAS LA ESPEL

18. ANEXO 6;: PUNTOS CON GENERACION PROPIA '0-_
.
Para est Ic\'e,g:er las condiciones técnicas a cumplir por ~ ' neraddres para operar
con un Equipamiento de Generacion (EG) en isla o en parglelo cop/fa red piblica de
distribuciérbjggasieeieng total o parcialmente su demanda\ ‘=f' A CUMPLIR LA
Cd‘%ﬂﬁ?f”m L4 \ fr;g. Eduardo 1. Mezagbottg
A Sl &cretanio de Infraestructura

\ ¥ Servicios
MUN!‘CIPAUDAD DE Maipy
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NORMA ETO 102 ANEXO 6, LA CUAL CONTIENE TODAS LAS ESPECIFICACIONES
RELACIONADAS.

19.BOMBEROS

En las baterias de medidores o acometidas particulares, donde a exigencia de Bomberos y/o
Municipalidad, deba contar con una acometida independiente para uso exclusivo en caso de
emergencias se debera instalar la medicién correspondiente. Debera ubicarse totaimente sobre
linea municipal.

£l tipo de recinto e instalacion se seleccionars en funcién de la potencia respetando lo indicado
para distinfos suministros en esta normativa.

Estara identificada en la tapa con la leyenda de "Bomberos”.

Esta instalacion deberd poseer en forma exclusiva, independiente y obligatoria una caja de
proteccion y maniobra (gj. caja NH} la cual se alimentaré con puente desde bornes de ingreso
al suministro principal, o directamente desde la red, omitiendo ingreso a la propiedad, o
elemento del suministro principal.

20.PLANOS DE REFERENCIA

Se adjuntan a continuacién los siguientes planos:

CN 34: plano N° 176.
CN 34A; plano N° 407.
CN 34B: plano N° 408,
MN 167: plano N° 165.
MN 208: plano N° 195.

MN 708: plano N° 100.

MN 391: plano N° 164

Abrazaderas para provisorio: plano N° 413,
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A. Las medidas estan en milimetros a menos que se indique lo contrario.

B. La calidad del hormigon a utilizar debe ser como minimo H21 VIBRADO,

C. Para acometida trifasicas se deberan respetar las siguientes indicaciones:

- Caja de medidor homologada.
- Cafio de acometida de doble aislacion homologado.
- Cafio de transferencia de PVC rigido, extrapesado, autoextinguibie, de didmetro
40mm que cumpla con normas IRAM 62386-1 y IRAM 62386-21.
- Cable de fransferencia de seccidn 6mm2 como minimo, aislado en PVC segtn
IRAM NM 247-3.
D. Para acometida monofasicas se deberan respetar las siguientes indicaciones:
- Caja de medidor homologada.
- Cano de acometida de doble aislacion homologado.
- Cano de transferencia de PVC rigido, extrapesado, autoextinguible, de diametro
22mm que cumpla con narmas [RAM 62386-1 y IRAM 62386-21
- Cable de transferencia de seccién 6mm2, aislado en PVC segin IRAM NM 247-3

E. Eltablero principal sera IP 43 como minimo apio para intemperie y debera contar con
los siguientes instrumentos de proteccion:

- Acometida frifasica: Interruptor termomagnetico ietrapolar de 25 A como maximo.
- Acometida monofasica: Interruptor termomagnetico bipolar de 32 A como maximo.
En ambos casos el poder de corte de estos interruptores sera de al menocs 4,5kA.

- Se recomienda la instalacion de interruptor Diferencial contra corriente de fuga.

F. Se ubicara en la linea municipal y al libre acceso.

G. En el caso de ser necesario que se utilicen materiales metalicos {(envolventes y/o cajas
existentes, o casos particulares excepcionales), se debera asegurar su puesta a tierra
en todo el conjunto de medicién (cahos, cajas, envolventes, etc.).

Materiales
= . Homologada o
11 1 Curva para cafio de acometida 391/391a Normalizado
10 1 Abrazadera para acometida 167 Normalizado

9 1 Grampa de retencion 708 Normalizado

8 1 Gancho de retencion 208 Normalizado

7 1 Tabiero Principal Vernota E Comercial

6 1 Cario de transferencia\ VernotaCyD PVC

5 1 Caja de medidor \ - Homologada

4 1 Cafo de acometida \ - Homologado

3 1 Pilar HeA® / - Hormigon

2 c/20cm Estribo de hierro @ 6mm | . Acero ADN 420

1 4 Refuerzo de hierro & 8mm \ \ f \ - Acero ADN 420

Pos. Cantidad Descripcién \ \Q/I Material
\
(| .,,_-:3”-“—“\ PLANON®  GOT
FECHA DE EMISION: Abril de 2019 Y LA
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NOTAS:
A. Medidas expresadas en mm salvo indicacion contraria.
B. La calidad del hormigon a utilizar debe ser como minimo H21 VIBRADO .
C. Lapresente CN, corresponde para aplicacion, en urbanizaciones tipo loteos/barrios privados, para
puntos de medicidn residenciales sobre linea de cierre.
D. Homologado por edemsa, o con aprobacion explicita parficular del departamento de normas y control
de calidad de edemsa.
E. Se aceptaran modelos con otras terminaciones( ej: ladrillo, piedra, etc.), donde se mantenga la

estructura armada aqui descripta. El hormigon debe ser elaborado

Deben tenerse en cuenta las reglas del buen arte constructivas tanto en una correcta calidad de

ejecucion, como de presentacion. Esto por si solo, puede ser motivo de rechazo del pilar durante la

inspeccion del mismo.

G. Seccion minima de cables de comunicacion y transferencia sera:10 mm? (frifasico) colores: marron,
negro y rojo (c/u de las fases) y celeste (neutro). El pilar debe estar cableado. El cable de comunicacion
debe tener una longitud hasta la parte superior de la caja del medidor, el de transferencia hasta la parte
inferior de la caja del medidor.

H. Enla parte inferior de la caja de NH debera preveerse un recinto (espacio, habitaculo, cajén) para la
adecuada manipulacién de los cables. Este debera llevar una tapa de Fibrocemento para su correcta
aislacion con exterior. Las dimensiones del habitdculo podran ser propuestas a la inspeccion y estaran
asociadas a la seccion y tipo de cable a emplear.

. Se debera preveer un espacio abierto en la seccién soterrada del pilar para el ingreso de los cables
subterraneos. Ademas se debera rellenar el interior libre (vacio) del pilar con GRAVILLA para evitar el
crecimiento de flora y el ingreso de roedores u ofro, etc.

J.  Se debera preveer un pemao para sujecién de la caja NH. El mismo no debera traspasar la caja
evitando gue eésta pierda sus grados IP.

K. Previo a la ejecucion de esta CN, debera acordarse su inspeccién por etapas en un plan a presentarse
a la inspeccion.

m

*_Medidas minimas a ajustarse en obra.

11 2 Perno de sujecion y antivuelco para caja NH Comerial

10 - Relieno Poliuretano Expandido Comerial

g 8 Bulon y arandela para fijacién Tapa Fibrocemento Bronce o zincado en caliente- Comerial

8 2 Bulon y arandela para fijacion Caja NH Bronce o zincado en caliente-Comerial
Min 1P43. sintetico o metalico

7 2 Tablero principal {c/pat) segun reglamento

municipal correspondiente

PG RIGIDO EXTRAPESADO-IRAM62386-1

Cafic 240, conector y curva

[}
1

RAME2385-2. S8 LOIRAM
5 2 Caja medidor trifasico % Homologado por EDEMSA- sello IRAM
4 1 Caja de NH RED y NH CLIENTES \ Vernota D
3 - Revestimienio espesor 70mm \ H°A® H21 VIBRADO
2 | cM5cm Estribo de hierro @ 6mm L\ ADN 429
1 4 Refuerzo de hierro @ 8mm N\ \ |ADN420\
POS.|CANTIDAD DESCRIPCION N\ {7 A MATERIAL/COMERGIAL
\ : X AN
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Acomnetida ™
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_J‘/\J L) P Sty
340 330
200 200
VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

REVISION: 01

\

Min [P43. SINTETICO O METALICO
7 1 TABLERO PRINCIPAL (CLIENTE) (¢/PAT) SEGUN REGLAMENTO
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE
6 1 CAJA MEDIDOR DOBLE AISLACION HOMOLOGADO
POR EDEMSA- SELLO IRAM
- PVC RIGIDO EXTRAPESADO- IRAM62336-1
5 - CANO @40, CONECTOR Y GURVA
\ m&asgzsmo RAM
4 . REVESTIMIENTO espesor=70mm AN HORMIGON H17 (VER NOTA 8)
3 - ESTRUCTURA HIERRO @8,ESTRIBOS @6 ¢/150mm | ADN 420
2 1 CAJANH ~, \ (VERNOTA7?)
1 1000mm | CANO @ 110 A\ \ ﬁs@ LISQ,REFORZADO
POS. |CANTIDAD DESCR\iRCION \MATERIAL/COMERCIAL
AN

—

.

(PILAR DE HORMIGON ARMADO, ACOMETIDA RADIAL 'SUBTERRANEA SIMPLE MEDIC S J
SUMINISTRO RESIDENCIAL T1 (<10 KW) Ing. Edudndo ﬁﬁewmg 348 )
~TIPICO URBANIZACION LOTEOS/BARRIOS PRIVADOS— S“""‘*a”";“ﬁ;ggw )

sSmaliDAS OF WAL
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NOTAS:

1. MEDIDAS EXPRESADAS EN mm SALVO INDICACION CONTRARIA.

2. ESPESOR DE REVESTIMIENTO DEBE SER COMO MINIMO DE 70 mm .
3. REVESTIMIENTO DE ESTRUCTURA DEBE SER MINIMO 20 mm

4. SECCION MINIMA DE CABLES DE COMUNICACION Y TRANSFERENCIA SERA:

s 6 mm? (MONOFASICO) COLORES: MARRON, NEGRO O ROJO (FASE) Y CELESTE (NEUTRO)

¢ 10 mm? (TRIFASICO) COLORES: MARRON, NEGRO Y ROJO (C/U DE LAS FASES) Y CELESTE
(NEUTRO)

EL PILAR DEBE ESTAR CABLEADO. EL CABLE DE COMUNICACION DEBE TENER UNA LONGITUD
HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LA CAJA DEL MEDIDOR, EL DE TRANSFERENCIA HASTA LA PARTE
INFERIOR DE LA CAJA DEL MEDIDOR.

5. PARA COLOCACION EN FACHADA DE CONSTRUCCIONES (VIVIENDAS, EDIFICIOS, ETC.) RIGEN Y
DEBEN ATENDERSE LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LA ETO 102 VIGENTE.

6. LA PRESENTE CN, CORRESPONDE PARA APLICACION, EN URBANIZACIONES TIPO
LOTEOS/BARRIOS PRIVADOS, PARA PUNTOS DE MEDICION RESIDENCIALES SOBRE LINEA DE
CIERRRE, U OTROS SERVICIOS (EJ: ALUMBRADO PRIVADO URBANO SOBRE LINEA DE ARBOLADO).

7. DOBLE AISLACION, HOMOLOGADO POR EDEMSA. BASE PORTAFUSIBLE Y FUSIBLE TAMANO DINOO
(CALIBRE 36A). TIPO GENROD CODIGO 08800-1.

8. SE ACEPTARAN MODELOS CON OTRAS TERMINACIONES( EJ: LADRILLO, PIEDRA, ETC.), DONDE
SE MANTENGA LA ESTRUCTURA ARMADA AQUI DESCRIPTA. EL HORMIGON DEBE SER ELABORADO

9. DEBEN TENERSE EN CUENTA LAS REGLAS DEL BUEN ARTE CONSTRUCTIVAS TANTO EN UNA
CORRECTA CALIDAD DE EJECUCION, COMO DE PRESENTACION. ESTO POR S| SOLO, PUEDE SER
MOTIVO DE RECHAZO DEL PILAR DURANTE LA INSPECCION DEL MISMO.

* MEDIDAS A AJUSTARSE EN OBRA.

Vivienida
Ni‘cn \uunu DE MAIPU ;
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PILAR DE HORMIGON ARMADO, ACOMETIDA RADIAL SUBTERRANEA SIMPLE MEDICIDN\ . J/
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Planchuela de acero

IRAM 1AS—U—-500-503

Lo
Prr=) 1O RD
a3

Bulon
Rosca W Basta

IRAM 5036

Tuerca hexagonal IRAM 5182
Arandela plana IRAM 5107, MN 5801

Circular

Soldadura

Espiga
Rosca W 3/8 Basta IRAM 5036

Tuerca hexagonal IRAM 5192
Arandela plana IRAM 5107, MN 560

-
C

NOTAS

1—Las abrazaderas responderan en general a la

25

MNI DIA[BJCILIE[W]®

mm | mimj mmijimmi{mm|mm mm
167]| 60 | 90 [110] 8 [ 25 | 11 |3/8]9.,52
he7—4l 90 [100[120] 8 | 25 | 11 [3/879,52
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XT. 4 de EDEMSA.
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FECHA DE EMISION Agosto de 1998 \1
REEMMPLAZA A PLANO N Noviembre de 1993 }

!
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GANCHO DE RETENCION PARA ACOMETIDA
Y
347 |
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NOTAS:
1— MATERIAL: Acero F24 — |[RAM 503
2— lLas cotas estan en mm y son dimensiones minimas.
3— Las aristas seran redondeadas y sin rebabas.
4— Cincado: segun ET. 13 de EDEMSA.
5— Terminacion y tolerancia: segun ET. 4 de EDEMSA.
6— Entrega y recepcion: segun E.T. 4 ~ EDEMSA.
A \r \
@M{a/fhﬁca \
] Eal‘Eu%‘r‘,ct::‘r"\::\‘.n.Viumnda 1 _"i=
MLJNlchuD'A‘\xﬁ bE MAiPU, .
\ ‘\ / Ing. Eduardol. Mezzabotte J
N né'tfetaau; domifrgestroctors
/FECHA DE EMISION Agosto de 1998 PLANO N 01954umam IDAD DE
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\_ HOJA 1 J
4 N L
GANCHO DE RETENCION 4
L . MN 206
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Alombre de acero ¢ 4

Mordaza de plastico duro

NOTAS:
1-MATERIALES: Chapa de Acero alambre de acero plastico duro.

2—lLas Cotas estan en milimetros y son dimensiones minimas.

3—Las aristos seran redondeadas y sin rebabas.

4-Las partes ferrosas seran cincadas y ensayadas sequn la ET. 13 de EDEMSA

\ .O—Respondera a la ET. 35 de EDEMSA.

(" FECHA DE EMISION Agosto de 1998 PLANO N 00100 )
REEMPLAZA A PLANO N' Dciembre de 1985 gﬁg@#ﬁ;&n 16?1331:5
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GRAPA DE RETENCION PARATTY B
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(ACOMETIDA el o) |

¢ MUNICIHALIDAD'OE piaPy
71de74




