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PROVISION DEL SERVICIO DE PRODUCTIGN £ iWAPRESION DE CONTENIDOS VARIOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ANEXO 1

La presente licitacién tiene por objeic ie contratacion del servicio de produccidn e Impresidn
de contenido varios. Asimisma, el presente procadimiente tiena por objeto la seleccion de un
mismo oferents al que le serd adiudicadc la toraiidad de cadz item, v a la vez podra ser
adjudicatario de los otros items del conirata. Asimisme. deberd cotizar iz totalidad de los tipos
de cada item. Al momento de fa apertura, 'z faita de cotizacion de algdn tipo serd causal de
desestimacion de fa oferta v no podré ser cumplimentade dentro de las 48 horas.

I CLASIFICACION DE LOS SERVICIOS

iTEM 1: SERVICIO DE PRODUCCION £ IMERESICN VINILO

TIPO 1: VINILO LAMINADO.

Ft servicio de produccidn e hnpresién de Tipo 1 serd en vinilo laminade mate, full color, de 80
micrones con soporte de 120gr.la unidad de medida serg el mt2. (metre cuadrado). Debera
incluir adhesivo impreso.

TIPO 2: VINILO LAMINADO MICROPERFORADC,

Ef servicic de produccién e impresian de Tipo 2 serd en vinilo micre perforado,full color, de 80
micrones con soporte de 12Cgr. La supafizie o o de imprasisn serd del 100%. La unidad de
medida ser3 el mt2. {metro cuadraco). Zehava inciuir adhasivo impraso.

TIPO 3: VINILO LAMINADO CON COLOCACION

El servicio de produccion e Impresién da Tico 3 sera en vinilo I:Jrr.inaoo mate, full color, de 80
micrones con soporte de 120gr.la unidzd da medida seré el mt2. {mairo cuadradoe). Debera
incluir aghesivo impresoc. Cebe inciuir 'z colocazion del 'natervi donde la Direccidn de
Comunicacién lo estzbiezca.

TIPO 4: VINILO MICROPERFORADO CON COLOCACION.

El servicio de produccidn e Impresién de Tipe 4 serd en vinilo micre perforado, full coior, de 80
micrones con soporte de 120gr.La supe-ficie minims de tmoresidn saré del 100%. La unidad de
medida serd el mt2. {metro cuadracc’. Teberd incluir adhasive Impreso. Debe incluir la
colocacién del material donde ta Direccidn de Comunicacion lo establezea.

TIPO 5: VINILO AUTOADHESIVO PARA VESICULE COM RETIRO,LIMPIEZA Y COLOCACION.

El servicio de produccién e Irapresién de Tiao 5 seré en vinilo aminaco rmate tipo ORACAL, 3M,
apto para impresion con retirc e ™ 4 de la superficie v
colocacion del vinilo en alta definicidn de 1240 4ef, “ull cofor, de 80 micrones como minimo,
adaptable a superficies curvas, color Blanca briliante v nﬁhe:ivo acrilico base solvente (gris o
blanco).La duracién de! vinile. Impreso v sotceadds d ,eiﬁ*a tener zarantiz cor un 3 afios desde la
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TiPO 6: VINILO EN PLANCHA DE PVC ESPURADOD,

El servicio de produccidén e impresidn de Tipo 6 serd en vinilo, full color, de 80 micrones con
soporte de 120gr. El vinilo debe ser colocado sobre una plancha de PVC espumado, de 5 mm
de espesor, indicado por la Direccidén de Comunicacidn del Municipio. La unidad de medida
serd el mt2. (metro cuadrado). Deberd incluir adhesivo impreso.

TIPO 7: VINILO EN PLANCHA DE PVC ESPUMADC CON COLOCACION.

El servicio de produccion e impresion de TIPO 7 serd en vinilo laminado mate, full color, de 90
micranes con soporte de 120gr. El vinilo debe ser colocado sobre una plancha de PVC
espumado, de 5 mm de espesor. La unidad de medida serd ef mt2. {metro cuadrado).Debers
incluir adhesivo impreso. Debe incluir ta colocacion del material donde la Direccidn de
Comunicacién lo establezca.

TIPO 8: VINILO ALTO TRANSITO DE CORTE ¥/0 DE IMPRESIGN CON COLOCACION.

El servicio de produccién e impresidn de TIPO & serd en vinilo, full color, de alto transito mate.
La unidad de medida serd el mt2. (metro cuadrado). Deberd incluir acdhesivo impreso. Debe
incluir |a colocacién del material donde |3 Direccidn de Comunicacidn lo establezca.

TIPO 9: VINILO ALTO TRANSITO DE CORTE ¥/0Q DE [IMPRESION SIN COLOCACION.

El servicio de produccién e impresién de TIPO 9 sera en vinilo, full color, de alte transito mate.
La unidad de medida sera el mt2. {(metro cuadrado). Deberd incluir adhesivo impreso.

ITEM 2: SERVICIO DE PRODUCCION E IMPRESION EN LONAS O SIMILARES

TIPO 19: LONA MESH.

El servicio de produccién e impresién de tipo 10 serd en lona de 360gr., impresion full color.La
unidad de medida serd el mt2. {metro cuadrado). Deberin tener costura con refuerzo y ojales,
para que pueda ser colocado de manera segura y sin riesgo de roturas.

TIPO 11: LONA DE 1RA CALIDAD CON ESTRUCTURA.

El servicio de produccién e impresién de Tipo 11 serd en lona de 1440 DPI, de 13 oz, con hilado
500 x 500, full color.La estructurs debe ser metaiica de cafio estructural 40/40 x 1.6mm,
desmontable, acorde a las dimensiones, de la tona. La unidad de madida serd el mt2. {metro
cuadrado). Debe incluir la colocacién del material donde la Direccidn de Comunicacién lo
establezca.

TIPO 12: LONA DE1ERA CALIDAD CONM ESTRUCTURA Y COLOCATION.

El servicio de produccién e impresién de Tigo 12 serd en lona de 1440 DPI, de 13 oz, con hilado
500 x 500, full color. La estructura debz ser metdlica, cafio estructural 40/40 x 1.6mm,
desmontable, acorde a las dimensiones de ia lona. La unidad de medidz serd el mt2. {metro
cuadrado) .Debe incluir la colocacién del material donde la Direccién de Comunicacién lo
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TIPO 13: LONA DE PRIMERA CALIDAD SIN ESTRUCTURA.

£l servicio de produccion e impresién de Tipc 13 serd en lona mate de 1440 DPI, De 13 oz, con
hitado 500 x 500, full color. La unidad de medida sera el mt2. (metro cuadrado). Deberéan tener
costuras con refuerzos y ojales, para que puedan ser colocadas de manera seguray sin riesgo
de roturas.

TIPO 14: LONA de lera CALIDAD SIN ESTRUCTURA CON COLOCACION.

El servicio de produccién e impresion de Tino 14 serd en lona mate de 1440 DPI, de 13 oz, con
hilado 500 x 500, full color con colocacidn scbre una estructura Gue 2! municipio disponga. La
unidad de medida serd el mt2. {(metro cuadrado). Deberan tener costuras con refuerzos y
ojales, para que puedan ser colocadas de manera segura y sin riesgos de roturas.

TIPO 15: LONA de 2DA CALIDAD CON ESTRUCTURA.

El servicio de produccién e impresion de Tipo 15 serd en lona Mate de 1440 DPY, full color, de 9
oz, con hilado de 500 x 500. La estructura debe ser metélica (cafic estructural 30/30 de 1,6mm
hasta la medida de 3mts x 2mts, en caso de gue la estructura sea mayor de 3mtsx2mits se
debers utilizar cafio estructural 40/40 de 1,6mm) liviana, desmontable, acorde a las
dimensiones de ia lona.La unidad de medida sera el mt2. (metro cuadrado).

TIPO16: LONA DE 2DA CALIDAD CON ESTRUCTURA CONCOLOCALCION.

E! servicio de produccién e impresion de Tipo 16 serd en lona Mate de 1440 DP}, full color, de 9
oz, con hilado de 500 x 500. La estructura debe ser metélica (cafio estructural 30/30 de 1,6mm
hasta la medida de 3mts x 2mts, en caso de que la estructura sea mayor de 3Imisx2mts se
deberd utilizar cafio estructural 40/40 de 1,6mm), liviana, desmontable, acorde a las
dimensiones de la lona. La Unidad de medida serd el mt2. (metro cuadrado).Debe incluir la
colocacién del material donde la Direccion de Cemunicacién lo establezea.

TIPO 17: LONA de 2DA CALIDAD SIN ESTRUCTURA.

El servicio de produccién e impresién de Tipo 17 sera en lona Mate de 1440 DPI, full color, de 9
oz, con hilado de 500 x 500.1a unidad de medida serd el mt2. {metro cuadrado). Deberan tener
costuras con refuerzosy ojales, para que puedan ser colocadas de manera segura y sin riesgos
de roturas.

TiPO 18: LONA DE 2DA CALIDAD SIN ESTRUCTURA CONCOLOCACION.

El servicio de produccion e impresién de Tipo 18 serd en lona mate de 1440 DPI, de 9 oz, con
hilado 500 x 500, full color con colocacidn schre una estructurz que 2l municipio disponga. 1a
unidad de medida serd el mit2. {metro cuzdrade). Deberdn tener costuras con refuerzos y
ojales, para que puedan ser colocadas de manera segura y sin riesgos de roturas.

ITEM 3: SERVICIO DE PRODUCCION E IVIPRESION DE BANNERS O SIMILARES

TIPO 19:WIND BANNERS A.
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El servicio de produccion e Impresién de Tipo 19 se hard en telas que puedan ser planchadas,
con sistema de enganche Unico, resistentes a los rayos UV. La estructura sera de cafio zincado,
anticorrosivo y PRFV torneada. La bandera seré impresa en una cara, por sublimacion, full
color, de alto contraste, y la estaca deberé poder clavarse en la tierra, arena o nieve.La medida
serd de 340 cm de alto total con una bandera de 96cm. x 266cm. Promedio: 2 por cada
original.

TIPO 20: WIND BANNERS B.

El servicio de produccién e impresidn de Tipo 20 se hard en telas que puedan ser planchadas,
con sistema de enganche tnico, resistentes a los rayos UV.La estructura serd de cafio zincado,
anticorrosivo y PRFV torneada. La bandera serd impresa en una cara, por sublimacién, full
color, de alto contraste v la estaca deberd poder clavarse en |a tierra, arena o nieve.la medida
sera de 440 cm de alto total con una banderz de 96 cm. x 350cm. Promedio: 2 por cada
original.

TIPO 21: WIND BANNERS A CON BASE,

El servicio de produccién e impresién de Tipo 21 se hard en telas que puedan ser planchadas,
con sistema de enganche Gnico y resistente 2 los rayos UV. La estructura serd de cafio zincado,
anticorrosivo y PRFV torneada. La bandera serd impresa en una cara, por sublimacion, full
color, de alto contraste, y la estaca deberé ilevar una base para piso dura, cruz, plegable, mas
un contenedor con agua y arena para contener firme el wind banner. La medida serd de
340cm. de alto total con una bandera de 96¢m. x 266cm. Promedio: 2 por cada original.

TIPO 22: WIND BANNERS B CON BASE

El servicio de produccidn e impresion de Tipc 22 se hara en telas que puedan ser planchadas,
con sistema de enganche Gnico y resistente a los rayos UV. La estructura seré de cafio zincado,
anticorrosivo y PRFV torneada. La bandera serd impresa en una cara, por sublimacion, full
color, de alto contraste, y la estaca deberd llevar una base para piso dura, cruz, plegable, mas
un contenedor con agua y arena para contener firme el wind banner. La medida serd de
440cm. de alto total con una bandera de 96cm. x 350¢m.Promedio: 2 por cada original.

TIPO 23: L-BANNERS

El servicio de produccidn e impresién de Tipo 23 se hard con estructura en L de aluminio y fibra
de vidrio desmontahble, con holsa portatil. La lona serd impresa en una cara, por sublimacion,
full color, de alto contraste, v la medida seré de 90cm. de ancho por 180cm de alto. Promedio:
2 por cada original.

TIPO 24: BANNERS ROLL UP

El servicio de produccién e impresién de Tipo 24 se hard con estructura de aluminio y metal
con bolso portitil. La lona mate serd imprasa en una cara, full color, de alto contraste, y la
medida sera de 85¢cm. de ancho por 205 ¢ de alto. Promedio: 2 por cada original.

TIPO 25: TOTEM A CUATRO CARAS N
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Ef servicio de produccidn e impresion de Tino 25 se ;‘naré en lona mate de primera calidad, con
sistema de enganche y resistente a los rayos UV. La estructura serd metalica de cafio 30/30 x
1.6 en forma de torre para ser ancladas en el suelo y montaje de los cuatro fados. Las cuatro
banderas y/o lonas mate serd impresa en una cara, full color, de alto contraste. Las medidas
podran ser variables y la unidad de medida es el m2. Promedio: 2 por cada original.
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