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REPARACION DE TRAILER DE QUIROFANO MOVIL
VETERINARIO

Debera proveer el servicio de reparacion y ploteo de trailer de quiréfano maovil
veterinario, con las siguientes caracteristicas:

Reparacién y recambio de panel delantero interior, con recambio de
chapas exteriores y cafios estructurales

Reparacion de lanza de tiro, con alargue de la misma, refuerzo estructural
y colocacién de una rueda en la punta de la misma para giros, la cual debe
ser extraible. Colocaciéon de doble cadena de seguridad, con grosor
apropiado al peso del trailer

Reparacion de revestimiento initerno y cambio de placas que sean
necesarias. Colocacién de estanterias dafadas, colocacion de mueble
bajo mesada por uno nuevo y mesada y bacha de acero inoxidable con
griferia de iguales caracteristicas a la actual,

Pintura de interior con pintura lavable, color a determinar por la
Municipalidad de Maipu.

Acondicionamiento de instalacién eléctrica interior, con colocaciéon de
luminarias faltantes y agregar 2 luces led al costado de las camillas.
Reparacion de aire acondicionado, amurado y refuerzo del soporte actual
interior y exterior.

Colocacion de balizas traseras para que funcionen con bateria de 12 volt
y colocacion de habitaculo para bateria.

Fabricacién de dispositivo para rebatir rampa de acceso debajo de trailer.
Limpieza, tratamiento de superficie y colocacion de ploteo en vinilo full
color con proteccion uv. Medidas: lateral derecho 200x500 cm, lateral
izquierdo 200x500 cm, frontal 200x250 cm y trasero 200x250 cm. Disefio
provisto por Municipalidad de Maip.
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