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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

MEZCLA BITUMINOSA PARA BACHEO PREPARADA A BASE DE ASFALTO ADICIONADO
CON POLIMEROS.

ARTICULO 1: AGREGADO PETREO
La mezcla bituminosa se compondra de agregado pétreo triturado o
zarandeado, o mezcla de ambos, a fin de lograr una granulometria que se ubique dentro

de los siguientes limites:

GRANULOMETRIA
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El agregado pétreo estara formado por particulas sanas, duras y su contenido
de particulas blandas, terrones, polvo, sales y cualquier otra sustancia extrafa, no
excedera del 3 % en peso. -

El contratista deberéd suministrar la mezcla en cualquiera de las dos
granulometrias especificadas anteriormente, a tal efecto la Municipalidad de Maipd,

informard con un p zo de 20 dias de anticipacién a la fecha de entrega, qué tipo de

gran lomf(na util/zara
|
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ARTICULO 2: MATERIAL BITUMINOSO

El material bituminoso a utilizar seréa cemento asfaltico en caliente que
cumpla con lo especificado por el Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas dela
Direccién Nacional de Vialidad, mejorado con polimeros tensioactivos y aditivos, para
otorgar mayor ductilidad, disminuir la susceptibilidad térmica, aumentar la resistencia a

las deformaciones permanentes y a la rotura, mejorar la adherencia de los aridos. -

ARTICULO 3: FORMULA DE LA MEZCLA

El oferente propondréa la férmula de la mezcla a utilizar que deberd cumplir
con lo especificado en el articulo 5° de estas especificaciones técnicas, indicando
composicién y porcentajes de ligante y tipo de material pétreo componente de la mezcla,
la cual debera ser aprobada por la Municipalidad de Maipu, en este caso el contratista

tendra la obligacion de mantener dicha mezcla aprobada dentro de los limites

establecidos, durante todo el periodo del contrato. -

ARTICULO 4: PREPARACION DE LA MEZCLA

La preparacién de la mezcla debera efectuarse en una planta de elaboracion
montada para tal fin, donde se podra dosificar correctamente los agregados pétreos y el
material bituminoso a utilizar, de acuerdo a la férmula de mezcla aprobada. -

La mezcla se preparara en caliente y en planta asfaltica PROPIA. Esta
mezcla para bacheo sera unicamente con cemento asfaltico. No se permiten
muestras que utilicen otra metodologia de fabricacién (aditivos, etc.)

Ademas, debera ser susceptible de acopiar y mantener intacta sus

propiedades por un tiempo prolongado (minimo 120 dias), para ser utilizada en frio. -

ARTICULO 5: CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA
La mezcla bituminosa debera poseer las siguientes caracteristicas:
‘) Capaqdad |2fara ser distribuida con facilidad a mano, utilizando rastrillo y/o cepillos.

) Baj/a SUSCEptlbllldad a las temperaturas extremas (bajas y altas) y demas agentes

cllmaticos, para poder utilizarla en cualquier época del ano.
Livil fsr‘v‘qr ‘em ]
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c) Excelente ductilidad, resistencia a las deformaciones permanentes y a la rotura, a fin
de poder ejecutar con, ella un trabajo de reparacién de pavimento de cualquier tipo (
bituminoso o de hormigén) y de larga duracién.

d) No requerirda compactacién con equipo especial de ningin tipo, sera suficiente la
accién del transito normal de automéviles para que se produzca su densificacion sin
pérdida de material en la zona reparada. En caso de reparaciones profundas ( mas de
6cm de espesor), la mezcla se compactard de manera que permitird su compactacion
por capas con la sola accién de pisones de mano o de neuméaticos de camion.-

e) No requerira la aplicacién previa de riego de liga entre la superficie a recubrir y la
mezcla a colocar.-

f) Debera poder ser aplicada sobre cualquier tipo de superficie subrasante, bases o sub-
bases de materiales granulares, pavimentos bituminosos, pavimentos de hormigon,
cuidando que la zona a recubrir no posea humedad y esté libre de materiales finos
sueltos.-

La empresa adjudicataria debera presentar al momento de iniciar la orden de compray en

forma periddica ( al momento de la certificacion / facturacién) la férmula de la mezclay la

comuna podra solicitar en cualquier momento un control de la mezcla para garantizar la
calidad del material.

Los ensayos podran ser:

- Marshall con sus respectivas curvas y Estabilidad Remanente

- Relacion Filler - Betun.

- Contenido de asfalto

- Relacién Estabilidad- Fluencia. Contenido de vacios

- Granulometria individual de aridos y de las mezclas propuestas.

ARTICULO 6: ENTREGA DE LA MEZCLA

La Municipalidad de Maipu retirara la mezcla asfaltica de planta elaboradora
segunsus necegidac}eégﬁn plazo de 90 dias. No podra el proveedor paralizar la entrega

a no ser por)zéﬁsa/s/climéticas por mas de dos dias habiles corridos. De lo contrario sera

sujeto a mlfltas y r{ecisién’{de la orden ce compra.
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