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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sobre el terreno en condiciones se colocardn champas de césped
natural, variedad tipo “Kikuyo” (Pennisetum clandestinum), panes de
césped estandar: 40-60 cm de largo x 5-7 cm de espesor. Este se
utilizada para campos deportivos de exigencia, que soporte el transito,
de rapida recuperacién por dafos.

Los panes a colocar deben estar verdes, bien conservados, teniendo en
cuenta que el acopio de los mismos los vuelve amarillentos y pierden
vida. No se aceptaran panes descoloridos o secos, los mismos deberan
ser retirados y repuestos. El césped debe venir fertilizado, para su
mejor utilizacion y favorecimiento de la plantaciéon y adaptacién al
terreno.

La entrega se pactara con la Secretaria de Infraestructura y Servicios,
v las cantidades a entregar estaran sujetas al cronograma de trabajo
gue fijara esta area; por lo que el adjudicatario debera tener en cuenta
gue la entrega podra solicitarse en varias etapas, seguin la necesidad y
caracteristica del predio a acondicionar, por lo que debera tener
disponibilidad para resguardo, conservacién y mantenimiento para que
el pedido sea entregado en perfectas condiciones para su plantacion y
debera prestar total atencién a los cronogramas dejtrabajo para tener
la mano de obra disponible para cuando la coordinacién de los trabajos
asi lo requieran.-




